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1 REMONT DROGI GMINNEJ NR 113581R W MIEJSCOWOSCI PIELGRZYMKA

1.001 KNR 231/1402/5 Scinanie poboczy mechanicznie, szerokosé
(1) $cinanych poboczy 50 cm, gruboéci do 10-cm,
z odwozem $cinki na odlegios$¢ do 1 km
880,00*0,50*2-(7,00*2+
5,004+4,50*%2+5,00+9,00+

13,00+6,00)*0,50 = 849,5 ~849,50 m2
1.002 KNNR 6/1302/2 Oczyszczanie rowdw 1 przepustdw z namutu,
rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubosé
namutu 20-cm 352,00 m

1.003 KNNR 6/103/3 (1) Profilowanie i zageszczanie podloza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI

w km 0+468 - 0+880 (880,00-468,00)*4,10 = 1 689,2 ~1 689,20 m2
1.004 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gdbrna,
po zageszczeniu 15-cm - mieszanka tluczniowa 1 689,20 m2
1.005 CJ 11/2005/6 Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej
na zimno, giebokos$¢ frezowania 6 cm
3,50*%2,00+13,00*2,00 = 33,0 ~33,00 m2
1.006 KNNR 6/1005/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych,
mechanicznie, nawierzchnia z bitumu
W KM 0+000 - 0+468 3,50%468,00 = 1 638,0 ~1 638,00 m2
1.007 KNNR 6/1005/7 Skropienie istniejacej nawierzchni asfaltem w
iloéci 0.5 kg/m2 1 638,00 m2

1.008 KNNR 6/308/1 (4) Nawierzchnie z mieszanek
mineralno-bitumicznych (warstwa profilowa pod
siatke wzmacniajaca), mieszanka asfaltowa,
grubos$¢ po zageszczeniu 3 cm, masa
grysowo-zwirowa

w km 0+000 - 0+468 3,55%468,00 = 1 661,4 ~1 661,40| 0,75|m2

1.009 Kalkulacja indywidualna. Wzmocnienia
(zbrojenie) wykonywanej nawierzchni
bitumicznej siatka z widkien szklanych
dostosowana do wbudowania w nawierzchniach
bitumicznych drég 1 lotnisk, wytrzymatoscé

siatki 50 x 50 kN 1 661,40 m2
1.010 KNNR 6/1005/7 Skropienie istniejacej nawierzchni asfaltem w
iloéci 0.5 kg/m2 1 661,40 m2

1.011 KNNR 6/308/1 (4) Nawierzchnie z mieszanek
mineralno-bitumicznych (warstwa wiazaca),
mieszanka asfaltowa, grubos$¢é po zageszczeniu
3 cm, masa grysowo-zwirowa

w km 0+000 - 0+880 3,55*880,00 = 3 124,0 ~3 124,00| 0,75|m2

1.012 KNNR 6/309/2 (4) Nawierzchnie z mieszanek
mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna),
mieszanka asfaltowa, grubos$é¢ po zageszczeniu
4-cm, masa grysowo-zwirowa

w km 0+000 - 0+880 3,50%880,00 = 3 080,0 ~3 080,00 m2
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1.013 KNNR 6/113/5 Wyprofilowanie i utwardzenie poboczy
drogowych mieszanka tluczniowa; Srednia
szeroko$é¢ poboczy 50 cm, $rednia grubos$é
warstwy utwardzenia poboczy 10 cm po
zageszczeniu
w km 0+00 - 0+468 468,00*0,50*2 - (7,00%*
2+3,00+4,50%2+5,00+
9,00+13,00+6,00)*0,50 = 438,5 ~438,50 m2
1.014 KNNR 6/113/5 Wyprofilowanie i utwardzenie poboczy
drogowych mieszanka tluczniowa; Srednia
szeroko$é¢ poboczy 30 cm, S$rednia grubos$é
warstwy utwardzenia poboczy 7 cm po
zageszczeniu
w km 0+468 - 0+880 (880,00-468,00)*0,30*2 = 247,2 ~247,20| 0,70 |m2
1.015 KNNR 6/107/2 Wyrdéwnanie i wyprofilowanie istniejacych
zjazdédw mieszanka tiluczniowa z uwagi na
podniesienie niwelety jezdni po wykonanej
przebudowie 5,00 m3
2 REMONT DROGI GMINNEJ NR 113647R W MIEJSCOWOSCI PIELGRZYMKA
2.001 KNR 231/1402/5 Scinanie poboczy mechanicznie, szerokosé
(1) $cinanych poboczy 50 cm, gruboéci do 10-cm,
z odwozem $cinki na odlegios$¢ do 1 km
93,00*0,50%*2 = 93,0 ~93,00 m2
2.002 KNNR 6/1302/2 Oczyszczanie rowdw 1 przepustdw z namutu,
rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubosé
namutu 20-cm 45,00 m
2.003 KNNR 6/103/3 (1) Profilowanie 1 zageszczanie podloza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI
w km 0+000 - 0+093 (4,50+3,20)/2*5,00 +
82,00*3,70+(3,70+
8,50)/2*%6,00 = 359,25 ~359,25 m2
2.004 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gdbrna,
po zageszczeniu 15-cm - mieszanka tluczniowa 359,25 m2
2.005 KNNR 6/308/1 (4) Nawierzchnie z mieszanek
mineralno-bitumicznych (warstwa wiazaca),
mieszanka asfaltowa, grubos$é po zageszczeniu
3 cm, masa grysowo-zwirowa
w km 0+000 - 0+093 (4,05+3,25)/2*5,00+
3,25*%82,00+(3,25+
8,05)/2*%6,00 = 318,65 ~318,65| 0,75|m2
2.006 KNNR 6/309/2 (4) Nawierzchnie z mieszanek
mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna),
mieszanka asfaltowa, grubos$¢é po zageszczeniu
4-cm, masa grysowo-zwirowa
w km 0+000 - 0+093 (4,00+3,20)/2*5,00+
82,00*3,20+(3,20+
8,00)/2*%6,00 = 314,0 ~314,00 m2
2.007 KNNR 6/113/5 Wyprofilowanie i utwardzenie poboczy
drogowych mieszanka tluczniowa; Srednia
szeroko$é poboczy 25 cm, $rednia grubos$é
warstwy utwardzenia poboczy 7 cm po
zageszczeniu
w km 0+000 - 0+093 93,00*0,25*2 = 46,5 ~46,50| 0,70 |m2
2.008 KNNR 6/107/2 Wyrdéwnanie i wyprofilowanie istniejacych
zjazdédw mieszanka tiluczniowa z uwagi na
podniesienie niwelety jezdni po wykonanej
przebudowie 2,00 m3
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