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Opis techniczny
Remont drogi gminnej Nr 113581R, dz. nr ewid. 1786 w km 0+000 — 0+880
oraz drogi gminnej Nr 113647R, dz. nr ewid. 1788 w km 0+000 — 0+093
w miejscowosci Pielgrzymka

1. Droga gminna Nr 113581R, dz. nr ewid. 1786 w m. Pielgrzymka

Projektowany remont dotyczy drogi gminnej o dtugosci 880,00 m i szerokosci
jezdni 3,50 m. W poczatkowym odcinku usytuowanym w km 0+000 — 0+468
droga posiada jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej, za$ w dalszym jej ciagu
wystepuje jezdnia -0 nawierzchni zwirowe;. Odwodnienie pasa drogowego
zapewnia lewostronny réw przydrozny. Obustronne pobocza drogowe o
szerokosci 30 — 50 cm, powierzchniowo utwardzone kruszywem kamiennym
przerosniete sa niska roslinnoscia trawiasta. Odcinkowe zamulenia rowu
przydroznego utrudniajg sprawne odprowadzanie wody deszczowej splywajacej
z powierzchni pasa drogowego. Obydwa rodzaje nawierzchni jezdni drogowe;j
wykazuja znaczny stopien zuzycia technicznego i uzytkowego. W nawierzchni
bitumicznej wystepuja miejscowe deformacje, zapadnigcia, koleiny i przetomy,
spowodowane staba nosnoscig  podioza  gruntowego, jak  rowniez
niewystarczajaca konstrukcja istniejacej podbudowy wykonanej z kruszyw
kamiennych. Podobne uszkodzenia wystepuja w zwirowej nawierzchni jezdni.
Remont drogi nalezy rozpoczaé od mechanicznego $cigcia poboczy o srednie;j
szerokosci 50 cm, grubosci do 10 cm, z odwozem $cinki na odlegtos¢ do 1 km.
Scigcie poboczy pozwoli na wykonanie niezbednych robot zwiazanych z ich
remontem, w zakresie wiasciwego  wyprofilowania oraz utwardzenia
mieszanka thuczniowa, zapewniajacego sprawny splyw wody deszczowej z
nawierzchni jezdni do przydroznych rowéw odwadniajgcych, przy zachowaniu
istniejacych ich szerokosci na catej dtugosci drogi. W nastepnej kolejnosci
niezbedne jest odcinkowe oczyszczenie rowu wraz Zz wyprofilowaniem dna i
skarp przedmiotowego elementu odwadniajacego. Istniejaca nawierzchnia
zwirowa jezdni drogowej, wystgpujaca w km 0+468 — 0+880, po mechanicznym
wyréwnaniu i wyprofilowaniu  wymaga wzmocnienia goérng warstwa
podbudowy z mieszanki tluczniowej o grubosci 15 cm po zageszczeniu.
Projektowana, konstrukcyjna warstwe podbudowy nalezy utozy¢ na calej
szerokosci jezdni lacznie z poboczami, tj. 4,10 m. W miejscu  styku
projektowanej nawierzchni jezdni drogowej z istniejgca nawierzchnig
bitumiczna w km 0+000, dla zapewnienia wiasciwych ich polgczen, niezbedne
jest wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno, z wywozem s$cinki
na odleglos¢ do 1 km. Glebokos¢ frezowania 6 cm. Na tak przygotowanym
podlozu, przyjeto nastepujaca technologie utozenia nowej nawierzchni
bitumicznej jezdni drogowej. W km 0+000 — 0+468 zaprojektowana zostata
nawierzchnia tréjwarstwowa, dodatkowo wzmocniona (zbrojona) siatkg z
wilokien szklanych, o wytrzymatosci 50 x 50 kN, dostosowang do wbudowania



w nawierzchniach bitumicznych drog i lotnisk. Siatke¢ nalezy wbudowaé na
profilowej warstwie z mieszanki mineralno — bitumicznej o grubosci 3 cm po
zageszczeniu, ulozonej na wczesniej oczyszczonej i skropionej asfaltem w ilosci
0,5 kg/m® powierzchni istniejacej, bitumicznej, zniszczonej nawierzchni jezdni.
Przed przystgpieniem do uktadania warstwy wiazacej o grubosci 3 cm, przyjetej
na catej dlugosci drogi jezdni drogowej, tj. 880 m, wzmocniona siatka warstwa
profilowa podlega¢ bedzie réwniez doktadnemu skropieniu asfaltem w
tozsamej ilosci roéwnej 0,5 kg/m® powierzchni. Na catej dtugosci
przebudowywanej drogi przewidziano utozenie warstwy Scieralnej z masy
mineralno — asfaltowej, grysowo — zwirowej, Standard II, o grubosci 4 cm po
zageszczeniu. Nowg nawierzchnig jezdni nalezy wyprofilowaé z 2% spadkiem
poprzecznym w kierunku lewostronnego rowu odwadniajacego. Szerokos¢
jezdni nie ulegnie zmianie i na catej dlugosci drogi wynosi¢ bedzie jak
dotychczas 3,50 m. Pobocza drogowe o szerokosci 50 cm, wystgpujace w km
0+000 — 0+468 oraz o szerokosci 30 cm w km 0+468 — 0+880 nalezy
wyprofilowad i utwardzi¢ mieszankg tluczniowa o Sredniej grubosci warstwy
odpowiednio 10 i 7 cm po zaggszczeniu. Dostosowanie wystepujacych wzdiuz
drogi zjazdéow indywidualnych do nowych, podniesionych rzgdnych niwelety
jezdni drogowej wymaga odpowiedniego wyprofilowania oraz utwardzenia ich
nawierzchni mieszankg thuczniowa.

2. Droga gminna Nr 113647R, dz. nr ewid. 1788 w m. Pielgrzymka

Projektowany remont dotyczy drogi gminnej o dlugosci 93,00 m, ze zwirowa
nawierzchnia jezdni o szerokosci 3,20 m. Odwodnienie pasa drogowego
zapewnia prawostronny réw przydrozny. Obustronne pobocza drogowe,
powierzchniowo utwardzone kruszywem kamiennym przerosnigte sg niska
roslinnoscig trawiasta. Odcinkowe zamulenia rowu przydroznego utrudniaja
sprawne odprowadzanie wody deszczowej splywajacej z powierzchni pasa
drogowego. Nawierzchnia zwirowa jest nieréwna, z widocznymi koleinami i
wybojami. Remont drogi nalezy rozpocza¢ od mechanicznego scigcia poboczy o
$redniej szerokosci 50 cm, grubosci do 10 cm, z odwozem $cinki na odlegtos¢
do 1 km. Istniejaca nawierzchni¢ zwirowa jezdni drogowej, na catym jej
przebiegu nalezy mechanicznie wyréwna¢ i wyprofilowa¢ pod projektowane
wzmocnienie istniejacego podtoza goérng warstwg podbudowy z mieszanki
thuczniowej o grubosci 15 c¢cm po zageszczeniu, utozong na calej szerokosci
jezdni wraz z poboczami, tj. 3,70 m. Na tak przygotowanym podiozu,
odpowiednio zaklinowanym i zaggszczonym przyjeto utozenie dwuwarstwowej
nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej, grysowo-zwirowej, Standard II;
warstwa wigzaca o grubosci 3 cm + warstwa Scieralna o grubosci 4 cm.
Nawierzchnie nalezy wyprofilowaé z 2% spadkiem w kierunku prawostronnego,
przydroznego rowu odwadniajacego Szerokos¢ jezdni nie ulegnie zmianie i
wynosié bedzie jak dotychczas 3,20 m. Pobocza o szerokosci 25 cm nalezy



wyprofilowa¢ i utwardzi¢ mieszanka thuczniowa o sredniej grubosci warstwy 7
cm po zagegszczeniu. Dostosowanie wystepujacych wzdluz drogi zjazdow
indywidualnych oraz skrzyzowan z wewnetrznymi drogami dojazdowymi, do
nowych, podniesionych rzednych niwelety jezdni drogowej wymaga
odpowiedniego wyprofilowania oraz utwardzenia ich nawierzchni mieszanka
ttuczniowa.

Podstawowe parametry techniczne obydwoch drég po wykonanym remoncie:
- klasa drogi - L
- kategoriaruchu - KR 2
- dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu na nawierzchni¢ jezdni —
50 kN/o$ pojazdu

Wszystkie roboty zwiazane z remontem w/w drog projektowane sg w obrgbie
istniejacych pasow drogowych, wydzielonych przez linie rozgraniczajace.
Planowane roboty nie zmienig statusu drdg, nie spowodujq pogorszenia stanu
technicznego istniejacych obiektow budowlanych, jak rowniez nie prowadzg do
powstania nowych, dotychczas nie istniejacych utrudnien. Projektowany zakres
rzeczowo — ilosciowy robdt remontowych obiektow drogowych nie pogorszy
warunkoéw techniczno - uzytkowych wystepujacych wzdtuz drogi zjazdow
indywidualnych, jak réwniez skrzyzowan z dojazdowymi drogami
wewnetrznymi. Elementy te dostosowane zostang do nowych rzednych niwelety
jezdni, poprzez odpowiednie wyprofilowanie mieszankg tluczniowg lub
mieszanka mineralno — asfaltowa w przypadku skrzyzowan z drogami o
nawierzchni bitumiczne;j.

Przeprowadzony remont drég gminnych zachowuje istniejaca organizacjg ruchu.
Nie zmieni si¢ rOwniez istniejacy system zagospodarowania wod opadowych
sptywajacych z paséw drogowych. Po wykonaniu remontu, na catosci jezdni
drogowych nastapi wyrazna poprawa parametrow technicznych i
eksploatacyjnych, bezposrednio wptywajacych na bezpieczenstwo uzytkowania
obiektéw, a prawidlowe uksztattowanie 2% spadku poprzecznego w kierunku
istniejacych rowow odwadniajacych, zapewni sprawne odprowadzanie wod
deszczowych z korony drogi.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w
sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko oraz szczegodlnych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsigwzie¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U.
Nr 257, poz. 2573 z 2004 r. ze zm.), przedmiotowe przedsigwzigcie nie jest
zaliczane do mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko. Na terenie,
ktorym potozone sa przedmiotowe obiekty nie wystepuja przedmioty, ktore
nalezy chroni¢ z racji przynaleznosci do dziedzictwa kulturowego, wpisane do



rejestru zabytkoéw, czy objete ochrong z racji przynaleznosci do débr kultury
wspotczesne;.

Planowane roboty inzynieryjno - drogowe nalezy wykonac zgodnie z
obowigzujacymi warunkami technicznymi 1 przepisami BHP. W obrebie
wykonywanych robot, drogi obustronnie musza by¢ prawidtowo oznakowane i
odpowiednio zabezpieczone.

Organizacja i zabezpieczenie robot winno spetnia¢ wymogi okreslone w
Rozporzqdzeniu Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 10
pazdziernika 2000 r. w sprawie zarzqdzania ruchem na drogach (Dz. U. z 1999
r. Nr 90, poz. 1006)

Opis wykonat: mgr inz. Jan Bugata



Nr kancelaryjny: GN-111.6642.1457.2019

Wojewoddztwo:

STAROSTA JASIELSKI Powiat:
38-200 JASLO, Rynek 18 Jednostka ewidencyjna:
Obreb ewidencyjny:

(nazwa organu wydajacego dokument)

Strona 1 z 1

podkarpackie

jasielski

Osiek Jasielski
180508_2.0004, Pielgrzymka

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 21.03.2019 13:47:09

Nr jednostki rejestrowej. G724

Osoby: 1
Udziat [ - .
Eormia whadania | Dane osoby fizycznej / instytucji
11 gr4.1 GMINA OSIEK JASIELSKI
wlasno$é siedziba: Osiek Jasielski 112, 38-223 Osiek Jasielski
Dziatki ewidencyjne: 2
\ \ ‘ p : g FR
[ prs i | i Powierzchnia | Uzytek i kiasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz . Nr dziatki Adres lub pofozenie i [ha] Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
KS1J/00079969/6
4 1786 - 0.7988 dr 0.7988 | Decyzja Administracyjna
N.V-7723-1/68/09

danych Rejon statystyczny: brak danych

Identyfikator: 180508_2.0004.1786 Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: nie dotyczy Wartos¢: brak

I l
| |

4 | 1788 | - ] 0.0582

dr

KS1J/00079969/6
0.0582 | Decyzja Administracyjna
N.V-7723-1/68/09

danych Rejon statystyczny: brak danych

: ] |
Identyfikator: 180508_2.0004.1788  Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartosc: brak

Razem powierzchnia dziafek: | 0.8570 ha

Stownie: | osiem tysiecy piecset siedemdziesiat metréw kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziatki.

Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 20.8892 ha (dwadziescia hektarow osiem tysigcy osiemset

dziewieédziesiat dwa metry kwadratowe )

Oznaczenia klas i uzytkow

dr - Drogi

Nie podlega oplacie skarbowej na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie
skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.) z uwagi na tres¢é art. 40b ust 2 ustawy z dnia 17 maja
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pézniejszymi
zmianami)

Renata Zadto
dnia: 21.03.2019

(sporzadzit: data i podpis) (piecze¢ urzedowa)

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data I podpis)

Nasladownictwo i reprodukcja WZBRONIONE



Remont drogi gminnej Nr 113581R dz. nr ewid. 1786 w km 0+000 - 0+880
oraz drogi gminnej Nr 113647R dz. nr ewid. 1788 w km 0+000 - 0+093
w miejscowosci Pielgrzymka

Przekroj poprzeczny A-A korpusu drogi w km 0+000

Skala 150
Istnie jace ogrodzenie Istniejgce ogrodzenie
Y50, 350 w0 T
| \ |
proj. rzedna

pin et \ W :

Obustronne pobocza drogowe o szerokosci 50 cm,
utwardzone mieszankg Huczniowg o sredniej
grubosci warstwy 10 cm

rojektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa scieralna o gr. 4 cm
projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa wigzaca o gr. 3 cm
projektowana siatka wzmacniajgca z wlokien szklanych 50x50 kN
projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa profilowa o gr. 3 cm
istniejgca zniszczona nawierzchnia bitumiczna
istniejaca podbudowa z kruszyw kamiennych
grunt rogzimy

Projekt Remont drogi gminnej Nr 113581R dz. nr ewid. 1786 w km 0+000 - 0+880
oraz drogi gminnej Nr 113647R dz. nr ewid. 1788 w km 0+000 - 0+093
w miejscowosci Pielgrzymka
Adres Pielgrzymka, gm. Osiek Jasielski
Tytut rysunku | Przekréj A-A w km 0+000
Wykonat Branza Nr uprawnieri  |Rodpis Data | Skala | Ark.| Nrrys.
mgr inz. konstr.- budowlana V. M marzec
Jah Bugala |{iyrierivn 3::‘:’.;33:::33;; '6‘YW}’ [2b1gr. | 1150 | A4 2
v /




Remont drogi gminnej Nr 113581R dz. nr ewid. 1786 w km 0+000 - 0+880
oraz drogi gminnej Nr 113647R dz. nr ewid. 1788 w km 0+000 - 0+093
w miejscowosci Pielgrzymka

Przekrdj poprzeczny B-B korpusu drogi w km 0+050

Skala 150

proj. rzedna

Istniejace ogrodzenie

&
istn. rzedna - rrmmsasrsmeaeeees T o

Obustronne pobocza drogowe o szerokosci 50 cm,
utwardzone mieszankg Huczniowa o sredniej
Istniejacy row grubosci warstwy 10 cm

projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa scieralns o gr. 4 cm
projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa wigzgca o gr. 3 cm
projektowana siatka wzmacniajgca 2 wiokien szklanych 50x50 kN
projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa profilowa o gr. 3 cm
istniejaca zniszczona nawierzchmia bifumiczna

istniejaca podbudowa z kruszyw kamiennych

grunt rodzimy

oraz drogi gminnej Nr 113647R dz. nr ewid. 1788 w km 0+000 - 0+093
w miejscowosci Pielgrzymka

Projekt Remont drogi gminnej Nr 113581R dz. nr ewid. 1786 w km 0+000 - 0+880

Adres Pielgrzymka, gm. Osiek Jasielski

Tytut rysunku | Przekré6j B-B w km 0+050

Wykonat Branza Nr uprawnieri  |Ppdpis Data | Skala | Ark.

Nrrys.

mgr inZ. konstr.- budowlana | ANB.V.7342-51/93 | marzec | .
Jan Bugata |iinzynieryjna um-z-aua-mu?f XNV 1:50 | A4
L{.




Remont drogi gminnej Nr 113581R dz. nr ewid. 1786 w km 0+000 - 0+880
oraz drogi gminnej Nr 113647R dz. nr ewid. 1788 w km 0+000 - 0+093
w mie jscowosci Pielgrzymka

Przekroj poprzeczny C-C korpusu drogi w km 0+100

Skala 150

proj. rzedna

istn. rzedna 5 ot === =3

Obustronne pobocza drogowe o szerokosci 50 cm,

utwardzone mieszanka Huczniowg o Sredniej
Istniejacy row grubosci warstwy 10 cm

projekfowana nawierzchnia bifumiczna - warstwa scieralna o gr. 4 cm

projektowana nawierzchnia bifumiczna - warstwa wigzgca o gr. 3 cm

prajektowana siatka wzmacniajaca z widkien szklanych 50x50 kN

projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa profilowa o gr. 3 cm

istniejaca zniszczona nawierzchnia bitumiczna

istniejaca podbudowa z kruszyw kamiennych

grunf redzimy

Istniejace ogrodzenie

Projekt Remont drogi gminnej Nr 113581R dz. nr ewid. 1786 w km 0+000 - 0+880
oraz drogi gminnej Nr 113647R dz. nr ewid. 1788 w km 0+000 - 0+093
w miejscowosci Pielgrzymka

Adres Pielgrzymka, gm. Osiek Jasielski

Tytut rysunku | Przekréj C-C w km 0+100

Wykonat Branza Nr uprawnien

Rodpis

Data

Skala

Ark.

Nr rys.

Al

I

mgr inz. konstr.- budowlana | ANB.V.7342-51/93,
Jan Bugata |iinZynieryjna UAN-2-8346-106/87

N

marzec
2019r.
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Remont drogi gminnej Nr 113581R dz. nr ewid. 1786 w km 0+000 - 0+880
oraz drogi gminnej Nr 113647R dz. nr ewid. 1788 w km 0+000 - 0+093
w mie jscowosci Pielgrzymka

Przekroj poprzeczny D-D korpusu drogi w km 0+150

Skala 1:50
Istniejace ogrodzenie
g 4
e — — # #
|
7 - 2% proj. rzedna
istn. rzedna A o

Obustronne pobocza drogowe o szerokosci 50 cm,
utwardzone mieszanka Huczniowg o Sredniej
grubosci warstwy 10 cm

Istniejacy przepust @40cm

projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa scieralna o gr. 4 cm
projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa wigzgca o gr. 3 cm
projektowana siatka wzmacniajgca z wickien szklanych 50x50 kN
projektowana nawierzchnia bifumiczna - warstwa profilowa o gr. 3 cm
istaiejaca zniszczona nawierzchnia bitumiczna

istniejaca podbudowa z kruszyw kamiennych

grunt rodzimy

Projekt Remont drogi gminnej Nr 113581R dz. nr ewid. 1786 w km 0+000 - 0+880
oraz drogi gminnej Nr 113647R dz. nr ewid. 1788 w km 0+000 - 0+093
w miejscowosci Pielgrzymka

Adres Pielgrzymka, gm. Osiek Jasielski

Tytut rysunku | Przekréj D-D w km 0+150

Wykonat Branza Nr uprawniert  |Rodpis Data | Skala | Ark.| Nrrys.

mgr inz. konstr.- budowlana | ANB.V.7342-51/93— L) narzec |

Jan Bugata |iinzynieryjna um-z-aus-;dmr 019 . 1:50 | A4 5




Remont drogi gminnej Nr 113581R dz. nr ewid. 1786 w km 0+000 - 0+880
oraz drogi gminnej Nr 113647R dz. nr ewid. 1788 w km 0+000 - 0+093
w miejscowosci Pielgrzymka

Przekroj poprzeczny E-E korpusu drogi w km 0+200

Skala 1:50

proj. rzedna

istn. rzedna

Obustronne pobocza drogowe o szerokosci 50 cm,
utwardzone mieszankg Huczniowa o srednie)
Istniejacy row umacniony grubosci warstwy 10 cm

korytkami Sciekowymi

projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa scieralna o gr. 4 cm
projektawana nawierzchria bitumiczna - warstwa wigzgca o gr. 3 cm
prajektowana siatka wzmacniajaca z wiokien szklanych 50x50 kN
projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa profilowa o gr. 3 cm
istniejgca zniszczona nawierzchnia bitumiczna

isfniejgca podbudowa z kruszyw kamiennych

grunf rodzimy

Projekt Remont drogi gminnej Nr 113581R dz. nr ewid. 1786 w km 0+000 - 0+880
oraz drogi gminnej Nr 113647R dz. nr ewid. 1788 w km 0+000 - 0+093

w miejscowosci Pielgrzymka

Adres Pielgrzymka, gm. Osiek Jasielski

Tytut rysunku | Przekréj E-E w km 0+200

Wykonat Branza Nr uprawnien Data | Skala | Ark.| Nrrys.

Ppgpis
mgr inz. konstr.- budowlana | ANB.V.7342-51/9 Xx marzec | .
Jan Bugata |iinZynieryjna UAN-z-suo-mq/‘g; : U\"(\V\ 2019 r. 1:50 | A4 6
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Remont drogi gminnej Nr 113581R dz. nr ewid. 1786 w km 0+000 - 0+880
oraz drogi gminnej Nr 113647R dz. nr ewid. 1788 w km 0+000 - 0+093
w mie jscowosci Pielgrzymka

Przekroj poprzeczny F-F korpusu drogi w km 0+250

Skala 1:50

2% proj. rzedna

istn, rzedna TTToriaaon TR =

\ Obustronne pobocza dragowe o szerokosci 50 cm,
utwardzone mieszankg Huczniowg o sredniej
Istniejacy rw grubosci warstwy 10 cm

projekfowana nawierzchnia bifumiczna - warstwa Scieralna o gr. 4 cm
projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa wigzgca o gr. 3 cm
projektowana siatka wzmacniajaca z wlokien szklanych 50x50 kN
projektowana nawierzchnia bifumiczna - warstwa profilowa o gr. 3 cm
istniejgca zniszczona nawierzchnia bitumiczna

istniejgca podbudowa z kruszyw kamiennych

grunt rodzimy

oraz drogi gminnej Nr 113647R dz. nr ewid. 1788 w km 0+000 - 0+093
w miejscowosci Pielgrzymka

Projekt Remont drogi gminnej Nr 113581R dz. nr ewid. 1786 w km 0+000 - 0+880

Adres Pielgrzymka, gm. Osiek Jasielski

Tytut rysunku | Przekréj F-F w km 0+250

Wykonat Branza Nr uprawnien odpis Data | Skala | Ark.

Nr rys.

Jan Bugata |iinzynieryjna UAN-2-8346-10 2019r.

mgr inz. konstr.- budowlana Aus.v.ruz-m;g: ) \4\1\ marzec | ... | A4
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Remont drogi gminnej Nr 113581R dz. nr ewid. 1786 w km 0+000 - 0+880
oraz drogi gminnej Nr 113647R dz. nr ewid. 1788 w km 0+000 - 0+093
w mie jscowosci Pielgrzymka

Przekroj poprzeczny G-G korpusu drogi w km 0+300

Skala 1:50

2% proj. rzedna

istn. rzedna T rreeiieiiaea =

\ Obustronne pobocza drogowe o szerokosc 50 cm,
utwardzone mieszankg Huczniowg o srednie/
Istniejacy rw grubosci warstwy 10 cm

projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa scieralna o gr. 4 cm
projekfowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa wigzgca o gr. 3 cm
projektowana siatka wzmacniajaca z widkien szklanych 50x50 kN
projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa profilowa o gr. 3 cm
istmiejgca zniszczona nawierzchmia bitumiczna

istniejgca podbudowa z krusZyw kamiennych

grunf rodzimy

Projekt Remont drogi gminnej Nr 113581R dz. nr ewid. 1786 w km 0+000 - 0+880
oraz drogi gminnej Nr 113647R dz. nr ewid. 1788 w km 0+000 - 0+093
w miejscowosci Pielgrzymka

Adres Pielgrzymka, gm. Osiek Jasielski

Tytut rysunku | Przekréj G-G w km 0+300

Wykonat Branza Nr uprawnien F‘gdpis Data | Skala | Ark.| Nrrys.

: .- budowlal X
T |[oeabatovien | 13288 NON Tora | 150 |4| 8
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Remont drogi gminnej Nr 113581R dz. nr ewid. 1786 w km 0+000 - 0+880
oraz drogi gminnej Nr 113647R dz. nr ewid. 1788 w km 0+000 - 0+093
w mie jscowosci Pielgrzymka

Przekroj poprzeczny H-H korpusu drogi w km 0+350

Skala 150
Istniejace ogrodzenie
¥ = = el
N - L — — — ——
‘ 2% proj. rzedna
istn._rzedna A = = STy

Obustronne pobocza drogowe o szerokosci 50 cm,
utwardzone mieszankg Huczniowg o sredmiej
grubosci warstwy 10 cm

Istniejgcy przepust @40cm

projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa Scieralna o gr. 4 cm

projektawana nawierzchnia bitumiczna - warstwa wigzgca o gr. 3 cm
rojektowana siatka wzmacniajaca z wiokien szklanych 50x50 kN

projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa profilowa o gr. 7 cm

istniejgca zniszczona nawierzchmia bifumiczna

istniejaca podbudowa z kruszyw kamiennych

grunl rodzimy

Projekt Remont drogi gminnej Nr 113581R dz. nr ewid. 1786 w km 0+000 - 0+880
oraz drogi gminnej Nr 113647R dz. nr ewid. 1788 w km 0+000 - 0+093
w miejscowosci Pielgrzymka
Adres Pielgrzymka, gm. Osiek Jasielski
Tytut rysunku | Przekréj H-H w km 0+350
Wykonat Branza Nr uprawniert  |Rogdpis Data | Skala | Ark.| Nrrys.
N its |omecbeien | e e o | ' 4| 9
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Remont drogi gminnej Nr 113581R dz. nr ewid. 1786 w km 0+000 - 0+880
oraz drogi gminnej Nr 113647R dz. nr ewid. 1788 w km 0+000 - 0+093
w mie jscowosci Pielgrzymka

Przekroj poprzeczny |-l korpusu drogi w km 0+400

Skala 150
Istniejgce ogrodzenie
# — e e
H— - R i
2% proj. rzedna
istn. rzedna : e e e = |

Obustronne pobocza drogowe o szerokosci 50 cm,
utwardzone mieszankg Huczniows o sredniej
grubosci warstwy 10 cm

Istniejacy row

projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa scieralna o gr. 4 cm
projektowana nawierzchnia bifumiczna - warstwa wigzgca o gr. 3 cm
projektowana siatka wzmacniajaca z wickien szklanych 50x50 kN
projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa profilowa o gr. 3 cm
istniejgca zniszczona nawierzchma bifumiczna

istniejaca podbudowa z kruszyw kamiennych

v T

grunf rodzimy

Projekt Remont drogi gminnej Nr 113581R dz. nr ewid. 1786 w km 0+000 - 0+880
oraz drogi gminnej Nr 113647R dz. nr ewid. 1788 w km 0+000 - 0+093
w miejscowosci Pielgrzymka

Adres Pielgrzymka, gm. Osiek Jasielski

Tytut rysunku | Przekréj |-l w km 0+400

Wykonat Branza Nr uprawnieri  |Podpis Data | Skala | Ark.| Nrrys.

mgr in. konstr.- budowlana | ANB.V.7342-51/93 marzec | .

Jan Bugata |iinzynieryjna um-z-aus-wyﬁ? ‘*@W"W 2019r. | 1*50 A4 1 0
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Remont drogi gminnej Nr 113581R dz. nr ewid. 1786 w km 0+000 - 0+880
oraz drogi gminnej Nr 113647R dz. nr ewid. 1788 w km 0+000 - 0+093

w mie jscowosci Pielgrzymka

Przekroj poprzeczny J-J korpusu drogi w km 0+450

Skala 1:50

#*

1 50 , e

proj. rzedna

istn. rzedna T E LTI T LTI

\ Obus tronne pobocza drogowe 0 szerokosci 50 cm,

utwardzone mieszankg Huczniowg o Sredniej
grubosci warstwy 10 cm

Istniejacy row

projekfowana nawierzchnia bifumiczna - warstwa scieralna o gr. 4 cm
projektowana nawierzchnia bifumiczna - warsfwa wigzgca o gr. 3 cm
projektowana siatka wzmacniajaca z wiokien szklanych 50x50 kN
projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa profilowa o gr. 3 cm
istniejgea zniszczona nawierzchmia bifumiczna

isfoie jgca podbudowa z kruszyw kamiennych

grunf rodzimy

Projekt Remont drogi gminnej Nr 113581R dz. nr ewid. 1786 w km 0+000 - 0+880
oraz drogi gminnej Nr 113647R dz. nr ewid. 1788 w km 0+000 - 0+093
w miejscowosci Pielgrzymka

Adres Pielgrzymka, gm. Osiek Jasielski

Tytut rysunku | Przekréj J-J w km 0+450

Wykonat Branza Nr uprawnient  |Padpis Data | Skala | Ark.| Nrrys.

mgr inz. - arzec
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Remont drogi gminnej Nr 113581R dz. nr ewid. 1786 w km 0+000 - 0+880
oraz drogi gminnej Nr 113647R dz. nr ewid. 1788 w km 0+000 - 0+093
w mie jscowosci Pielgrzymka

Przekroj poprzeczny K-K korpusu drogi w km 0+470

Skala 1:50

Obustronne pobocza drogowe o szerokosci 30 cm,
utwardzone mieszankg Huczniowg o Sredniej
grubosci warstwy 7 cm

Istnie jace ogrodzenie

— i
i T
2% proj. rzedna
istn. rzedna {
projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa scieralna o gr. 4 cm
projekfowana nawierzchnia bitumiczna - warsfwa wigzgca o gr. 3cm
projektowana podbudowa z mieszanki Huczmowej o gr. 15 cm
5 3 " istniejgca nawierzchnia Zwirowa
Istniejacy row grunt rodzimy
Projekt Remont drogi gminnej Nr 113581R dz. nr ewid. 1786 w km 0+000 - 0+880
oraz drogi gminnej Nr 113647R dz. nr ewid. 1788 w km 0+000 - 0+093
w miejscowosci Pielgrzymka
Adres Pielgrzymka, gm. Osiek Jasielski
Tytut rysunku | Przekréj K-K w km 0+470 i
Wykonat Branza Nr uprawnief  |Plodpis Data | Skala |Ark.| Nrrys.
mgr inZ. konstr.- budowlana | ANB.V.7342-51/9 Smarzec |
Jan Bugata |iinzynieryjna um-z-a:us-myg/ )019 r. 1:50 | A4 1 2
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Remont drogi gminnej Nr 113581R dz. nr ewid. 1786 w km 0+000 - 0+880
oraz drogi gminnej Nr 113647R dz. nr ewid. 1788 w km 0+000 - 0+093
w mie jscowosci Pielgrzymka

Przekroj poprzeczny L-L korpusu drogi w km 0+500

Skala 150

Obustronne pobocza drogowe o szerokosci 30 cm, Istnie fgce ogrodzenie

utwardzone mieszankg Huczniowg o Sredniej
grubosci warstwy 7 cm

— —_— —_— - 7 ‘(
— — e _T
2% : . proj. rzedna
istn. rzedna {
projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa scieralna o gr. 4 cm
projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa wigzgca o gr. 3em
projektowana podbudowa z mieszanki Huczniowej o gr. 15 cm
o ; istntejaca nawierzchnia Zwirowa
Istniejacy réw grunt rodzimy
Projekt Remont drogi gminnej Nr 113581R dz. nr ewid. 1786 w km 0+000 - 0+880
oraz drogi gminnej Nr 113647R dz. nr ewid. 1788 w km 0+000 - 0+093
w miejscowosci Pielgrzymka
Adres Pielgrzymka, gm. Osiek Jasielski
Tytut rysunku | Przekréj L-L w km 0+500
Wykonat Branza Nr uprawnienn  |Podpis Data | Skala | Ark.| Nrrys.
mgr inz. konstr.- budowlana | ANB.V.7342-51 ' —narzec |
Jan Bugata |iinZynieryjna UAN-2—8348—}ﬂz:; \mw 019 r. 1:50 | A4 1 3
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Remont drogi gminne j Nr 113581R dz. nr ewid. 1786 w km 0+000 - 0+880
oraz drogi gminnej Nr 113647R dz. nr ewid. 1788 w km 0+000 - 0+093
w mie jscowosci Pielgrzymka

Przekroj poprzeczny M-M korpusu drogi w km 0+550

istn. rzedna

Skala 150

Obustronne pobocza drogowe o szerokosci 30 cm,

utwardzone mieszankg Huczniowa o sredniej
grubosci warstwy 7cm

Istniejace ogrodzenie

2%

proj. rzedna

Istniejacy row

projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa scieralna o gr. 4 cm

projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa wigzgca o gr. cm

projektowana podbudowa z mieszanki Huczniowej o gr. 15 cm

istniejgca nawierzchnia Zwirowa

grunt rodzimy

Projekt Remont drogi gminnej Nr 113581R dz. nr ewid. 1786 w km 0+000 - 0+880
oraz drogi gminnej Nr 113647R dz. nr ewid. 1788 w km 0+000 - 0+093
w miejscowosci Pielgrzymka

Adres Pielgrzymka, gm. Osiek Jasielski

Tytut rysunku | Przekréj M-M w km 0+550

Wykonat Branza Nr uprawnieri  |Ppdpis Data | Skala | Ark.| Nrrys.

mgr inz. konstr.- budowlana V. ' marzec

T e oo | 1 OV e | 150 | A4| 14
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Remont drogi gminnej Nr 113581R dz. nr ewid. 1786 w km 0+000 - 0+880
oraz drogi gminnej Nr 113647R dz. nr ewid. 1788 w km 0+000 - 0+093
w miejscowosci Pielgrzymka

Przekroj poprzeczny N-N korpusu drogi w km 0+600

Skala 1:50

Obustronne pobocza drogowe o szerokosci 30 cm,
utwardzone mieszankg Huczniowg o srednie
grubosci warstwy 7 cm

-
e = SES— Al
=2% proj. rzedna
1 S
istn. rzedna
L J
projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa scieralna o gr. 4 cm
projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa wigzgca o gr. em
projektowana podbudowa z mieszanki Huczniowej o gr. 15 cm
isfniejgca nawierzchnia Zwirowa
grunt rodzimy
Projekt Remont drogi gminnej Nr 113581R dz. nr ewid. 1786 w km 0+000 - 0+880
oraz drogi gminnej Nr 113647R dz. nr ewid. 1788 w km 0+000 - 0+093
w miejscowosci Pielgrzymka
Adres Pielgrzymka, gm. Osiek Jasielski
Tytut rysunku | Przekréj N-N w km 0+600
Wykonat Branza Nr uprawnienn  |Rodpis Data | Skala | Ark.| Nrrys.
mgr in. konstr.- budowlana | ANB.V.7342-51/9 marzec |
Jan Bugata |iinzynieryjna um-zam-uyﬁ:? h‘r\%—\ 20191, | 150 | A4 15
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Remont drogi gminnej Nr 113581R dz. nr ewid. 1786

oraz drogi gminnej Nr 113647R dz. nr ewid. 1788 w km 0+000 - 0+093

w mie jscowosci Pielgrzymka

Przekroj poprzeczny 0-0 korpusu drogi w km 0+650

Skala 150

Obustronne pobecza drogowe o szerokosci 30 cm,
utwardzone mieszankg Huczniowg o Srednie;
grubosci warstwy 7 cm

w km 0+000 - 0+880

Istniejgce ogrodzenie

proj. rzedna

Istn. rzedna

Istnie jacy réw

projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa scieralna o gr. 4 cm
rojektowana nawierzchmia bitumiczna - warstwa wigzaca o gr. Jem

projektowana podbudowas z mieszanki Huczniowej o gr. 15 cm

istniejaca nawierzchnia zwirowa

grunt rodzimy

Projekt Remont drogi gminnej Nr 113581R dz. nr ewid. 1786 w km 0+000 - 0+880
oraz drogi gminnej Nr 113647R dz. nr ewid. 1788 w km 0+000 - 0+093
w miejscowosci Pielgrzymka

Adres Pielgrzymka, gm. Osiek Jasielski

Tytut rysunku | Przekréj O-O w km 0+650

Wykonat Branza Nr uprawnieri  |Podpis Data | Skala | Ark.| Nrrys.

rinz. .- budowlana i§ marzec
Tagn Bugata ?mhrylna G:::::;g::% mb \2019 r. 1:50 | A4 1 6
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Remont drogi gminne

Nr 113581R dz. nr ewid. 1786 w km 0+000 - 0+880

oraz drogi gminne j Nr 113647R dz. nr ewid. 1788 w km 0+000 - 0+093
w mie jscowosci Pielgrzymka

Przekroj poprzeczny P-P korpusu drogi w km 0+700

Skala 1:50

Obustronne pobocza drogowe o szerokosci 30 cm, Istnie jgce agrodzenie

utwardzone mieszanka Huczniowg o Sredniej
grubosci warstwy 7 cm

proj. rzedna

istn. rzedna

Istniejgcy row

projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa scieralna o gr. 4 cm
projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa wigzgca o gr. 3cm
projektowana podbudowa z mieszanki Huczniowej o gr. 15 cm

i1stniejgca nawierzchnia Zwirowa

grunt rodzimy

Projekt Remont drogi gminnej Nr 113581R dz. nr ewid. 1786 w km 0+000 - 0+880
oraz drogi gminnej Nr 113647R dz. nr ewid. 1788 w km 0+000 - 0+093
w miejscowosci Pielgrzymka

Adres Pielgrzymka, gm. Osiek Jasielski

Tytut rysunku | Przekréj P-P w km 0+700

Wykonat Branza Nr uprawniert  |Podpis Data | Skala |Ark.| Nrrys.

mgr inz. .- budowlana marzec

Jagnr anuzgata :‘mb?vim 3:::‘2’:;33:::3;’3; i L“\}2019 r. | 150 | A4 17
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Remont drogi gminnej Nr 113581R dz. nr ewid. 1786 w km 0+000 - 0+880
oraz drogi gminnej Nr 11364R dz. nr ewid. 1788 w km 0+000 - 0+093
w miejscowosci Pielgrzymka

Przekroj poprzeczny R-R korpusu drogi w km 0+750

Skala 1:50

Obustronne pobocza drogowe o szerokosci 30 ¢m, Istnie jace ogradzenie

utwardzone mieszankg Huczniowg o sredniej
gruboSci warstwy 7 cm

= —f
e = s ,, L)
= 2% I proj. rzedna
2= 1
istn. rzedna
I it
Istniejacy row

projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa scieralna o gr. 4 cm

projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa wigzgca o gr. Jcm

projektowana podbudowa z mieszanki Huczniowej o gr. 15 cm

istniejaca nawierzchnia Zwirowa

grunt rodzimy
Projekt Remont drogi gminnej Nr 113581R dz. nr ewid. 1786 w km 0+000 - 0+880

oraz drogi gminnej Nr 113647R dz. nr ewid. 1788 w km 0+000 - 0+093
w miejscowosci Pielgrzymka
Adres Pielgrzymka, gm. Osiek Jasielski
Tytut rysunku | Przekréj R-R w km 0+750
Wykonat Branza Nr uprawnieri  |Ppdpis Data | Skala | Ark.| Nrrys.
mgr inz. konstr.- budowlana | ANB.V.7342-51/98 .. ATMREERE | 4
Jan Bugata |iinzynieryjna UAN-2-8346-106/87 | m'@"1019 r. 1:50 | A4 1 8
/
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Remont drogi gminnej Nr 113581R dz. nr ewid. 1786 w km 0+000 - 0+880
oraz drogi gminnej Nr 113647R dz. nr ewid. 1788 w km 0+000 - 0+093

w mie jscowosci Pielgrzymka

Przekroj poprzeczny S-S korpusu drogi w km 0+800

Skala 150

Obustronne pobocza drogowe o szerokosci 30 cm,
/ utwardzone mieszankg Huczniowg o sredniej

grubosci warstwy 7 cm

| - / - e
b 2% - proj. rzedna
istn. rzedna / [ !
Istniejacy row
projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa scieralna o gr. 4 cm
projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa wigzgca o gr. 3cm
projektowana podbudowa z mieszanki Huczniowej o gr. 15 cm
istniejgca nawierzchmia Zwirowa
grunt rodzimy
Projekt Remont drogi gminnej Nr 113581R dz. nr ewid. 1786 w km 0+000 - 0+880
oraz drogi gminnej Nr 113647R dz. nr ewid. 1788 w km 0+000 - 0+093
w miejscowosci Pielgrzymka
Adres Pielgrzymka, gm. Osiek Jasielski
Tytut rysunku | Przekréj S-S w km 0+800
Wykonat Branza Nr uprawnieri | Pqdpis Data | Skala | Ark.| Nrrys.
mgr inz. konstr.- budowlana | ANB.V.7342-51/93 /7 - marzec | .
Jan Bugata | inzynieryjna um-z-smunya{ U ?7019 .| 150 | A4l 19
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Remont drogi gminnej Nr 113581R dz. nr ewid. 1786 w km 0+000 - 0+880
oraz drogi gminnej Nr 113647R dz. nr ewid. 1788 w km 0+000 - 0+093

w mie jscowosci Pielgrzymka

Przekroj poprzeczny T-T korpusu drogi w km 0+850

Skala 1:50

Obustronne pobocza drogowe o szerokosci 30 cm,
utwardzone mieszankg Huczniowg o sredniej
grubosci warstwy 7 cm

S TN
i = 2% proj. rzedna
istn. rzedna T
Istniejacy row
projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa scieralna o gr. 4 cm
projektowana nawierzchnia bifumiczna - warstwa wigzgca o gr. 3cm
projektowana podbudowa z mieszanki Huczniowej o gr. 15 cm
istniejaca nawierzchnia Zwirowa
grunt rodzimy
Projekt Remont drogi gminnej Nr 113581R dz. nr ewid. 1786 w km 0+000 - 0+880
oraz drogi gminnej Nr 113647R dz. nr ewid. 1788 w km 0+000 - 0+093
w miejscowosci Pielgrzymka
Adres Pielgrzymka, gm. Osiek Jasielski
Tytut rysunku | Przekréj T-T w km 0+850
Wykonat Branza Nr uprawnieri | Podpis Data | Skala | Ark.| Nrrys.
mgr inz. konstr.- budowlana | ANB.V.7342-51/93 67'\ A, . | Marzec .
Jan Bugata | iinZynieryjna um-z-am-wgnf \r J {9 2019, 150 | A4| 20



Remont drogi gminne j Nr 113581R dz. nr ewid. 1786 w km 0+000 - 0+880
oraz drogi gminnej Nr 113647R dz. nr ewid. 1788 w km 0+000 - 0+093
w mie jscowosci Pielgrzymka

Przekroj poprzeczny U-U korpusu drogi w km 0+010

Skala 150

Istniejace ogrodzenie Istniejace ogrodzenie
Obustronne pobocza drogowe o szerokosci 25 cm,
utwardzone mieszanka Huczniowg o sredniej b
grubosci warstwy 7cm
370
A= T =
7Y - B IS Je0 Jed2
2% . proj. rzedna
E {

o
istn. rzednq/ l ] \ v

projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa scieralna o gr. 4 cm
projektowana nawierzchnia bifumiczna - warstwa wigzgca o gr. 3 cm
projektowana podbudowa z mieszanki Huczniowej o gr. 15 cm
istniejgca nawierzchnia Zwirowa

grunt rodzimy

Projekt Remont drogi gminnej Nr 113581R dz. nr ewid. 1786 w km 0+000 - 0+880
oraz drogi gminnej Nr 113647R dz. nr ewid. 1788 w km 0+000 - 0+093
w miejscowosci Pielgrzymka
Adres Pielgrzymka, gm. Osiek Jasielski
Tytut rysunku | Przekréj U-U w km 0+010
Wykonat Branza Nr uprawnien |Podpis Data | Skala | Ark.| Nrrys.
mgr inz. - marzec
- e P e e L
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Remont drogi gminnej Nr 113581R dz. nr ewid. 1786 w km 0+000 - 0+880
oraz drogi gminnej Nr 113647R dz. nr ewid. 1788 w km 0+000 - 0+093
w mie jscowosci Pielgrzymka

Przekroj poprzeczny W-W korpusu drogi w km 0+050

. . Istniejace ogrodzenie
Istniejace ogrodzenie

Obustronne pobocza drogowe o szerokosci 25 cm,
/ utwardzone mieszankg Huczniowg o srednie]

grubosci warstwy 7 cm

#/J' 320 ‘ :i
|

2% proj. rzedna

istn. rzedna / | : [ \ v

i

Istniejacy row

projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa scieralna o gr. 4 cm
projektowana nawierzchnia bifumiczna - warstwa wigzgca o gr. 3 cm
projektowana pedbudowa z mieszanki Huczniowej o gr. 15 cm
istniejaca nawierzchnia Zwirowa

grunf rodzimy

Projekt Remont drogi gminnej Nr 113581R dz. nr ewid. 1786 w km 0+000 - 0+880
oraz drogi gminnej Nr 113647R dz. nr ewid. 1788 w km 0+000 - 0+093
w miejscowosci Pielgrzymka

Adres Pielgrzymka, gm. Osiek Jasielski

Tytut rysunku | Przekréj W-W w km 0+050

Wykonat Branza Nr uprawnien pdpis Data | Skala | Ark.| Nrrys.

mgr inz. .- budowla marzec

Jagn Bugata rmhw}m 4 3:::;’133:::? % mu 2019r. 1:50 | A4 22




Remont drogi gminnej Nr 113581R dz. nr ewid. 1786 w km 0+000 - 0+880
oraz drogi gminnej Nr 113647R dz. nr ewid. 1788 w km 0+000 - 0+093
w mie jscowosci Pielgrzymka

istn. rzedna

Przekroj poprzeczny Y-Y korpusu drogi w km 0+080

Istniejgce ogrodzenie

Istnie jgce ogrodzenie

Obustrenne pobocza drogowe o szerokosci 25 cm,

utwardzone mieszankg Huczniowg o Sredniej
grubosci warstwy 7 cm

2% proj. rzedna

Istniejgcy row/

projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa scieralna o gr. 4 cm

projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa wigzgca o gr. 3 cm

projektowana podbudows z mieszanki Huczniowej o gr. 15 cm

istniejaca nawierzchnia zwirowa

grunf rodzimy

Projekt Remont drogi gminnej Nr 113581R dz. nr ewid. 1786 w km 0+000 - 0+880
oraz drogi gminnej Nr 113647R dz. nr ewid. 1788 w km 0+000 - 0+093
w miejscowosci Pielgrzymka

Adres Pielgrzymka, gm. Osiek Jasielski

Tytut rysunku | Przekréj Y-Y w km 0+080

Wykonat Branza Nr uprawnieri | Pogpis Data | Skala | Ark.| Nrrys.

mgr inz. k .- budowlana : T\ marz

Jas:l Bugata |i mi:vjm 3::2:133:3;23}% I(&)W“\' 201 ge:.: 1:50 | A4 23
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