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1. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego - instalacja ogrzewcza, w ktorej przestrzeh wodna
(ztad) nie ma swobodnego potaczenia z atmosfers.

Instalacja ogrzewcza systemu otwartego - instalacja ogrzewcza w ktorej przestrzen wodna (ztad)
ma stale swobodne polaczenie z atmosferg przez otwarte naczynie wzbiorcze.

Instalacja centralnego ogrzewania wodna - instalacja stanowigca czg¢$¢ lub catos¢ instalacji
ogrzewcze] wodnej, stuzgca do rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy
grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obstugiwanego budynku, w
celu ogrzewania tych pomieszczen.

Woda instalacyjna (czynnik grzejny) - woda lub wodny roztwor substancji zapobiegajacych
korozji lub obnizajacych temperatur¢ zamarzania wody, napelniajacy instalacje
ogrzewcza wodna.

Zrédto ciepta - kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), uktad z pompa ciepta,
uktad  z kolektorami  stonecznymi,  dzialajace  samodzielnie  lub
w zaprogramowanej wspotpracy.

Cisnienie robocze instalacji, p.rob (lub poper) - obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy
instalacji (podczas krazenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji
projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwalo$ci instalacji nie moze by¢
przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego
(przy braku jego krazenia) w najnizszym punkcie instalacji.

CiSnienie probne, pyrsnne - CiSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest
badanie jej szczelnoSci.

Cisnienie nominalne PN - cisnienie charakteryzujace wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji
w temperaturze odniesienia rownej 20 °C.

Cisnienie robocze urzadzenia - obliczeniowe (projektowe) ci$nienie w miejscu zainstalowania
urzadzenia w instalacji (to znaczy z uwzglednieniem wptywu wysokosci
ci$nienia stupa wody instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w
instalacji urzadzenia), przy cisnieniu roboczym instalacji.

Temperatura robocza, trOb (lub toper) - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zakladanej
trwatos$ci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Srednica nominalna (DN lub dn) - §rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w
przyblizeniu réwng $rednicy rzeczywistej (dla rur - $rednicy zewnetrznej, dla
kielich6w ksztattek - srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Nominalna grubos$¢ $cianki rury (e,) - grubos¢ $cianki, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w
przyblizeniu réwng rzeczywistej grubosci S$cianki rury wyrazonej Ww
milimetrach.

Szereg rur (S) - dla rur z tworzywa sztucznego Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktdre jest
bezwymiarow3a, zaokraglong liczbg zwigzang z geometrig rur.

Znormalizowany wspélczynnik wymiaréw (SDR) - dla rur z tworzywa sztucznego. Liczbowe
oznaczenie szeregu rur, ktore jest zaokraglong liczbg w przyblizeniu réwna
stosunkowi nominalnej srednicy do nominalnej grubosci $cianki.

Temperatura awaryjna, ta (lub tmai) - dla instalacji wykonanej z przewodow z tworzywa
sztucznego - najwyzsza dopuszczalna temperatura czynnika przekraczajgca
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temperatur¢ robocza, jaka moze wystagpi¢ w czasie pracy instalacji w ktorej
nastgpito uszkodzenie systemu sterujgcego i zabezpieczajacego instalacje,
ktéora dla zachowania zakladanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczona w zadnym jej punkcie.

Trwalo$¢ instalacji - wykonanej z przewodow z tworzywa sztucznego - dla przewodow z

tworzyw sztucznych zalezno$¢ zakladanej trwalosci instalacji od cis$nienia i
temperatury podano w ZAT - zaleceniach do udzielania aprobat technicznych.
Przyjmuje si¢ ja przy zatozeniu 50-letniego okresu eksploatacji instalacji,
z uwzglednieniem sum czaséw pracy w okreslonych temperaturach.
Temperatura awaryjna instalacji wykonanej z przewoddéw z tworzywa
sztucznego moze wystgpowac sumarycznie przez 100 godzin w czasie 50-
letniego okresu eksploatacji instalacji, przy czym jednorazowy czas awarii nie
moze przekroczy¢ trzech godzin. Dluzsze okresy awarii moga spowodowac
ograniczenie trwatosci instalacji wykonanej z przewodéw z tworzywa
sztucznego.

Woda do spozycia przez ludzi Woda spelniajagca wymagania jakosciowe okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie
wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz.U. Nr 203/02. poz. 1718)

Instalacja wodociagowa wody zimnej Instalacja zimnej wody doprowadzane] z sieci
wodociggowej rozpoczyna si¢ bezposrednio za zestawem wodomierza
gléwnego, a instalacja zimnej wody pochodzacej z wilasnego ujecia
(studni) - od urzadzenia, za pomoca, ktérego jest pobierana woda z tego

ujecia.

Instalacja wodociagowa wody cieplej Instalacja cieptej wody rozpoczyna si¢ bezposrednio za
zaworem na zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieplej
wody.

Cisnienie robocze instalacji Obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy instalacji przewidziane w
dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zakladanej trwatosci
instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji Najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym
punkcie instalacji

Ci$nienie prébne Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci

Cisnienie nominalne PN Cisnienie charakteryzujace wymiary 1 wytrzymatos¢ elementu instalacji
w temperaturze odniesienia rownej 20 °C.

Temperatura robocza Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zakladanej trwatosci
instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie. Temperatura
robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody cieplej
60°C.

Srednica nominalna Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglona liczba, w przyblizeniu réwna
srednicy rzeczywistej (dla rur - Srednicy zewnetrznej, dla kielichéw
ksztaltek - srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Nominalna grubos$¢ Scianki rury Grubos$¢ Scianki, ktora jest dogodnie zaokraglong, liczbg, w
przyblizeniu réwng rzeczywistej grubo$ci S$cianki rury wyrazonej w
milimetrach.

Szereg rur dla rur z tworzywa sztucznego Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktére jest
bezwymiarowa, zaokraglong liczbg zwigzang z geometrig rur



Znormalizowany wspoéltczynnik wymiaréw dla rur z tworzywa sztucznego Liczbowe
oznaczenie szeregu rur, ktore jest zaokraglong liczbag w przyblizeniu
rowng stosunkowi nominalnej srednicy do nominalnej grubosci scianki.

Temperatura awaryjna dla instalacji wykonanej z przewodéw z tworzywa sztucznego.
Najwyzsza  dopuszczalna temperatura czynnika przekraczajgca
temperatur¢ robocza, jaka moze wystgpi¢ w czasie pracy instalacji, w
ktorej nastapito uszkodzenie systemu sterujagcego i zabezpieczajacego
instalacje, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze
by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Trwalo$¢ instalacji wykonanej z przewodéw z tworzywa sztucznego. Dla przewodéw z
tworzyw sztucznych zaleznos¢ zakladanej trwatosci instalacji od
ci$nienia i temperatury podano w ZAT -Zaleceniach do udzielania
aprobat technicznych (patrz p. Przepisy zwigzane). Przyjmuje si¢ ja przy
zatozeniu 50letniego okresu eksploatacji instalacji, z uwzglednieniem
sum czasOw pracy w temperaturach o okreSlonych wartosciach.
Temperatura awaryjna instalacji wykonanej z przewodéw z tworzywa
sztucznego moze wystgpowa¢ sumarycznie przez 100 godzin w czasie
50-letniego okresu eksploatacji instalacji, przy czym jednorazowy czas
temperatury awaryjnej nie moze przekroczyC trzech godzin. Diuzsze
okresy wystgpowania temperatury awaryjnej moga spowodowac
ograniczenie trwalosci instalacji wykonanej z przewodéw z tworzywa

sztucznego.

Przeplyw obliczeniowy Umowna warto$¢ strumienia objetosci sciekow, stanowigca podstawe
wymiarowania przewodow instalacji kanalizacyjne;j

Przybor sanitarny Urzadzenie stuzace do odbierania i1 odprowadzania zanieczyszczen
ptynnych powstalych w wyniku dziatalno$ci higieniczno — sanitarnych i
gospodarczych

Podejscie Przewd6d taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem

spustowym lub przewodem odptywowym.

Przewdd spustowy (pion) Przewéd stluzacy do odprowadzenia $ciekéw z  podejsé
kanalizacyjnych lub wpustéw do przewodu odptywowego.

Przewdéd odplywowy (poziom) Przewdd stuzacy do odprowadzenia $ciekéw z piondéw do
podiaczenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika

Podlaczenie kanalizacyjne Przewod odprowadzajacy S$cieki z nieruchomosci do sieci
kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika

Wpust Urzadzenie stuzace do zbierania SciekOw z powierzchni odwadnianych 1
odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjne;j

Zamkniegcie wodne Urzadzenie zabezpieczajace przed wydostaniem si¢ gazdw z instalacji
kanalizacyjnej

Czyszczak Element instalacji umozliwiajacy dostgp do wnetrza przewodu

kanalizacyjnego w celu jego oczyszczenia

Zabezpieczenie przeciw zalewowe Urzadzenie stuzace do zabezpieczenia przed zalaniem
sciekami z zewng¢trznej sieci kanalizacyjnej, montowane na przewodzie
odptywowym lub podigczeniu kanalizacyjnym

2. OGOLNE WARUNKI DOTYCZACE ROBOT

2.1. Materialy

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane,
stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
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jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie sg wlasciwie oznaczone:
- wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow 1 dokumentéw
technicznych — w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji,
- wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskag Normg lub z aprobatg techniczng 4 , majace
istotny wptyw na spelnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu
do wyrobow nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,
- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego
wplywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych
wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;,
- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong
do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowag specyfikacjg
techniczng panstwa czlonkowskiego Unii  Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
- wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje¢ Europejska wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia ibezpieczenstwa 6, dla ktérych
producent wydatl deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca, wydat o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono
zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujagcymi normami.

2.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t, zarowno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materialow.

2.3. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg
unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatéw. Materiaty na budowe¢ powinny by¢
przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba srodkéw transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniami Inspektora Nadzoru, oraz w
terminie przewidzianym w kontrakcie.

Transportowane materialy nalezy rozmiesci¢ rOwnomiernie oraz zabezpieczy¢ przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdow.

Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej. Przy wielowarstwowym ulozeniu rur,
gbérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka transportu wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej
rury. Wymagane jest, aby w przypadku transportu luznych rur zatadunek i roztadunek odbywat si¢
recznie.



3.WYKONANIE ROBOT

3.1. Wymagania ogolne dla instalacji wod-kan
Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna powinna, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane, zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktoérym ja wykonano, mozliwos$¢ spetnienia
wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:
— bezpieczenstwa konstrukcji,
— Dbezpieczenstwa pozarowego,
— bezpieczenstwa uzytkowania,
— odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
— ochrony przed hatasem i drganiami,
— oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.
Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy
spetnieniu we wlasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno -budowlanego, zgodnie z art. 7
ust. 2 ustawy Prawo budowlane, uwzglednieniem ewentualnych odstgpstw udzielonych od tych
przepisOw w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.
Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej w sposéb umozliwiajacy zapewnienie jej prawidtowe uzytkowanie.
Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzonym
projektem technicznym. Wprowadzenie zmian w zakresie:
— wymiar6w srednic przewodow,
— dlugosci podejs¢ kanalizacyjnych i wodociaggowych
— zmiany kierunku prowadzenia przewodow spustowych (pionow)
— sposobu prowadzenia przewoddéw wentylacyjnych instalacji kanalizacyjnych,
— spadkow kanalizacyjnych przewodéw odptywowych (pozioméw)
— zastosowanych rur na przewody wodociggowe i kanalizacyjne,
— usytuowania rewizji kanalizacyjnych
dozwolone jest jedynie pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

3.2. Prowadzenie przewodow instalacji wodociagowych

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce o grubosci warstwy okoto 10
cm, z piasku o srednicy czastek nie wigkszych niz 2 mm. Podtoze winno by¢ tak wyprofilowane,
aby rura spoczywala na nim jedng czwartg swojej powierzchni. Gigbokos¢ uktadania przewodow
wodociggowych wynika z glebokosci przemarzania gruntu. Dla wodociggu winna wynosi¢ min. 1,4
m od poziomu terenu do osi rury. W przypadku zagl¢bien mniejszych od normatywnych, rurociagi
nalezy dodatkowo dociepli¢ np. warstwa zuzla.

Projektowane przytacze nalezy wykonac z rur polietylenowych, z zachowaniem réwnoleglosci
terenu.

Utozone w wykopie przewody, nalezy zasypa¢ wykonujac obsypke przewodu o grubosci min.
15 cm nad wierzchem rury (stanowiaca warstwe ochronng strefy niebezpiecznej dla rur z tworzyw
sztucznych).

Materiatem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty, wg PN-86/B-02480 "Grunty budowlane -
Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntéw". Obsypke w strefie niebezpiecznej nalezy zagescic
ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem sypkim.
Przy montazu przewodéw nalezy $cisle przestrzega¢ zalecen producenta. Przej$cie przytacza przez
scian¢ fundamentowg budynku, wykona¢ umieszczajac go centralnie w rurze ochronnej stalowej
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o $rednicy 88,0 mm i dtugosci 0,8 m. Konce rury ochronnej zamkna¢ poprzez wypetnienie ich
materiatem trwale plastycznym (piankg PU lub polkitem).

Wymagania i badania przy odbiorze musza by¢ zgodne z PN-81/B-10700.00 + 04 oraz
,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych”. Instalacje
wodociggowe powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem technicznym.
Wszystkie materialty 1 wyroby do instalacji wod.-kan. powinny by¢ zgodne z normami i1 mie¢
swiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie (atesty i certyfikaty).

Po wykonaniu (przed zasypaniem) przewody wodociggowe nalezy podda¢ prébie szczelno$ci
oraz dezynfekcji. Proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegétowymi
wymaganiami normy PN-B-10725:1997 "Wodociagi. Przewody zewng¢trzne. Wymagania i badania.

Woda doprowadzona bedzie do budynku ze studni zlokalizowanej na dzialce Inwestora.
Przewodem z rur PE100 $rednicy 32%3,0, SDR 11, dtugosci ok. 10 m. Podniesienie ci$nienia wody
do odpowiedniego poziomu wynoszacego min 3,0 bar, zrealizowane zostanie poprzez zestaw
pompowy zatopiony w studni.

Dla wymaganych parametrow:

- Przeptyw 0,6 dm’/s = 34,2 dm’/min
—  Wysoko$¢ geometryczna max. 5,0 m
—  Wysokos¢ ci$nienia wyptywu 2,0 bar

Dobrano pompe MULTI MQ 1200 INOX, prod. OMNIGENA, o parametrach:

Dla zabezpieczenia wewnetrznej instalacji wodociggowej przed uderzeniami hydraulicznymi
jak i dla zmagazynowania wody zaprojektowano naczynie przeponowe do wody pitnej, minimalne;j
pojemnosci 50 dm3 pozycja pozioma. Sterowanie pracg pompy realizowane bedzie poprzez
zainstalowany przy naczyniu przeponowym 13cznik ci$nienia, ustawiony na maksymalne ci$nienie
pracy 3,5 bar. Naczynie wzbiorcze wraz z facznikiem ci$nieniowym zainstalowa¢ w pomieszczeniu
szatni z aneksem kuchennym. Za tacznikiem ci$nieniowym zainstalowa¢ zawor odcinajacy 1 zawor
antyskazeniowy w klasie EA. Lacznik plywakowy zainstalowany w pompie zabezpieczy ja przed
tzw. suchobiegiem.

Instalacj¢ wodociggowa, rozprowadzajacg do poszczegélnych przyboréw wykonaé¢ z rur PP
(polipropylenowych) szeregu PN16. Laczenie rur, jak 1 zmiana kierunku prowadzenia przewodow,
z wykorzystaniem ksztattek systemowych taczonych przez zgrzewanie polifuzyjne. Do zgrzewania
rur polipropylenowych uzywac¢ nalezy zgrzewarek recznych, odpowiednich dla zastosowanego typu
rury. W przypadku polaczen gwintowanych jako uszczelnienia stosowaé tasme teflonowa. Po
ustaleniu trasy przewodoéw, nalezy dazy¢ do stworzenia naturalnych warunkéw kompensacji.
Wszystkie przewody zaizolowa¢ termicznie wykorzystujac do tego celu gotowe materiaty porowate
o grubosci Scianki 13 mm, przewody prowadzi¢ pod posadzka w warstwie izolacji termicznej oraz
w bruzdach S$ciennych stanowigcych podejscia do armatury czerpalnej. Podejscia izolowac
termicznie otuling gr. 6 mm. W miejscach przej$¢ przewodoéw przez przegrody budowlane nie mogg
by¢ wykonywane zadne potaczenia. Podejscia do urzadzen sanitarnych wyposazy¢ w zawory
odcinajace.

Srednice oraz tras¢ prowadzenia przewodéw przedstawiono w dokumentacji techniczne;.



Woda ciepta przygotowywana begdzie w zasobnikowym elektrycznym ogrzewaczu wody
o pojemnosci 80 dm’. Zaprojektowano urzadzenie firmy Kospel, typu OSV.ECO SLIM
0 parametrach:

—  wysokos¢ 1167 mm
— Srednica 363 mm
— moc grzalki 2 kW

— napigcie zasilania 230V

— $rednica kré¢cow GZ 1/2"

Ogrzewacz wody przymocowa¢ do $ciany budynku przy pomocy, bedacego na wyposazeniu
uchwytu.

Ogrzewacz wyposazony bedzie, w dostarczony przez producenta zawor bezpieczenstwa,
odptyw z zaworu zrealizowa¢ przewodem elastycznym do najblizszego pionu kanalizacyjnego.
Przed urzadzeniem zainstalowac zawory odcinajace.

Woda ciepta rozprowadzana bedzie do wszystkich punktow czerpalnych rurami uktadanymi
rownolegle z rurami wody zimnej. Wykonanie instalacji w analogiczny sposob jak wody zimnej.

3.3. Prowadzenie przewod6w instalacji kanalizacyjnych

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce o grubosci warstwy 10 cm,
z piasku o $rednicy czgstek nie wigkszych niz 2 mm. W przypadku wystepowania w dnie wykopu,
kamieni o $rednicy wigkszej niz 60 mm nalezy powiekszy¢ grubo$¢ podsypki o 5 cm. Podloze
winno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwarta swojej powierzchni.
Gleboko$¢ ulozenia przewodoéw przedstawiono na rysunku profilu. Przylacze kanalizacyjne
wykonac z rur PVC kielichowych o srednicy 160x4,0 mm.

Przewody kanalizacyjne uktada¢ ze spadkiem podanym na rysunku profilu. Minimalny spadek
dla kanalizacji grawitacyjnej o $rednicy 160 mm winien wynosi¢ 0,7%.

Utozony przewdd, nalezy zasypa¢ wykonujac obsypke przewodu o grubosci min. 30 cm nad
wierzchem rury (stanowigcg warstwe ochronng strefy niebezpiecznej dla rur ztworzyw
sztucznych).

Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud 1
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty, wg PN-86/B-02480. Obsypke w strefie
niebezpieczne] nalezy zagesci¢ ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w
przypadku zasypu materiatem sypkim.

Przy montazu przewodoéw nalezy $cisle przestrzega¢ zalecen producenta. W projektowanym
systemie potaczenia rur wykonuje si¢ przy pomocy ztaczy kielichowych z pierscieniem gumowym.
Wewngtrzne powierzchnie kielicha oraz zewnetrzne powierzchnie bosego konca rury powinny by¢
doktadnie oczyszczone i osuszone.

Mozna stosowac zalecane przez producenta srodki zmniejszajace tarcie (ewentualnie talk, smar
silikonowy). Nie wolno naktada¢ ich na pierscien uszczelniajacy. Montazu przewodoéw nalezy
dokonywa¢ przy temperaturze otoczenia 0 + 30 °C, jednak z uwagi na zmniejszong elastycznos¢
materiatu, zaleca si¢ wykonywac potaczenia w temperaturze nie nizszej niz +5° C.

Przejscie projektowanego przykanalika przez $ciang fundamentowe wykonaé poprzez
umieszczenie go centralnie, w rurze ochronnej stalowej o $rednicy 219,1 i dlugosci 0,8 m,
zachowujac projektowany spadek. Powstalg pustg przestrzen pomiedzy rurg ochronng a rurg
przewodowa nalezy wypelni¢ materiatem trwale plastycznym (pianka PE lub polkitem), kontakt
obydwu rur jest niedopuszczalny.



Kanalizacja sanitarna
Odprowadzenie S$ciekdw bytowych z budynku odbywac si¢ bedzie dwoma instalacjami

wewnetrznymi. Scieki prowadzone bedg poprzez studzienki z tworzywa S1 i S2 o $rednicy d-400
do zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekle o poj. czynnej 10m’, usytuowanego na dziatce
Inwestora. Pierwsza instalacja bedzie odprowadzac Scieki z przyboréw sanitarnych znajdujacych sie
w cze$ci administracyjnej budynku.

Kanalizacje wewnetrzng nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC o potaczeniach
kielichowych z uszczelkami gumowymi. Piony mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomoca
uchwytéw o rozstawie maksymalnym 2,0 m. Obejmy uchwytéw powinny mocowa¢ rur¢ pod
kielichem. Odcinki kanalizacji sanitarnej prowadzone ponizej poziomu posadzki uklada¢ na
podsypce oraz z obsypka piaskowa. Przewody kanalizacyjne laczace piony z poszczegdlnymi
przyborami (podejScia) wykona¢ w bruzdach Sciennych lub w warstwie posadzki. Podejscia
odptywowe taczace wyloty przyboréw sanitarnych z pionami prowadzi¢ z minimalnym spadkiem
2% - 2,5%, zachowujac osiowy montaz przewoddw. Pionowe odcinki kanalizacyjne, przed
przejsciem w poziomy przewdd odptywowy wyposazy¢ w rewizje (czyszczak). Pion Pkl potaczy¢
z pionem Pk3 i wyprowadzi¢ ponad poziom potaci dachu zakanczajac go rurg wywiewng PVC
110/160, Pion Pk2 zakonczy¢ zaworem napowietrzajacym. Wszystkie przybory sanitarne
wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne (syfony).

Druga instalacja obejmowac bedzie przewody kanalizacyjne prowadzone od krat KR
znajdujacych si¢ w magazynach odpadoéw. Kraty wykona¢ z osadnikami, glebokos¢ osadnika
min.0,5m. Kanalizacj¢ wewnetrzng nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC o potaczeniach
kielichowych z uszczelkami gumowymi. Odcinki kanalizacji sanitarnej prowadzone ponizej
poziomu posadzki uktada¢ na podsypce oraz z obsypka piaskowa.

Przewdd kanalizacyjny prowadzony bedzie od budynku do w/w zbiornika bezodptywowego,
poprzez separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem typu SEKOT-B 3-0,6 wiaczony
do projektowanej studzienki S2.

Studzienki wyposazy¢ we wlazy zeliwne klasy B125. Dna studzienek (kinety) nalezy posadowi¢
na podsypce z piasku grubosci ok. 10 cm. Zbiornik bezodptywowy przykryty bedzie plyta
nakrywcza betonowg z otworem d-600 mm zakonczonym na poziomie terenu wlazem zeliwnym
oraz rurg wentylacyjng d-110 mm.

Kanalizacja deszczowa
Wody opadowe z przedmiotowego terenu odprowadzone beda poprzez projektowang kratg

z osadnikiem KR1 i odwodnienie liniowe OL1, OL2 i1 OL3 oraz instalacj¢ wewngtrzng
projektowanej wiaty na kontenery do projektowanej studzienki zbiorczej z tworzywa So o srednicy
d-400mm. Nastepnie wody deszczowe prowadzone beda do projektowanego separatora
koalescencyjnego zintegrowanego z osadnikiem — pojemno$¢ osadnika 0,9m’, wyposazonego
w obejscie burzowe. Stamtad wody opadowe kierowane beda do projektowanego zbiornika
bezodptywowego na wody opadowe o d-2800 i poj. czynnej 10m’, usytuowanego na dzialce
Inwestora.

Krate o nosnosci D400 wykona¢ z osadnikiem, gtebokos$¢ osadnika min.0,5m. Studzienkeg
wyposazy¢ we wilaz zeliwny wentylowany klasy D400. Dno studzienki (kinete) nalezy posadowic
na podsypce z piasku grubosci ok. 10 cm. Zbiornik przykryty bedzie ptyta nakrywcza betonowa
z otworem d-800mm zakonczonym na poziomie terenu wtazem zeliwnym oraz rurg wentylacyjng
d-110 mm. Zaprojektowano odwodnienie liniowe w systemie Multiline V150 firmy ACO,
wykonanego z polimerbetonu przykrytego rusztem zeliwnym w klasie obcigzenia D400
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Dodatkowo zaprojektowano instalacj¢ kanalizacyjng wewnegtrzng obstugujaca projektowang
wiate na kontenery obejmujgcg przewody kanalizacyjne prowadzone od krat Wp. Instalacj¢ wiaczy¢
do kanalizacji deszczowej. Kraty wykona¢ z osadnikami, gtebokos¢ osadnika min.0,5m.
Kanalizacje wewnetrzng nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC 110x3,2, o potaczeniach
kielichowych z uszczelkami gumowymi. Odcinki kanalizacji sanitarnej uktada¢ na podsypce oraz
z obsypka piaskowa w analogiczny sposob jak kanalizacje sanitarng zewngtrzng.

4. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT

4.1. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej

Warunki wykonania badania szczelnosci

Badanie szczelnoSci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i1 kanatéw, przed
pomalowaniem elementdéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;.

Jezeli postgp robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano
cze$¢ przewoddw instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, wOwczas
badanie szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbiorow
czesciowych.

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbiorow czesciowych
instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza si¢ wykonanie badania szczelnos$ci sprezonym
powietrzem.

Podczas badania szczelno$ci zabrania si¢, nawet krotkotrwalego podnoszenia ci$nienia
ponad warto$¢ cisnienia probnego.

Badanie szczelnosci instalacji woda zimna

Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci woda, instalacja (lub jej cze$¢) podlegajaca
badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana woda. Czynno$¢ t¢ nalezy wykonywac przy dodatniej
temperaturze zewngtrznej, a budynek w ktérym znajduje si¢ instalacja nie moze by¢ przemarznigty.

Od instalacji wody cieptej nalezy odlaczy¢ urzadzenia zabezpieczajace przed
przekroczeniem cis$nienia roboczego. Po napelnieniu instalacji woda zimng i1 odpowietrzeniu nalezy
dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczegdlnie potaczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy
nie wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia
badania szczelnosci.

Do instalacji nalezy podiaczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna byc¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy
minimum 150 mm) o zakresie o 50 % wigkszym od ci$nienia probnego i dzialce elementarne;j:

— 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

— 0,2 bar przy zakresie wyzszym.
Badanie szczelno$ci instalacji woda mozemy rozpocza¢ po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekéw wody lub
roszenia.

Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelno$ci nalezy podniesé
ciSnienie w instalacji wodociggowej za pomoca pompy do badania szczelnos$ci, kontrolujac jego
warto$¢ w najnizszym punkcie instalacji.

Wartos$¢ ci$nienia probnego nalezy przyjmowaé¢ w wysokosci péttora krotnego ci$nienia
roboczego, lecz nie mniej niz 10 baréw a badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami
podanymi w tablic ponizej

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka
sama (r6znica temperatury nie powinna przekracza¢ + 3K) 1 pogoda nie powinna by¢ stoneczna.
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Po przeprowadzeniu badania szczelno$ci woda zimng, powinien by¢ sporzadzony protokét
badania okreslajacy cis$nienie probne, przy ktérym bylo wykonywane badanie, oraz stwierdzenie,
czy badanie przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym.
W protokéle nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czes$¢ instalacji, ktéra byla objeta badaniem
szczelnosci.

Szczelnos$¢ instalacji kanalizacyjnych. Przewody kanalizacyjne i ich polaczenia nie powinny
wykazywac przeciekOw:

— przy swobodnym przeptywie $ciekéw -w podejsciach kanalizacyjnych i przewodach
spustowych (pionach) odprowadzajacych $cieki bytowo-gospodarcze,
— przy cisnieniu prObnym réwnym najwyzszemu cisnieniu statycznemu jakie moze powstac -

w wykonanej instalacji w prowadzonych wewnatrz budynku przewodach kanalizacji

deszczowej,

— przy cisnieniu prébnym réwnym 50 kPa -w prowadzonych wewnatrz budynku przewodach
odptywowych (poziomach) odprowadzajacych scieki bytowo-gospodarcze.
Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnych. Podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji
sciekow bytowo-gospodarczych nalezy obserwowaé podczas przeptywu, wody odprowadzanej z
dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych. Kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy)
odprowadzajace Scieki bytowo-gospodarcze nalezy powyzej kolana taczacego pion z poziomem
napetni¢ catkowicie wodg i podda¢ obserwacji.

Przewody kanalizacyjne deszczowe prowadzone wewnatrz budynku nalezy napetni¢ woda

do poziomu dachu i oceni¢ na zgodno$¢ z wymaganiami

Badanie szczelnoSci instalacji sprezonym powietrzem

Badanie szczelnos$ci instalacji mozna przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem nie
zawierajacym oleju. Warto$¢ cisnienia badania szczelnos$ci instalacji spr¢zonym powietrzem nie
powinna przekracza¢ 3 bar. -Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr
tarczowy (Srednica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50 % wigkszym od cisnienia prébnego i
dziatlce elementarnej 0,1 bar. Sprezarka, uzywana podczas badania szczelno$ci instalacji
powietrzem, powinna by¢ wyposazona w zawoOr bezpieczenstwa, ktdrego otwarcie nastgpi przy
przekroczeniu wartos$ci ci$nienia badania szczelnos$ci o nie wigcej niz10%.

Podczas badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem nalezy zwréci¢ szczegllna
uwage na niebezpieczenstwo wynikajace z zagrozenia wypadkiem, spowodowanym mozliwoscig
wypchnigcia przez sprezone powietrze elementu instalacji (np. nie nalezy stosowac jako zaslepek
wciskanych korkéw z tworzywa sztucznego).

W przypadku ujawnienia si¢ nieszczelno$ci podczas badania instalacji mozna je lokalizowac
akustycznie lub z uzyciem roztworu pienigcego. Podczas dokonywania odczytow wskazan
manometru na poczatku 1 na koncu badania oraz w okresie co najmniej pot godziny przed
odczytem, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica temperatury nie powinna
przekracza¢ £3 K) 1 pogoda nie powinna by¢ stoneczna.

Warunkiem uznania wynikow badania za pozytywne jest nie stwierdzenie nieszczelnosci
instalacji 1 nie wykazanie przez manometr spadku ci$nienia. Po przeprowadzeniu badania
szczelno$ci sprezonym powietrzem, powinien by¢ sporzadzony protokét badania okreslajacy
cisnienie probne przy ktérym bylo wykonywane badanie, czas trwania badania, oraz stwierdzenie,
czy badania przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym.
W protokoéle nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czes$¢ instalacji, ktora byla objeta badaniem
szczelnosci. Jezeli wynik badania byl negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym
instalacja wodociggowa powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
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S.PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr
115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03
poz. 718)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 poz. 270)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynké6w mieszkalnych (Dz.U.
Nr 74/99 poz. 836)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w
ocenie zgodnos$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE
(Dz.U. z 2004 r. nr 195 poz. 2011)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa
i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére
stuza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub
pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania
certyfikatu zgodnos$ci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz
rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003
r w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze$nia 2000
r. w sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robot
budowlanych oraz cen czynnikow produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz. 1133)
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