SPECYFIKACJE TECHNICZNE
CPV - 45233200-1

Zakres robét: Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki
Odpadéw Komunalnych w Osieku Jasielskim

- budowa drogi dojazdowej i placu utwardzonego,

- zagospodarowanie terenu,

Spis tresci:

ST- 0 wymagania ogdlne

ST-1 roboty wytyczeniowe

ST-2 usuniecie warstwy humusu

ST-3 roboty ziemne - wykopy

ST-4 podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
ST-5 nawierzchnia z kostki betonowej

ST-6 nawierzchnia z prefabrykowanych ptyt azurowych
ST-7 krawezniki betonowe

ST-8 obrzeza betonowe

ST-9 warstwy odsgaczajace

ST-10 budowa ogrodzen
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ST-0 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z zagospodarowaniem terenu w zakresie drogowym, ktére zostang wykonane w ramach
inwestycji: ,,Budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych w Osieku Jasielskim”

1.2. Zakres stosowania ST.

ST stanowig dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét:
1.3. Zakres robodt objetych ST.

ST- 0 wymagania ogdlne

ST-1 roboty wytyczeniowe

ST-2 usuniecie warstwy humusu

ST-3 roboty ziemne - wykopy

ST-4 podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

ST-5 nawierzchnia z kostki betonowej

ST-6 krawezniki betonowe

ST-7 obrzeza betonowe

ST-8 warstwy odsaczajace

ST-9 budowa ogrodzen

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Budowla drogowa- obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$é techniczno-
uzytkowg(droge) albo jej cze$¢ stanowigcy odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.
1.4.2. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia
w nim drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.3. Droga- wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz ze wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Jezdnia- czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.5. Chodnik- wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.6. Niweleta- wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi.

1.4.7. Konstrukcja nawierzchni- uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich pofaczenia.
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1.4.8. Koryto- element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukgji
nawierzchni.

1.4.9. Nawierzchnia- warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa scieralna- gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikdéw atmosferycznych.

Podbudowa - dolna czesé nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadad sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza- gérna cze$é¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdéch warstw. Warstwa odcinajgca- warstwa
stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni
lezgcej powyzej. Warstwa odsgczajgca- warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej sie
do nawierzchni.

1.4.10. Podtoze- grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
1.4.11. Podtoze ulepszone- gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.
1.4.12. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia
cieku, szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjgcych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.
1.4.13. Dziennik Budowy- opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcg i projektantem.

1.4.14. Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.15. Ksiega Obmiaru- akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wytwérce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i
ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru.

1.4.16. Odpowiednia ( bliska ) zgodnos¢- zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony- z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.17. Laboratorium- drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatéw oraz robét.

1.4.18. Materiaty- wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacja
Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.19. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.20. Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

1.4.21. Rysunki- czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.22. Slepy Kosztorys- wykaz robét z podaniem ich ilosci ( przedmiar ) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét.

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Klauzuli Danych Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperdéw, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru robét oraz
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Dokumentacje Projektowag i SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone
przekazanych mu punktédw pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja Projektowa do przekazania Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu zawieraé¢ bedzie
rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach i umowy.
1.5.3 W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca
kolejnosc¢ ich waznosci:

Specyfikacje Techniczne.

Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczern w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
odkryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i SST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST, i
wplynie to na niezadowalajaca jakosé budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest witgczony w Cene Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykaniczania robét Wykonawca bedzie:
utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, podejmowaé wszelkie uzasadnione
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie
i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziafania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych. Srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonaweca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na Srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdét, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwosé zanika ( np. materiaty pylaste ) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymad zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.
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1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié Inzyniera i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z min
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczeristwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. Uznaje sie, Ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zapfacie i s
uwzglednione w Cenie Kontraktowe].

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia Uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakoriczenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonaweca bedzie utrzymywacé Roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadawalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koricowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie
pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonaweca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod, i w
sposdb ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw.
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Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonaweca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego
zrédfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéow i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych
materiatdw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrodta
uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggly spetniaja
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatédw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wtaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrédta. Wykonaweca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw z jakiegokolwiek Zzrdodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét. Naktad
czasowo zdjety z terenu wykopdw, bedzie formowany w hatdy i wykorzystany przy zasypce i
przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z
wykopdw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do
robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora
Nadzoru. Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w
Kontrakcie. Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwdrni materiatow.

Wytwodrnie materiatdw mogga byc okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Préobki materiatéw moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji
okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie
przeprowadzat inspekcje wytwodrni bedg zachowane nastepujgce warunki: Inspektor nadzoru bedzie
miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie
przeprowadzania inspekgcji, Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych
czesci wytwadrni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawecy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w
ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwosc do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg
zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
co najmniej 3tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane
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dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilos$ci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentac;ji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego Uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do Uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
Srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w
Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda
usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac bedzie
tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokfadnosé. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementdw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
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produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci ( PZ) ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét,
mozliwosci technicznych, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
Dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé: cze$¢ ogdlng opisujgca: organizacje
wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt, organizacje ruchu na budowie wraz z
oznakowaniem robét, bhp, wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,
system ( sposdb i procedure ) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
wyposazenie w sprzet i urzgdzeni do pomiardw i kontroli ( opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan ), sposdb oraz forme
gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych a
takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposdb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru; czes¢ szczegétowg opisujaca dla
kazdego asortymentu robdt: wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy di sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne,
rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp., sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w
czasie transportu, sposdb i procedure pomiardw i badan ( rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementdéw robdt, sposéb postepowania z materiatami i
Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos$é robdt. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest zadawalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajacg
stwierdzenie, Ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i
ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac
Wykonawczy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, Ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociaggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
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odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobierstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca bedzie
przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw
lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

Wykonaweca bedzie przekazywad Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie)
beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych , przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor
Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniac zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, Ze raportu Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatdow i robdt z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢
do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy zgodnos$¢ z warunkami podanymi w
ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac atest okreslajagcy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
beda posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikdéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia- wazne legalizacje mogg by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i/
lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

(1) Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.
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Odpowiedzialno$é za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczyé
przebiegu robodt, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zafaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawecy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika
Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci: date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, date
przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej, uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci i harmonogramow roboét, terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegdlnych elementdw robét, przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, daty zarzadzenia wstrzymania
robot, z podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbiordw robdt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu,
czesciowych i koicowych odbioréw roboét, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody
i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi, zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéow
geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (
pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét, dane dotyczace sposobu
wykonywania zabezpieczenia robdt, dane dotyczace jakosci materiatdow, pobierania prébek oraz
wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat, wyniki préb poszczegdlnych
elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robét.

(2) Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
elementu robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb cigglty w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Slepym Kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

( 3 ) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde Zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4 ) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt 6.8.1.- 6.8.3 nastepujace
dokumenty: pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, protokoty przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno- prawne, protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustalen, korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt.
Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Slepym Kosztorysie. Obmiaru robét
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dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi
Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w iloéciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okre$lania ilosci robdt i materiatow.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego
inaczej, objetosci beda wyliczane w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktére
maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi - zasady wazenia.

Wykonaweca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywacé to wyposazenie zapewniajgc w sposdb ciagtly
zachowanie doktadnosci Wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robdt. Obmiar robot
zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
beda wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie
braku miejsca szkice mogg byc¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru,
ktorego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbiordw robdt.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: odbiorowi robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, odbiorowi czesciowemu, odbiorowi koicowemu, odbiorowi ostatecznemu.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegajg zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogdlnego postepu
robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakosé i ilos¢ robét
ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowq, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy.
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Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koicowym robét.

8.4. Odbidér koricowy robat.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr koricowy robét nastgpi w terminie ustalonym w
Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia
robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w pkt 8.5. Odbioru koricowego robdt dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw,
wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg
Projektowa i ST. W toku odbioru koricowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorédw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykornczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koricowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma dalszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koricowego robdt.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokot odbioru
koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty: Dokumentacje Projektowg z
naniesionymi zmianami, Specyfikacje Techniczne, uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza
przy odbiorze robot Zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
recepty i ustalenia technologiczne, Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru, wyniki pomiaréw kontrolnych
oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, opinie technologiczng sporzgdzona na
podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, a
wykonywanych zgodnie z PZJ i ST, sprawozdanie techniczne, inne dokumenty wymagane przez
Zamawiajgcego. Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac: zakres i lokalizacje wykonywanych robét,
wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego, uwagi dotyczgce warunkdw realizacji robdt, date rozpoczecia i zakorczenia robét. W
przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawc wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.6. Odbidr ostateczny.

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawag pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji Slepego Kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
pkt 9 ST i w Dokumentacji Projektowej. Cena jednostkowa bedzie obejmowac: robocizne

90



bezposrednia, wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, wartos¢ prac sprzetu wraz z
kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz
na stanowisku pracy ), koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania
robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placédw i bocznic,
ekspertyzy dotyczgce wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa
Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpié w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym, podatki obliczane zgodnie z
obowigzujgcymi zasadami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa
zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje z Wycenionym Slepym Kosztorysem jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych ta pozycja
kosztorysowa.

9.2. Zaplecze Zamawiajgcego.

9.2.1. Wymagania dotyczgce Zaplecza Zamawiajgcego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki Umowy

ST-1 ROBOTY WYTYCZENIOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt wytyczeniowych zwigzanych z realizacjg robét wymienionych w cze$ci WYMAGANIA OGOLNE
pkt. 1.2.

1.2. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w mniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robdt wytyczeniowych tj. odtworzenie
i wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych dla robdt zakresie drogowym, ktdre zostang
wykonane w ramach inwestycji.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robét
zwigzanych z odtworzeniem i wyznaczeniem sytuacyjnym oraz wysokos$ciowym trasy drogowej i
placu manewrowego wg Dokumentacji Projektowej i obejmuja:

- wytyczenie w oparciu o zaktualizowang przez Wykonawce osnowe geodezyjng oraz dane
projektowe punktéw gtdwnych trasy.

- zabezpieczenie wyznaczonych punktéw i reperéw w celu ich odtworzenia.

2. MATERIALY.

Stupki betonowe, trzpienie i rury metalowe, paliki drewniane, farba chlorokauczukowa lub inne
materiaty zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET.

Roboty pomiarowe objete niniejszg specyfikacjg nalezy wykonac specjalistycznym sprzetem
geodezyjnym gwarantujgcym doktadnosci wymagane w pkt 5. Stabilizacje, zabezpieczenie i
oznaczenie punktéw wykonad recznie.
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4. TRANSPORT.
Dowolne $rodki transportowe.
5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wyznaczenie sytuacyjno- wysokosciowe okresli¢ w punktach dajgcych prawidtowe
odwzorowania projektowanej nawierzchni. Dokfadnosé wytyczenia wysokosciowego: 0+5mm.

5.2. Repery robocze umieszczaé poza obrysem projektowanych robét oraz zabezpieczy¢ w celu ich
odtworzenia.

5.3. Repery zabezpieczyc¢ przed zniszczeniem, a ich wysokos¢ podac z doktadnoscig do 1mm.

5.4. Prace geodezyjne wykonac zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK, w pkt 10.

5.5. Inne, wynikajgce z osiadania, dane wysokosciowe osnowy geodezyjnej niz te na ktérych oparto
projekt techniczny, spowodujg koniecznos¢ zaktualizowania projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania robét geodezyjnych zgodnie z wymogami i
doktadnosciami wymienionymi w pkt 5.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiaru odtworzenia trasy i wyznaczenia punktow wysokos$ciowych jest metr
kwadratowy[m2 ] wyznaczonej sytuacyjnie i wysokosciowo trasy.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty objete ST odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie wykonanych szkicow, dziennikéw
pomiarowych i protokotdw wg zasad okreslonych w - ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI.

Pfatnos¢ za metr kwadratowy [m2 ] odtworzenia trasy i wyznaczenia punktéw wysokosciowych po
dokonaniu odbioru robét wg pkt 8. Cena obejmuje wykonanie wytyczenia, sprawdzenia,
zastabilizowania i zabezpieczenia punktéw dla wszystkich czynnosci wymienionych w pkt 1.3 5
tacznie z kosztem materiatéw i transportu na podstawie szkicow dziennikdéw pomiaréw geodezyjnych
oraz protokotéw kontroli zgodnie z zasadami okreslonymi w ST - ,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy:

PN-S-02205/98 - Roboty ziemne.

10.2. Instrukcje techniczne wydane przez Gtéwny Urzagd Geodezji i Kartografii- GUGIK:
Instrukcja techniczna 0-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma- GUGIK, 1978.

Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna- GUGIK, 1983.
Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga Inwestycji- GUGIK, 1979.

Instrukcja techniczna G-3.1 Osnowy realizacyjne- GUGIK, 1983.

Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjno- wysokosciowe- GUGIK, 1979.
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ST-2 USUNIECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy gleby (humusu) w ramach robét wymienionych w czesci
WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.2.

1.2. Zakres robodt objetych ST.

Ustalenia zawarte w mniejsze]j specyfikacji dotyczg wykonania zdjecia warstwy gleby (humusu) w
ramach robét przygotowawczych dla realizacji robdt drogowych w ramach inwestycji.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

Do wykonywania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy gleby (humusu) nalezy stosowac:

- spycharki

- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych —w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe

- koparki i samochody samowytadowcze — w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajaca takiego
sprzetu

4. TRANSPORT

Glebe (humus) nalezy przemieszczac z zastosowaniem spycharek albo przewozi¢ sprzetem
samochodowym. Wybor srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia
humusu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zdjecie warstwy gleby (humusu)

Warstwa gleby (humusu) powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy
koncowym profilowaniu skarp nasypu w ramach projektowanego plantowania terenu. Glebe (humus)
nalezy zdejmowac¢ mechanicznie z zastosowaniem spycharek. Tam gdzie nie jest to mozliwe, nalezy
stosowac reczne wykonanie robét. Grubosé zdejmowanej warstwy gleby (humusu) powinna by¢
zgodna z dokumentacjg projektowg, ktéra stanowi podstawe do rozliczenia. Zdjetg glebe (humus)
nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania gleby (humusu) powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, by zabezpieczy¢ przed ewentualnym zanieczyszczeniem i najezdzaniem
przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowac gleby (humusu) podczas intensywnych opadéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzanie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia gleby (humusu).
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka jest m2 zdjetej warstwy gleby (humusu).

8. ODBIOR ROBOT
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Ogdlne zasady odbioru robét podano w czesci , WYMAGANIA OGOLNE”
9. PODSTAWA PtATNOSCI

Cena 1m2 wykonania robot obejmuje: zdjecie gleby (humusu) wraz z sktadowaniem w pryzmy lub
odwiezieniem na odktad

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie obowigzuje.

ST-3 ROBOTY ZIEMINE — WYKOPY (KORYTOWANIE)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwigzanych realizacjg prac wymienionych w cze$ci WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.2.

1.2. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczng. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
dotycza roboét ziemnych zwigzanych z wykopami w ramach inwestycji. Roboty ziemne polegac beda
na wykonaniu ptytkich (do gteb. 1,0m) wykopow (korytowanie) pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni jezdni z przemieszczenie uzyskanego gruntu w miejsce wykonania nasypow lub
odwozem.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

Przy mechanicznym wykonaniu robét wykonawca powinien dysponowac nastepujacym, sprawnym
technicznie sprzetem:

- spycharki gasienicowe, zgarniarki, réwniarki,

- koparka z czerpakiem profilowym

- samochody wywrotki lub samochody skrzyniowe

- walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.

4. TRANSPORT

Do przemieszczania gruntu nalezy stosowac spycharki, samochody wywrotki lub skrzyniowe.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot

5.1.1 Ogdlne zasady wykonania wykopéw

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania wykopow bezposrednio przed rozpoczeciem robot
zwigzanych z wykonaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych przy sprzyjajacych
(dopuszczalnych) warunkach atmosferycznych. Przed przystgpieniem do wykonania wykopdéw nalezy
w ich obrebie zakoriczyé roboty przygotowawcze zwigzane z usunieciem warstwy gleby (humusu).
Wykopy powinny by¢ realizowane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego,

94



ktore okreslono w dokumentacji projektowej. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw
powinny byc¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inspektor Nadzoru
dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto
0,5 metra powyzej projektowanych rzednych robét ziemnych. Nie nalezy dopuszczac ruchu
budowlanego po dnie wykopu o ile grubos$¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robot
ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra. Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna
wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynnosé budowlang. Moze
odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni
korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkow obcigza Wykonawce robét ziemnych.

5.2. Wykonanie koryta.

Wykonawca zobowigzany jest do wyznaczenia prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu
za pomocg wczesniej przygotowanych palikéw lub szpilek. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek
powinno umozliwié naciggniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robét. Rodzaj sprzetu a w
szczegblnosci jego moc nalezy dostosowac do gruntow 1111V kategorii urabialnosci. Czes¢ koryt mozna
wykonaé recznie w miejscach gdzie jego szerokos¢ nie pozwala na uzycie sprzetu lub w przypadku
robot o matym zakresie. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ przepchniety i
wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Profilowanie i zageszczenie podtoza.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania profilowania i zageszczenia podfoza dopiero po
zakoniczeniu i odebraniu robét ziemnych oraz wszystkich robdt zwigzanych z wykonaniem elementéw
odwodnienia. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma byé profilowane nalezy sprawdzié, czy
istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza.
Zaleca sie aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane
rzedne podtoza. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapié do jego dogeszczania przez
watowanie. Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny byé naprawione przez
Wykonawce w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy
zageszczaniu nie powinna réznic sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci. Jezeli
wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystgpieniem do
uktadania podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia. Po osuszeniu podfoza
Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na
wiasny koszt.

5.4. Wymagania dotyczace zageszczenia.

Minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia (Is) w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych:
gorna warstwa o grubosci 20 cm Is=1,00 na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni korony robét
ziemnych 1s=0,97. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie moga by¢ osiaggniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,
umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Mozliwe do zastosowania srodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania i pomiary wykonanego koryta i podtoza.
6.1.1. Zageszczenie podtoza.
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Do odbioru zageszczenia podtoza Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie
wynikow badan wskaznika zageszczenia, wraz z wartosciami srednimi dla catego odbieranego
odcinka, wykonane na podstawie biezgcej kontroli zageszczenia. Zageszczenie nalezy bada¢ w 10
punktach. Na podstawie zestawienia nalezy obliczy¢ procent wynikéw badan w granicach
dopuszczalnych, tzn. gdy wskaznik zageszczenia jest nie mniejszy od wymaganego i ewentualnie
okresli¢ potracenia za niewtasciwe zageszczenie.

6.2. Cechy geometryczne.

6.2.1. Réwnosé .

Nieréwnos¢ profilowanego i zageszczonego podtoza nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg co 20 metréw w
kierunku podtuznym i poprzecznym. Nieréwnosci nie mogg przekroczy¢ 2 cm.

6.2.2. Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4 lub 2 metrowe;j taty i poziomicy co 20 metréw oraz
dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukéw poziomych: na poczatku, w srodku i koricu
kazdego tuku kotowego. Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancja
BIFI0,5%. Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowej. Szczegdlng uwage nalezy
zwrécic na:

- odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot i po ich zakoriczeniu,

- doktadnos¢ wykonania wykopéw

6.2.3. Gtebokos¢ koryta i rzedne dna.

Gtebokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdzaé co 20 m na krawedziach koryta. Rdznice pomiedzy
rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.2.4. Uksztattowanie koryta.

Uksztafttowanie koryta nalezy sprawdza¢ w punktach gtéwnych trasy i w innych dodatkowych
punktach, rozmieszczonych nie rzadziej niz co 20 m. O$ koryta w planie nie moze by¢ przesunieta w
stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5cm.

6.2.5. Zasady postepowania z odcinkami o niewtasciwych cechach geometrycznych. Wszystkie
powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie
6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchniania wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1m2 wykonanego, wyprofilowanego i zageszczonego podtoza. Jednostka
obmiarowa jest m3 dla dowozu gruntu z wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty wymienione w specyfikacji podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Wykonawca
zgtasza Inspektorowi Nadzoru do odbioru zakonczony odcinek koryta (wyprofilowanego i
zageszczonego podtoza). Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezgcej
kontroli robot. W przypadku usterek Inspektorowi Nadzoru ustali zakres wykonania robot
poprawkowych, zakres i wielkos$¢ potrgcen za obnizong jakosc¢ lub poleci powtdrzenie robdt wedtug
zasad okreslonych w niniejszej specyfikaciji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania robdét obejmuje:

- prace pomiarowe,

- odspojenie gruntu z przepchnieciem na nasyp,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie w miejsce wskazane
przez Inspektora Nadzoru,

- profilowanie dna koryta,
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- zageszczenie dna koryta,
- utrzymanie koryta.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/5-02201 - ,,Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okreslenia”.
PN-88/B-04481 - ,,Grunty budowlane. Badania prébek gruntu”.

BN-64/8931-02 - ,,Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptytg”.

BN-75/8931-03 -, Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych i
lotniskowych”.

BN-68/8931-04 - ,,Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg”.
BN-77/8931-05 - ,,0znaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych”.
BN-77/8931-12 - ,,Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

ST-4 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robdt zwigzanych z wykonaniem warstw
podbuddw z kruszywa tamanego dla drdég i parkingdw oraz chodnikédw w ramach inwestycji.

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 12-31,5mm pod drogi, plac manewrowy gr.15cm

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-63mm pod drogi i plac manewrowy gr.40 cm

2. MATERIALY

Materiatem do wykonania podbuddw z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywobtamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otaczakdéw albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm. Kruszywa powinno by¢ jednorodne, bez
zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.1. Rodzaj stosowanych materiatow.

- kruszywo tamane niesortowane 0 - 63 mm, 12-31,5mm o uziarnieniu ciggtym,

2.2. Wymagania dla materiatow.

2.2.1. Krzywa uziarnienia, okreslona wedtug normy wg PN-91/B-06714/15

1.Zawartos$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, wg PN-B-06714

2. Zawartos¢ nadziarna wg PN-B-06714

. Zawartos$¢ ziarn nieforemnych wg PN-B-06714

. Zawartos$¢ zanieczyszczen wg PN-B-04481

. Wskaznik piaskowy wg PN-B-04481, BN-64/8931

. Scieralno$¢ w bebnie wg PN-B-06714

. Nasigkliwo$¢ wg PN-B-06714

. Mrozoodpornosé wg PN-B-06714

. Rozpad krzemianowy i Zelazawy wg PN-B-06714, PN-B-06714

10. Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO3 wg PN-B-06714

11. Wskaznik nosnosci wnos mieszanki kruszywa wg PN-S-06102

O 00 NOYU &~ W
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2.2.2. Woda

Do zwilzania kruszywa nalezy stosowaé wode czysta.

2.3. Kontrola jakos$ci materiatéw w okresie dostaw kontrola jakosci materiatéw polega na
przeprowadzeniu badan cech fizycznych materiatéow i jakosci wody na reprezentatywnych probkach i
porownaniu wynikéw z wymaganiami okreslonymi w p. 2.2.1. Wyniki powinny by¢ zgodne z
wymaganiami.

3. SPRZET

Przy mechanicznym wykonaniu robét Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym , sprawnym
technicznie sprzetem:

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujgce
wode,

- rowniarki lub ukfadarki kruszywa do rozktadania materiatu,

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.

4. TRANSPORT

Transport kruszywa powinien odbywac sie w sposdb przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podtozu drogi powinien by¢ tak zorganizowany
aby nie dopuscié do jego uszkodzen i tworzenia kolein.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podtoza. Podtoze gruntowe pod podbudowy powinno by¢ przygotowane zgodnie
Z wymaganiami

okreslonymi w ST. Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy
powinny by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot
przez Wykonawce.

5.2. Wytwarzanie mieszaki kruszywa

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowang krzywag uziarnienia i wilgotnosci
optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszankach stacjonarnych gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej
mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu nie dopuszcza sie
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposdb
przeciwdziatajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.3. Rozktadanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej
ostateczna grubosc po zageszczeniu byfa réwna grubosci projektowanej. Kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
5.4. Zageszczanie

Natychmiast po koicowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpic do jej zageszczania
przez watowanie. Watowanie powinno postepowac stopniowo od dolnej do gérnej krawedzi
podbudowy. Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia podbudowy
nie mniejszego niz 1.0 wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN- 88/B-04481 (metoda I1).
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rdwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zostac osuszony przez mieszanie roztozonej warstwy i napowietrzenie. Jezeli
wilgotnos¢ materiatu jest nizsza od optymalnej, materiat w roztozonej warstwie powinien by¢

98



zwilzony wodg i rGwnomiernie wymieszany. Wilgotnos¢ przy zageszczaniu powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancja -1%, +2%.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowa podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawié wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce
robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i
dostarczac ich wyniki Inspektorowi Nadzoru.

6.1. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.1.1. Rdwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podbudowy nie powinny przekraczac:

10 mm - dla podbudowy zasadniczej

20 mm - dla podbudowy pomocniczej

6.1.2. Spadki poprzeczne podbudowy

Powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg B?10.5%.

6.1.3. Rzedne podbudowy

Rdéznice pomiedzy rzednymi wykonanej podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm i -2 cm.

6.1.4. Uksztattowanie osi podbudowy

0Os$ podbudowy nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz BIEI5 cm.
6.1.5. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
6.1.6. Wymagania dotyczgce grubosci warstwy

Bezposrednio przed odbiorem nalezy wykona¢ pomiary grubosci warstwy co najmniej w trzech
punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 1000 m2. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci
podbudowy nie powinny przekraczaé: dla podbudowy zasadniczej: 2110%.

6.2. Wymagania dotyczace nosnosci i zageszczenia podbudowy wedtug obcigzen ptytowych.
Nalezy wykonaé pomiary no$nosci podbudowy z kruszywa, wedtug obcigzen ptytowych, zgodnie z
BN-64/8931-02. Obcigzenia nalezy wykona¢ nie rzadziej niz raz na 3000 m2, lub wedtug zalecen
Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest 1m2
8. ODBIOR ROBOT

Roboty wymienione w specyfikacji podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Odbior
podbudowy powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
napraw wadliwie wykonanej podbudowy, bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe lub
zerwanie i wymiane wadliwie wykonanej warstwy na nowg, Wykonawca wykona na wiasny koszt w
terminie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Cena jednostkowa dla m2 wykonanej podbudowy obejmuje:
- prace pomiarowe,
- przygotowanie mieszanki kruszywa zgodnie recepta,
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- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

- dostarczenie mieszanki w miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,

- zageszczenie,

- przeprowadzenie pomiardw badan laboratoryjnych,
- utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-87/B-01100 - , Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia”.
PN-76/B-06714/00 - , Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne”.
BN-84/6774-02 - , Kruszywa kamienne tamane do nawierzchni drogowych”.

BN-64/8933-02 - ,,Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie”.

ST-5 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z realizacjg prac wymienionych w cze$ci WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.2.

1.2. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczng. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
dotycza robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej chodnikow i
parkingdow i drég w ramach inwestycji.

2. MATERIALY

2.1. Betonowa kostka brukowa — wymagania

2.1.1. Aprobata techniczna. Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.

2.1.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zawarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdw. Powierzchnia gérna kostek
powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie powinny
przekraczac¢ : 2 mm, dla kostek o grubosci<80 mm, 3 mm, dla kostek o grubosci >80 mm.

2.1.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane sg kostki o dwdch standardowych wymiarach grubosci: 60 mm, z
zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego, 80 mm, do
nawierzchni dla ruchu samochodowego. Tolerancje wymiarowe wynoszg : na dtugosci +-3 mm, na
szerokosci +-3 mm, na grubosci +-5 mm. Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary,
ceglany, klinkierowy, grafitowy i brgzowy.

2.1.4. Wytrzymatosé na Scianie

Wytrzymatos¢ na Scianie po 28 dniach ( srednio z 6-ciu kostek ) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 Mpa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 Mpa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek ).

2.1.5. Nasigkliwosé
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Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢
nie wiecej niz 5 %.

2.1.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu.

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-
B-06250. Odpornosc na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest
wystarczajaca, jezeli: probka nie wykazuje peknieé, strata masy nie przekracza 5 %, obnizenie
wytrzymatosci na scianie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest wieksze niz
20 %.

2.1.7. Scieralnos¢

Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosi¢ nie
wiecej niz4 mm.

2.2. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.2.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz
»,32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadac
wymaganiom PN-B-19701.

2.2.2. Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie
kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.2.3. Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250.

2.2.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z
receptg laboratoryjna. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatos¢, mniejsza
nasigkliwos$¢ i wiekszg odpornosé na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny
zapewnic kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieograniczone.

3. SPRZET

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a
kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé mechanicznie urzadzenia uktadajgce.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do
wyrownania podsypki z piasku mozna stosowaé mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

5.2. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke ukfada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny
nalezy wypetnic piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy Uzyciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z
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kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzié¢ od krawedzi powierzchni ubijanej
w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z
betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic
szczeliny piaskiem i zamies$¢ nawierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystagpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien Zgda¢ od
producenta wynikéw biezgcych badan wyrobu na Sciskanie.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Sprawdzenie podtoza, podbudowy i podsypki Sprawdzenie podtoza, podbudowy oraz podsypki
w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu
zgodnosci z dokumentacja projektowa.

6.2.2.Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami: pomierzenia szerokosci
spoin, sprawdzenie prawidtowosci ubijania, sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
sprawdzenie, czy przyjety desen i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.3.1. Nieréwnosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-8931-04 nie
powinny przekraczaé 0,8 cm.

6.3.2. Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg 0,5 %.
6.3.3. Niweleta nawierzchni.

Rdéznica pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinna
przekraczaé 1 cm.

6.3.4. Szerokos¢ nawierzchni.

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm.

6.3.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ 1 cm.

6.4. Czestotliwos¢ pomiaréw

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych byty przeprowadzane nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz
wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m2 ( metr kwadratowy ) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja: przygotowanie podtoza, wykonanie
podbudowy, wykonanie podsypki,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: prace pomiarowe i roboty
przygotowawcze, oznakowanie robdt, przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatéw, wykonanie
podsypki, utozenie i ubicie kostki wypetnienie spoin, przeprowadzenie badan i pomiaréw
wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

- PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego,

- PN-B-06250 Beton zwykty,

- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego,

- PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci,

- PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw,

- BN-6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza,

- BN-8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego,

- BN-8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

ST-6 NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PLYT
AZUROWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni zatok postojowych z
betonowych ptyt azurowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy realizacji robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego jw.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni zatok postojowych z betonowych ptyt azurowych o wymiarach 0,6 x 0,4 x
0,10 m, typ 60/40/10

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00. ,,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
00.00.0,,Wymagania ogdlne”

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni miejsc postojowych objetych niniejszg SST,
sg betonowe ptyty azurowe o wymiarach 0,6 x 0,4 x 0,10 m, typ 60/40/10.

2.2.1 Ksztatt i wymiary najczesciej stosowanych ptyt azurowych
Najczesciej stosowane wymiary ptyt azurowe:
- wymiary 0,6 x 0,4 x 0,10 m, typ 60/40/10
wymiary 0,6 x 0,4 x 0,12 m. typ 60/40/12
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wymiary 0,61x0,405x0,10m
wymiary 0,61x0,405x0,12m

typ 61/40,5/10
typ 61/40,5/12

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Powierzchnie ptyt powinny by¢ bez rys, peknieé i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej,
zgodne z wymaganiami. Krawedzie ptyt powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz
uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt betonowych i zelbetowych nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w tablicach 1.

Tablica 1. Wymagania dla betonowej ptyty azurowej

Lp Wiasciwosci Jednostki | Wymagania Metody badan
wedtug
1 2 3 4 5
1 Wyglad zewnetrzny - Gatunek | BN-80/6775-03.00
2 Wymiary:
-dtugosé mm 400/405+3
-szerokos$¢ mm 600/610 +3
- wysokos¢ mm 100+ 3 BN-80/6775-03.00
120+3
3 Nosnosé w zaleznosci od Procedura
typu ptyt: kN Badawcza
60/40/10i 61/40,5/10 8,5 IBDiM
60/40/12i161/40,5/12 10,2 PB/TB-1/15
4 Nasigkliwos¢ % <5 PN-88/B-06250
5 Stopieh mrozoodpornosci | - >F150 PN-88/B-06250
6 Scieralnoé¢ mm <4 PN-84/B-04111

2.2.3. Sktadowanie

Ptyty betonowe mogg byc¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i
odwodnionym, z zastosowaniem podktadek i przektadek, utozonych w pionie jedna nad druga.
2.2.4 Pakowanie

Betonowe ptyty azurowe powinny by¢ uktadane na paletach i pakowane w folie lub spinane tasma.
llos¢ elementdw na palecie jest okreslona przez producenta

Na opakowaniach powinny by¢ umieszczone co najmniej nastepujace dane: nazwe wyrobu, typ,
numer aprobaty technicznej IBDiM, nazwa i adres producenta, data produkcji, ilos¢ elementéw w
opakowaniu.

2.3. Cement

Betonowa ptyta azurowa produkowana jest z betonu klasy min B30 w technologii wibroprasowania
wg normy PN-88/B-06250

2.4. Piasek na podsypke

Piasek na podsypke powinien spetnia¢ wymagania PN-B-11113 [1].

Piasek nalezy sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi kruszywami. Podtoze w miejscu sktadowania powinno byé réwne, utwardzone i dobrze
odwodnione.

2.5. Kruszywo

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ kruszywa spetniajgce warunki normy PN-B-11112 [8]:ttuczen
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane
sposréd wymienionych w PN-S-96023. Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasadniczej
nalezy stosowac kruszywo gatunku co najmniej 2. Wymagania dla kruszywa przedstawiono w
tablicach 1 niniejszej specyfikacji.
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Tablica 1. Wymagania dla ttucznia, wg PN-B-11112 [8]
Lp. |Wiasciwosci Klasa Il
1 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]:

a) po petnej liczbie obrotéow, % ubytku masy, nie wiecej niz:

- w ttuczniu 35
- w klincu 40
b) po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy w stosunku 30
do ubytku masy po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz:

2 Nasigkliwo$¢, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie wiecej niz: 2,0
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 3,0

b) dla kruszyw ze skat osadowych
3 Odpornos¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], % ubytku masy, 4,0
nie wiecej niz: 5,0
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych
b) dla kruszyw ze skat osadowych

4 Odpornos¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowanej metody 30
bezposredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112 [8], % ubytku nie bada
masy, nie wiecej niz: sie
- w klincu
- w ttuczniu

Wszystkie kruszywa uzyte do konstrukcji miejsc postojowych muszg odpowiadaé warunkom norm
odpowiednim do danego rodzaju kruszywa.

2.6. Humus z nasionami

Mieszanka ta jest stosowana do wypetniania otwordw po utozeniu ptyt. Wszystkie sktadniki nalezy
dobrac tak aby zapewni¢ warunki korzystne do wzrostu trawy.

2.7. Woda

Woda uzywana przy wykonywaniu zageszczenia podsypki i do pielegnacji wypetnienia moze by¢
studzienna lub z wodociagu, bez specjalnych wymagan.

2.8. Materiaty na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5], a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4]. Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-
piaskowe]j powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajgcy
wymaganiom PN-B-19701 [10]. Woda powinna by¢é odmiany ,,1” i odpowiadaé wymaganiom PN-B-
32250 [11]. Nalezy przywozi¢ gotowa podsypke cementowo-piaskowg, nie dopuszcza sie wyrabiania
na miejscu budowy.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00. ,,Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni miejsc postojowych z ptyt azurowych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z ptyt azurowych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

-wibratorow ptytowych,

-koparka,

-samochdd transportowy,

-ubijakow,

-walcow,

-zbiornikéw na wode
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00. ,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Transport ptyt betonowych

Ptyty betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Ptyty powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie
powinna wystawac poza $ciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.2.2. Transport piasku i kruszywa

Piasek i kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
go przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw. Podczas
transportu piasek i kruszywo powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robdt

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST 00.00. ,Wymagania ogdlne”

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod ptyty prefabrykowane powinno posiadaé¢ odpowiednie spadki i by¢ dostatecznie réwne
i zageszczone. Jezeli w podtozu wystepujg grunty watpliwe bgdz wysadzinowe, nawierzchnie z ptyt
nalezy uktadac na podsypce piaskowej o wiekszej grubosci.

5.3. Wykonanie podsypki

Podsypka pod nawierzchnie powinna by¢ wykonana z piasku odpowiadajgcego wymaganiom punktu
2.3 niniejszej SST.

Grubosc podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, opisem technologii wykonania
robot. Piasek do wykonania podsypki powinien by¢ roztozony w warstwie o jednakowej grubosci w
sposdb zapewniajacy uzyskanie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Zageszczenie
podsypki nalezy przeprowadzaé bezposrednio po roztozeniu. Zageszczenie nalezy wykonywac przy
zachowaniu optymalnej wilgotnosci do osiggniecia wskaznika zageszczenia |y > 1,00.

5.4. Wykonanie nawierzchni z ptyt azurowych

5.4.1. Ukfadanie ptyt

Uktadanie nawierzchni z betonowych ptyt azurowych na uprzednio przygotowanym podtozu moze sie
odbywac bezposrednio ze srodkéw transportowych lub z miejsca sktadowania. Ptyty nalezy uktadaé
tak, aby catg swojg powierzchnig przylegaty do podtoza (podtoza gruntowego lub podsypki).
Powierzchnie ptyt nie powinny wystawac lub by¢ zagtebione wzgledem siebie.

5.4.2. Wypetnienie otworéw

Otwory nalezy wypetnié zaraz po utozeniu ptyt mieszankg humusu i nasion lekko zageszczajac. Po
zahumusuwaniu nalezy te wypetnienia skropi¢ woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00. ,,Wymagania ogdlne”

6.2. Kontrola przygotowania podtoza

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci z:

a) dokumentacjg projektowa, przedmiarem roboét, opisem technologii wykonania robét, na
podstawie ogledzin i pomiardw,

b) wymaganiami podanymi w SST

6.3. Kontrola wykonania podsypki

Kontrola utozonej podsypki piaskowej polega na sprawdzeniu zgodnosci z:
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a) dokumentacjg projektowg, przedmiarem robdt, opisem technologii wykonania robot w zakresie
grubosci utozonej warstwy i wyréwnania do wymaganego profilu - na podstawie ogledzin i
pomiaréw,

b) wymaganiami podanymi w p. 5.3 niniejszej SST.

6.4. Kontrola wykonania nawierzchni z ptyt azurowych

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
a) dokumentacjg projektowa, przedmiarem robét, opisem technologii wykonania robét, w zakresie
cech geometrycznych nawierzchni oraz dopuszczalnych odchytek wymienionych w tablicy 1 - na
podstawie ogledzin i pomiardw,
b) wymaganiami podanymi w punkcie 5.4. niniejszej SST.
6.6. Pomiary cech geometrycznych nawierzchni
Jesli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to przeprowadzone pomiary nie powinny wykazaé
wiekszych odchylen w zakresie cech geometrycznych nawierzchni niz te, ktére podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchylenia dla nawierzchni z ptyt azurowych.

Dopuszczalne odchylenia
Cechy nawierzchni Nawierzchnia z ptyt azurowych
Szerokos¢, cm +10i -5
Spadek poprzeczny, % +0,5
Rzedne nawierzchni, cm +1
Grubos¢ podsypki, cm +10% grubosci warstwy

6.7. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materiaty musza spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.

Wszystkie elementy robot, ktdre wykazujg odstepstwa od postanowien SST powinny zostac
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w ST 00.00. ,,Wymagania ogdlne”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST 00.00. ,Wymagania ogdlne”

Roboty uznaje sie za wykonane poprawnie jesli sg zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inspektora nadzoru.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00. ,Wymagania ogdlne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m® nawierzchni z elementéw prefabrykowanych obejmuije:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

-dostarczenie materiatow,

-przygotowanie podtoza (ewentualnie wykonanie podsypki),

-utozenie ptyt z wypetnieniem spoin,

- wykonanie robét wykoriczeniowych,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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Normy

1. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

2. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow
i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

3. BN-80/6775-03/02  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw
i torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe.

ST-7 KRAWEZNIKI BETONOWE.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z realizacjg prac wymienionych w czesci WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.2.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robét zwigzanych z wykonaniem utozenia
kraweznikédw betonowych jako ogranicznikdw nawierzchni jezdnych w ramach inwestycji.

2. MATERIALY.

2.1. Rodzaj stosowanych materiatow:

- krawezniki betonowe 15 x 30cm,

- krawezniki betonowe 15 x 22cm,

- piasek,

- cement portlandzki 25 do podsypki,

- cement portlandzki 35 do zaprawy,

- woda.

2.2. Wymagania dla materiatow.
Krawezniki, zaprawa i materiaty do podsypki cementowo- piaskowej, zaprawy cementowo-
piaskowej, powinny

spetnia¢ wymagania okreslone w normach:
- krawezniki PN-80/B-6775-03/04,

- piasek PN-69/6721 i PN-79/B-12001,

- cement portlandzki 35 PN-88/B-30001,

- cement portlandzki 25 PN-88/B-30000,

- woda PN-88/B-32250.

3. SPRZET.

Roboty zwigzane z wykonaniem tawy podkraweznikowej i ustawieniem kraweznikdw wykonuje sie
recznie. Do przygotowania podsypki i zaprawy stosuje sie mieszarke.

4. TRANSPORT.

Do rozwiezienia materiatu mogga by¢ Uzyte dowolne $rodki transportu zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sieg i
uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty.
5.2. Zakres wykonywanych robét:
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- wykonanie koryta jako wykopu waskoprzestrzennego o szerokosci i gtebokosci zgodnej z projektem,
- utozenie szalowania dla fawy podkraweznikowej z oporem,

- wykonanie tawy z betonu B10

- ustawienie kraweznikéw na gotowej tawie wykonac na podsypce cementowo-piaskowej 3-5cm,

- wypetnienie spoin miedzy prefabrykatami zaprawg cementowo- piaskowa.

5.3. Wymagania dla wykonania.

5.3.1. tawy betonowe.

Beton B10 na fawy podkraweznikowe powinien by¢ zgodny z PN-75/B-06250, Wymiary tawy powinny
by¢ zgodne z projektem przy czym tolerancja wymiaréow moze wynosi¢:

- dla wysokosci B10% wysokosci projektowej,

- dla szerokosci Fl20% szerokosci projektowe].

5.3.2. Krawezniki:

- wysokosc¢ kraweznika od strony jezdni powinna wynosi¢ 12cm,a na obnizeniach 2cm,

- niweleta podtuzna powinna by¢ zgodna z projektowang niweletg jezdni,

- tylna Sciana kraweznika (po jego ustawieniu) powinna by¢ obsypana miejscowym gruntem, ktéry
musi by¢ nastepnie zageszczony,

- szerokos$¢ spoin nie powinna przekraczaé 1cm,

- spoiny kraweznikéw wypetnic¢ zaprawg cementowo- piaskowg w stosunku 1:2; na tukach w planie
ustawi¢ krawezniki tukowe,

- mieszanke na podsypke cementowo- piaskowg wykona¢ zgodnie z PN-61/B-06250 z uzyciem piasku
$rednio lub gruboziarnistego zmieszanego z cementem 250 w stosunku 1:4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu czy:
- materiaty spetniajg wymagania wymienione w pkt 2.2,
- wykonane roboty spetniajg wymagania wymienione w pkt 5.3.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest metr [m].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenie jakosci materiatdw dokonuje sie przez petne sprawdzenie wynikéw badan
laboratoryjnych uzytych materiatéw.

8.2. Odbidr taw.

Odbioru taw jako robdt zanikajgcych dokonuje sie przed ustawieniem kraweznikéw. Badania nalezy
przeprowadzi¢ na kazde 100m gotowej fawy. Rodzaje badan przy odbiorze:

8.2.1. Zgodnos¢ profilu podtuznego goérnej krawedzi tawy z Dokumentacjg Projektowa. Jako
dopuszczalne przyjmuje sie odchylenia Bllcm na kazde 100m tawy.

8.2.2. Wysokos¢ ( grubosé ) taw oraz szerokos¢ gornych powierzchni taw nalezy sprawdzi¢ w dwaéch
dowolnie wybranych punktach na kazde 100m tawy.

8.2.3. Rdwnosc¢ gérnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdch dowolnych
punktach, na kazde 100m tawy, 3- metrowej taty brukarskiej. Przeswit pomiedzy gérng powierzchnia
tawy i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1cm.

8.3. Odbidér kraweznikow.

Rodzaje badan:

8.3.1. Odchylenia kraweznikéw w planie od linii projektowanej. Dopuszczalna odchylenia 1cm na
kazde 100m ustawionego kraweznika.

8.3.2. Odchylenia niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej. Dopuszczalne
odchylenia 1cm na kazde 100m ustawionego kraweznika.
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8.3.3. Rdwnosc gérnej powierzchni kraweznika. Réwnosc gérnej powierzchni kraweznika sprawdza
sie przez przytozenie w dwdch dowolnych punktach, na kazde 100m kraweznika, 3- metrowe;j taty
brukarskiej. Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig kraweznika i przytozona tatg nie moze
przekraczaé 1cm.

8.3.4. Doktadnos¢ wypetnienia spoin.

Doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie na kazdych 10m ustawionego kraweznika. Spoiny muszg by¢
wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Pfaci sie za metr [m] wykonanego kraweznika.

Cena obejmuje:

- roboty wytyczeniowe,

- dostawe materiatow,

- wykonanie koryta,

- wykonanie kompletne taw,

- ustawienie kraweznika z wypetnieniem spoin i obsypka,
- wykonanie pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

BN-64/8845-02 - Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru.
PN-75/B-06250 - Beton zwykty.

PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki.

PN-88/B-32250 - Woda do betondw i zapraw.

PN-84/6774-01 - Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek..
PN-61/B-06250 - Podsypki cementowo- piaskowe

ST-8 OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z realizacjg prac wymienionych w czesci WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.2.

1.2 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robdét zwigzanych z wykonaniem utozenia obrzeza
betonowego dla nawierzchni chodnikéw na chudym betonie w ramach inwestycji.

2. MATERIALY.

2.1. Rodzaj stosowanych materiatow:

- obrzeza betonowe 8 x 30cm

- piasek,

- cement portlandzki 25

- woda

2.2. Wymagania dla materiatow.

Materiaty stosowane wedtug zasad niniejszej ST winny spetnia¢ wymagania niZej wymienionych
norm:

- obrzeza BN-80/B-6775-03/04
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- piasek PN-69/6721 i PN-79/B-12001
- cement portlandzki 25 PN-88/B-30000
- woda PN-88/B-32250

3. SPRZET.

Roboty zwigzane z wykonaniem ustawienia obrzezy wykonuje sie recznie. Do przygotowania
podsypki i zaprawy stosuje sie mieszarke.

4. TRANSPORT.

Do transportu materiatu mogg by¢ uzyte dowolne srodki transportu zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Obrzeza powinny byc¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zakres wykonywanych robét:

- wykonanie koryta jako wykopu waskoprzestrzennego o szerokosci i gtebokosci zgodnej z projektem,
- wykonanie tawy z chudego betonu

- ustawienie obrzeZy na gotowej tawie,

- wypetnienie spoin miedzy prefabrykatami zaprawg cementowo- piaskowa.

5.2. Wymagania dla wykonania.

Ustawienie obrzezy betonowych- ustawienie na tawie z chudego betonu z obsypaniem zewnetrznej
Sciany gruntem z wykopow pod tawy wraz z jego ubiciem. Niweleta powinna by¢ zgodna z
Dokumentacja Projektowa. Spoiny o szerokosci nie przekraczajgcej 1cm wypetnic¢ zaprawg
cementowo- piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny wypetnic¢ na petng gtebokos¢. Obramowanie wokét
urzadzen wykonac przy zatozeniu ustawienia gérnej krawedzi obrzeza o 1cm nizej od poziomu
chodnika celem umozliwienia swobodnego sptywu wody opadowej.

5.2.3. Obrzeza.

- dopuszczalne odchylenia profilu podtuznego obrzezy 1cm,

- dopuszczalne odchylenie od projektowanego kierunku 1cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu czy:

- materiaty spetniajg wymagania wymienione w pkt 2.2,

- wykonane roboty spetniajg wymagania wymienione w pkt 5.2.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1m ustawionego obrzeza.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenie jakosci materiatow dokonuje sie przez petne sprawdzenie wynikéw badan
laboratoryjnych uzytych materiatéw.

8.2. Odbidr obrzezy.

Rodzaje badan:

8.2.1. Odchylenia obrzezy w planie od linii projektowane;.

Dopuszczalna odchylenia 1cm na kazde 100m ustawionego obrzeza.

8.2.2. Odchylenia niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza od niwelety projektowane;j.

Dopuszczalne odchylenia 1cm na kazde 100m ustawionego obrzeza.

8.2.3. Rdwnosc gérnej powierzchni obrzeza.

Rownos¢ gérnej powierzchni obrzeza sprawdza sie przez przytozenie w dwdch dowolnych punktach,
na kazde 100m obrzeza, 3- metrowej taty brukarskiej. Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig obrzez i
przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1cm.
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8.2.4. Doktadnosc wypetnienia spoin.
Doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie na kazdych 10m ustawionego obrzeza. Spoiny muszg by¢
wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa dla wykonanego obrzeza obejmuje:
- roboty wytyczeniowe,

- dostawe materiatow,

- wykonanie koryta,

- wykonanie kompletne taw,

- ustawienie obrzeza z wypetnieniem spoin i obsypka,
- wykonanie pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

PN-80/6775-03/01 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

PN-80/6775-03/03 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych.

PN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki.

PN-88/B-32250 - Woda do betondw i zapraw.

PN-B-11113 - Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-88/B-04481 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

ST-9 WARSTWY ODSACZAJACE

1.0. WSTEP

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru wymiany warstwy gruntu na piasek (o parametrach jak dla warstwy
odsgaczajgcej pod nawierzchnie chodnikéw i drég dojazdowych .

1.1. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem robodt j.w. .

2. Materiaty

2.1. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wymianie gruntu podtoza sa:

piaski,

Zwir i mieszanka,

2.2. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania powyzszych warstw odsgczajacych i odcinajgcych powinny spetniac
nastepujgce warunki:

a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:
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Dys
dss
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajacej
d85 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek szczelnosci

musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajacej.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

<5

u-toss

10
gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistosci,
d60 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajaca,
d10 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajgca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajacych i odcinajacych powinien spetniaé
wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2.Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania
warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111, dla klasy I i Il.
Miat kamienny do warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-
11112.
2.3. Sktadowanie materiatéw
Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej lub odcinajacej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca robdét powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

2. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej powinien wykazad sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

rowniarek lub spycharek, walcéw statycznych, ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. Transport
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie podtoza

Warstwa odsaczajgca powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajgcy wykonanie ich zgodnie z
dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposdb zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno
umozliwiaé naciggniecie sznurkdéw lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co
10m.

5.2. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki lub
spycharki z zachowaniem wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej
warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosc
projektowana. W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed
zageszczeniem wymienic kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach. Natychmiast po
koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Zageszczanie
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warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami
podtuznymi cze$ciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi
czesciowo nakfadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi. Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w
czasie zageszczania powinny by¢ wyrdwnywane na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i
dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych
dla walcédw warstwa odsgczajgca powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi. Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 1,0 wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 .
Wskaznik zageszczenia nalezy okreslaé zgodnie z BN-77/8931-12 . Wilgotno$¢ kruszywa podczas
zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci.
W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnosc kruszywa jest nizsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢é okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymieszac.

5.3. Utrzymanie warstwy odsgczajacej

Warstwa odsgczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie. Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie
odsaczajacej lub z geowtdknin. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw
koniecznych dla wykonania wyzej lezgcej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniktych z
niewfasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawic¢ wyniki tych badan inspektorowi nadzoru .

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Badania i pomiary szerokosci, réwnosci podtuznej i poprzecznej, spadkdéw poprzecznych i rzednych
wysokosciowych przeprowadzaé co najmniej dwukrotnie na kazdym z odcinkéw drogi.

6.2.2. Szerokos¢ warstwy

Szerokos$¢ warstwy nie moze sie réznié od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
6.2.3. ROwnos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstwy odsaczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata.
Nieréwnosci nie mogg przekraczaé¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odsgczajgcej na prostych i fukach powinny byé zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancjg = 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

0O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz+ 5 cm

6.2.7. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna byé zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 cm, -2
cm. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym
materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Roboty te
Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.2.8. Zageszczenie warstwy
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Wskaznik zageszczenia warstwy odsgczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢
mniejszy od 1. Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy badaé wedtug PN-B-06714-17.
Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ rdwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.3. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
p. 6.2, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. Odbidr robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8. Przepisy zwigzane

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3.  PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i
mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

ST-10 Wznoszenie ogrodzen
1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ogrodzenia w systemie panelowym.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych pkt. 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe

Ogrodzenie panelowe systemowe — ogrodzenie sktadajace sie z paneli wykonanych technologia
zgrzewania poziomych i pionowych pretédw stalowych réznych wysokosciach i srednicach, stupkéw
montazowych i systemu. Pozostate okreslenia podane w specyfikacji technicznej /ST / zgodne z
obowigzujgcymi normami i wytycznymi.

1.4. Zakres robodt objety specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem nowego i
rozbidrka ogrodzenia istniejgcego terenu szkoty na podstawie posiadanej dokumentacji budowlane;j.
Informacje o terenie budowy zgodnie z dokumentacja.

W sktad robét wchodza:

1.4.1. Roboty rozbiérkowe

- brak

1.4.2. Roboty budowlano-montazowe

- wykonaé fundamenty betonowe z betonu B-20
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- osadzié stupki z profili zamknietych zakoriczone deklami

- osadzi¢ belki podwalinowe prefabrykowane

- zamontowac przesta panelowe z drutu o grub. 5/6 mm

- wykonad i zamontowac wrota wjazdowe w miejscu wskazanym i uzgodnionym z upowaznionym
przedstawicielem Zamawiajgcego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét oraz za zgodnos¢ ze
specyfikacjg techniczng i sztuka budowlana.

1.5.1. Informacja o placu budowy

Na okres prowadzenia robdt nalezy wydzieli¢ teren objety przebudowg w taki sposéb aby utrzymac
normalne warunki uzytkowania pozostatej czesci placu i chodnikéw. Na wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnosc¢ za teren budowy od chwili przekazania do odbioru koricowego.

1.5.2. Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie
sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska .

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy o ochronie p/pozarowej Wymagany sprzet
przeciwpozarowy bedzie utrzymywany zgodnie z wymaganymi przepisami. Materiaty fatwopalne
beda sktadowane i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich zgodnie z obowigzujgcymi
wymogami.

1.5.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca ma obowigzek zadbac o przestrzeganie przepiséow
bezpieczenstwa i higieny pracy w tym, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i Zzycia oraz nie spetniajacych odpowiednich warunkéw
sanitarnych.

2. MATERIALY
2.1.0grodzenie z paneli zgrzewanych.

Panel ogrodzeniowy Vega B posiada nastepujace parametry:
e szerokosci 2500mm
o wysokosci 1530mm
e $rednica drutéw poziomych g5mm
e Srednica drutéw pionowych g5mm
e wymiary oczek 50x200mm / 50x50mm

Stupki posrednie stalowe o przekroju poprzecznym RP60x40 i dtugosci 2,0m w rozstawie co ok.
2,6m zamontowane w fundamentach betonowych o $rednicy okoto 30cm w gruncie. Powierzchnia
stupka stalowego ocynkowana ogniowo i zabezpieczona powtoka PCV w kolorze zielonym.

Stupki narozne stalowe o przekroju poprzecznym RP60x40x1,5 i dtugosci 2,60m, zamontowane w
fundamentach betonowych w gruncie o srednicy okoto 30cm. Dla wzmocnienia stupka naroznego
konieczne jest zamontowanie dodatkowych stupkéw podporowych. Powierzchnia stupka stalowego
ocynkowana ogniowo i zabezpieczona powtoka PCV w kolorze zielonym.

Kazdy stupek jest wyposazony w kapturek, ktory chroni przed dostaniem wody do srodka.
Pomiedzy stupkami wykona¢ podmurdéwke z elementéw prefabrykowanych z betonu
wibroprasowanego o wymiarach wys. 25cm, szer. min. 5,5cm; pofgczonych ze stupkiem za pomoca
tacznika prefabrykowanego typu H.

2.2. Bramy

- 1 szt. - brama dwuskrzydtowa o szerokosci catkowitej 3,5m i wysokosci 1,73m, o kierunku
otwierania do wewnatrz posesji, sposobem otwierania recznym, zamkiem z wktadkg patentowg,
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klamka z szyldu standardowego, ryglem, stupkami z przekroju RK80x80 o dfugosci 2,5m
zamontowanym w fundamencie w gruncie o $rednicy okofo 30cm. Powierzchnia bramy ocynkowana
ogniowo i zabezpieczona powtokag PCV w kolorze zielonym.

2.3. Zrédta uzyskania materiatéw

Wbudowane materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami i posiada¢ aprobatami techniczne, Swiadectwa kwalifikacyjne, atesty.

2.4. Przechowywanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby materiaty przeznaczone do wbudowania byty zabezpieczone przed
zniszczeniem i zachowaty swojg jakosé. Najlepiej by byty przechowywane w zamknietych, suchych
magazynach, na utwardzonym podtozu.

3. SPRZET

Roboty nalezy wykonywaé odpowiednim sprzetem , ktdrego uzycie nie wptynie niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy.

4. TRANSPORT

Wyroby do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez
odpowiednie opakowanie. Nalezy je rowniez zabezpieczyé przed przesunieciami i utratg statecznosci.
Wykonawca na biezgco i na wtasny koszt bedzie usuwac wszelkie zabrudzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach dojazdowych do miejsca robot.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty rozbidrkowe:

- rozebranie zniszczonego ogrodzenia z siatki ze stupkami stalowymi

- wywoz gruzu samochodem samowyfadowczym i utylizacja

5.2. Roboty budowlano-montazowe

- osadzenie (zabetonowanie — beton B 20)

- montaz obejmami montazowymi paneli ogrodzeniowych

- montaz furtki, bramy rozwieralnej ST pkt. 2.2.

- plantowanie ziemi wokot cokotu celem odpowiedniego uksztattowania i wyréwnania terenu

- Ustawienie stupkéw

Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposdb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia
a ich wierzchotki powinny znajdowac sie odcinkami na jednakowej wysokosci. Stupki doktadnie
osadzi¢ w cokole betonowym z betonu B-20. Dopuszcza sie zmiane wysokosci odcinkami w zaleznosci
od uksztattowania terenu po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajgcego.

- Montaz ogrodzenia panelowego.

Prace wykonad zgodnie z instrukcja producenta wybranego systemu z zachowaniem wymiaréw
okreslonych w pkt. 2.1.i2.2 ST.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przedstawienia do zaakceptowania przez inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposéb wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce prawidtowe wykonanie robot

6.2. Zasady kontroli jakosci

Za petna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw odpowiada Wykonawca
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete w dokumentacji kosztorysowej
8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - odbiorowi koicowemu
- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Pfatnos¢, sposéb i terminy okresla umowa sporzadzona miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane — Dz. U. z 2003 r. Nr 207,p0z.2016 z pdz. zmianami
- Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamdwien Publicznych — Dz. U. Nr 19,poz. 177

- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych - Dz. U. Nr 92, poz.881

- Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej — Dz.U. z 2002 Nr 147,p0z.1229

- Ustawa z dn. 21 marca 1985r. — o drogach publicznych — Dz.U. z 2004r. Nr204,poz. 2086
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych / tom I-V / Wydaw.
Arkady

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r o certyfikatach Bezpieczeristwa na
materiatach budowlanych w sprawie deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

- instrukcje ITB

- instrukcje producentéw
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