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OPIS WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH
DLA BUDOWY PUNKTU SELEKTYWNEJ
ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH
DZ. NR 1619/79
W OSIEKU JASIELSKIM

1. PODSTAWA | MATERIALY SLUZACE DO OPRACOWANIA
- zlecenie Inwestora,
- projekt zagospodarowania w skali 1 : 500,
- projekt budowlany instalacji sanitarnych
- normy i wytyczne projektowe w zakresie instalaciji i sieci wodno - kanalizacyjnych.

2. DANE OGOLNE.

Projektowane przytgcze kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej obstugiwa¢ bedzie projektowany Punkt
Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych zlokalizowany na dziatce nr 1619/79 w Osieku Jasielskim.

Zasilanie budynku w wode przewidziano z projektowanej studni usytuowanej na dziatce Inwestora. Odprowadzenie
wadd zuzytych z budynku nastapi projektowang instalacjg kanalizacyjng do zbiornika bezodptywowego na nieczystosci
ciekte. Natomiast odprowadzenie wéd opadowych z placu przewidziano poprzez odwodnienia liniowe OL1, OL2 i OL3
oraz kraty Wp z osadnikiem. Przed witgczeniem projektowanej kanalizacji deszczowej do odbiornika przewidziano
montaz separatora koalescencyjnego zintegrowanego z osadnikiem. Wigczenie nastgpi poprzez projektowang
studzienke zbiorczg do projektowanego zbiornika bezodptywowego na wody deszczowe.

3. ZEWNETRZNA INSTALACJA WODY ZE STUDNI

Woda doprowadzona bedzie do budynku ze studni zlokalizowanej na dziatce Inwestora. Przewodem z rur PE100
Srednicy 32x3,0, SDR 11, diugosci ok. 10 m. Podniesienie cisnienia wody do odpowiedniego poziomu wynoszgcego min
3,0 bar, zrealizowane zostanie poprzez zestaw pompowy zatopiony w studni.

Dla wymaganych parametrow:

- Przeplyw 0,6 dm®/s = 34,2 dm*/min
- Wysokos$¢ geometryczna max. 5,0 m
- Wysokos¢ cisnienia wyptywu 2,0 bar

Dobrano pompe MULTI MQ 1200 INOX, prod. OMNIGENA, o parametrach:

- Wydajnosé max: 100 dm®min
- Wysoko$¢ podnoszenia max: 45 m/4,5 bar
- Srednica krééca ttocznego: 11/2"

- Zasilanie: 230V

- Moc silnika: 1,2 kW

- Srednica pompy: 7"/175 mm
- Wymiary pompy: 175x425

- waga: 15 kg

- Dftugos¢ kabla zasilajacego: 10m

- Whbudowany tgcznik ptywakowy

Dla zabezpieczenia wewnetrznej instalacji wodociggowej przed uderzeniami hydraulicznymi jak i dla
zmagazynowania wody zaprojektowano naczynie przeponowe do wody pitnej, minimalnej pojemnosci 50 dm?® pozycja
pozioma. Sterowanie pracg pompy realizowane bedzie poprzez zainstalowany przy naczyniu przeponowym tgcznik

cisnienia, ustawiony na maksymalne cisnienie pracy 3,5 bar. Naczynie wzbiorcze wraz z tgcznikiem cisnieniowym
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zainstalowa¢é w pomieszczeniu szatni z aneksem kuchennym. Za tgcznikiem cisnieniowym zainstalowa¢ zawér

odcinajacy i zawdr antyskazeniowy w klasie EA.

3.1. Roboty ziemne

Wykopy mozna wykonywaé ze skarpami o nachyleniu 1+0,6 (dla gtebokosci do 3,0 m). Minimalna szerokos¢
wykopu ze skarpami winna wynosi¢ w dnie: drury + 2 x 20 cm. W przypadku wykopow umocnionych ze $cianami
pionowymi szeroko$¢ wykopu powinna by¢ nie mniejsza niz 1,0 m.

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce o grubosci warstwy okoto 10 cm, z piasku
o $rednicy czastek nie wigkszych niz 2 mm. Podtoze winno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jednag
czwartg swojej powierzchni. Gtebokos¢ uktadania przewodéw wodociggowych wynika z gtebokosci przemarzania gruntu.
Dla wodociggu winna wynosi¢ min. 1,4 m od poziomu terenu do osi rury. W przypadku zagtebien mniejszych od
normatywnych, rurociggi nalezy dodatkowo dociepli¢ np. warstwg zuzla. Przytacze nalezy wykonaé z rur
polietylenowych, z zachowaniem réwnolegtosci terenu.

Utozone w wykopie przewody, nalezy zasypac wykonujac obsypke przewodu o grubosci min. 15 cm nad wierzchem
rury (stanowigcg warstwe ochronng strefy niebezpiecznej dla rur z tworzyw sztucznych). Materiatem zasypu w obrebie
strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobnoziarnisty, wg PN-86/B-
02480 "Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow". Obsypke w strefie niebezpiecznej nalezy
zagescic ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem sypkim.

4. WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

4.1. Instalacja wody zimnej
Instalacje rozprowadzajgca do poszczegodlnych przyboréw wykonac¢ z rur PP (polipropylenowych) szeregu PN16.

Ltaczenie rur, jak i zmiana kierunku prowadzenia przewoddw, z wykorzystaniem ksztattek systemowych tagczonych przez
zgrzewanie polifuzyjne. Do zgrzewania rur polipropylenowych uzywac¢ nalezy zgrzewarek recznych, odpowiednich dla
zastosowanego typu rury. W przypadku potgczen gwintowanych jako uszczelnienia stosowaé¢ tasme teflonowa. Po
ustaleniu trasy przewoddw, nalezy dazy¢ do stworzenia naturalnych warunkéw kompensacji. Wszystkie przewody
zaizolowa¢ termicznie wykorzystujgc do tego celu gotowe materiaty porowate o grubosci scianki 13 mm, w ostonie
z PVC, przewody prowadzi¢ pod posadzka w warstwie izolacji termicznej oraz w bruzdach $ciennych. Podejscia
izolowac termicznie otuling gr. 6 mm. W miejscach przej$¢ przewoddw przez przegrody budowlane nie moga by¢
wykonywane zadne potagczenia. Podejscia do urzadzen sanitarnych wyposazy¢ w zawory odcinajace.

Srednice oraz trase prowadzenia przewodéw przedstawiono na rzucie. Na $cianie zewnetrznej (w miejscu
wskazanym przez uzytkownika) zainstalowaé nalezy zawor ze zigczka do weza o srednicy DN20 mm. na zaworze ze
zlgczka do weza zainstalowaé zawor antyskazeniowy w klasie HA.

4.2. Instalacja wody cieptej
Woda ciepta przygotowywana bedzie w zasobnikowym elektrycznym ogrzewaczu wody o pojemnosci 80 dm®.

Zaprojektowano urzadzenie firmy Kospel, typu OSV.ECO SLIM o parametrach:

- wysokos¢ 1167 mm
- $rednica 363 mm
- moc grzatki 2 kW

- napiecie zasilania 230V

- $rednica kro¢cow Gz 1/2"

Ogrzewacz wody przymocowaé do $ciany budynku przy pomocy, bedacego na wyposazeniu uchwytu.

Ogrzewacz wyposazony bedzie, w dostarczony przez producenta zawdr bezpieczenstwa, odptyw z zaworu
zrealizowaé¢ przewodem elastycznym do najblizszego pionu kanalizacyjnego. Przed urzadzeniem zainstalowa¢ zawory

odcinajgce.
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Woda ciepta rozprowadzana bedzie do wszystkich punktéw czerpalnych rurami uktadanymi réwnolegle z rurami
wody zimnej. Wykonanie instalacji w analogiczny sposob jak wody zimne;j.

5. INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ

Wody zuzyte z przedmiotowego obiektu odprowadzane bedg dwoma odcinkami. Pierwszy odcinek obejmuje
podtaczenie instalacji wewnetrznej czesci administracyjnej budynku. Scieki prowadzone bedg poprzez studzienki z
tworzywa S1 i S2 o $rednicy d-400 do zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekte o d-2800 i poj. czynnej 10m°,
usytuowanego na dziatce Inwestora.

Drugi odcinek obejmuje podiaczenie instalacji wewnetrznej czesci magazynowej budynku. Przew6d kanalizacyjny
prowadzony bedzie od budynku do w/w zbiornika bezodptywowego, poprzez separator koalescencyjny zintegrowany
z osadnikiem typu SEKOT-B 3-0,6 do projektowanej studzienki S2.

Studzienki wyposazyé we wiazy zeliwne klasy B125. Dna studzienek (kinety) nalezy posadowi¢ na podsypce
z piasku grubosci ok. 10 cm. Zbiornik przykryty bedzie ptytg nakrywczg betonowg z otworem d-600mm zakonczonym na

poziomie terenu wtazem zeliwnym oraz rurg wentylacyjng d-110 mm.

5.1. Roboty ziemne
Wykopy mozna wykonywa¢ ze skarpami o nachyleniu 1 =+ 0,6 (dla gtebokosci do 3,0 m). Minimalna szerokosé

wykopu ze skarpami winna wynosi¢ w dnie: drury + 2 x 20 cm.

5.2. Technologia rob6t montazowych
Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce o grubosci warstwy 10 cm, z piasku o Srednicy

czagstek nie wigkszych niz 2 mm. W przypadku wystepowania w dnie wykopu, kamieni o $rednicy wiekszej niz 60 mm
nalezy powiekszy¢ grubos¢ podsypki o 5 cm.

Podtoze winno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni. Giebokosc
utozenia przewoddw przedstawiono na rysunku profilu. Przytgcze kanalizacyjne wykona¢ z rur PVC kielichowych
o $rednicy 160x4,0 mm.

Przewody kanalizacyjne ukfada¢ ze spadkiem podanym na rysunku profilu. Minimalny spadek dla kanalizacji
grawitacyjnej o srednicy 160 mm winien wynosi¢ 0,7%. Utozony przewdd, nalezy zasypa¢ wykonujgc obsypke przewodu
o grubosci min. 30 cm nad wierzchem rury (stanowigcg warstwe ochronng strefy niebezpiecznej dla rur z tworzyw
sztucznych). Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub Srednioziarnisty, wg PN-86/B-02480. Obsypke w strefie niebezpiecznej nalezy zagescic
ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem sypkim.

Przy montazu przewodow nalezy $cisle przestrzegaé zalecen producenta. W projektowanym systemie potaczenia
rur wykonuje sie przy pomocy ztgczy kielichowych z pierscieniem gumowym. Wewnetrzne powierzchnie kielicha oraz
zewnetrzne powierzchnie bosego konca rury powinny by¢ doktadnie oczyszczone i osuszone.

Mozna stosowaé zalecane przez producenta srodki zmniejszajgce tarcie (ewentualnie talk, smar silikonowy). Nie
wolno naktadac ich na pierscien uszczelniajacy. Montazu przewoddéw nalezy dokonywac przy temperaturze otoczenia
0 + 30 °C, jednak z uwagi na zmniejszong elastyczno$¢ materiatu, zaleca sie wykonywac potgczenia w temperaturze nie
nizszej niz +5° C.

Przejscie projektowanej instalacji zewnetrznej w tawie fundamentowej wykonac¢ poprzez umieszczenie jej centralnie,
w rurze ochronnej stalowej o $rednicy 219,1 i dlugosci 0,80 m, zachowujgc projektowany spadek. Rure ochronng
umiesci¢ w tawie podczas jej wykonywania. Konce rury ochronnej zamkng¢ poprzez wypetnienie ich materiatem trwale

plastycznym (piankg PU lub polkitem).
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6. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACYJNA

W budynku zaprojektowano dwa ciggi kanalizacyjne, pierwszy z nich obejmuje cze$¢ administracyjna. Kanalizacje
wewnetrzng nalezy wykonaé z rur kanalizacyjnych PVC o potgczeniach kielichowych z uszczelkami gumowymi. Piony
mocowac do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw o rozstawie maksymalnym 2,0 m. Obejmy uchwytéw powinny
mocowac rure pod kielichem. Odcinki kanalizacji sanitarnej prowadzone ponizej poziomu posadzki uktada¢ na podsypce
oraz z obsypka piaskowa. Przewody kanalizacyjne taczace piony z poszczegdlnymi przyborami (podejscia) wykonac
w bruzdach sciennych lub w warstwie posadzki. Podejscia odptywowe tgczace wyloty przyboréw sanitarnych z pionami
prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2% - 2,5%, zachowujgc osiowy montaz przewoddéw. Pionowe odcinki kanalizacyjne,
przed przejsciem w poziomy przewod odptywowy wyposazy¢ w rewizje (czyszczak). Pion Pk1 potaczy¢ z pionem Pk3 i
wyprowadzi¢ ponad poziom potaci dachu i zakonczy¢ rurg wywiewng PVC 110/160. Wszystkie przybory sanitarne
wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne (syfony).

Druga instalacja obejmowa¢ bedzie przewody kanalizacyjne prowadzone od krat KR znajdujgcych sie
w magazynach odpaddw. Kraty o nosnosci C 250 wykona¢ z osadnikami, gtebokosé osadnika min.0,5m. Kanalizacje
wewnetrzng nalezy wykonac¢ z rur kanalizacyjnych PVC o potaczeniach kielichowych z uszczelkami gumowymi. Odcinki
kanalizacji sanitarnej prowadzone ponizej poziomu posadzki uktada¢ na podsypce oraz z obsypka piaskowa.

7. KANALIZACJA DESZCZOWA

Wody opadowe z przedmiotowego terenu odprowadzone bedg poprzez projektowang krate z osadnikiem KR1
i odwodnienie liniowe OL1, OL2 i OL3 oraz instalacje wewnetrzng projektowanej wiaty na kontenery do projektowanej
studzienki zbiorczej z tworzywa So o $rednicy d-400mm. Nastepnie wody deszczowe prowadzone bedg do
projektowanego separatora koalescencyjnego zintegrowanego z osadnikiem — pojemnos¢ osadnika 0,9m°,
wyposazonego w obejscie burzowe. Stamtad wody opadowe kierowane bedg do projektowanego zbiornika
bezodptywowego na wody opadowe o d-2800 i poj. czynnej 10m?, usytuowanego na dziatce Inwestora.

Krate o nosnosci D400 wykona¢ z osadnikiem, gteboko$¢ osadnika min.0,5m. Studzienke wyposazyé we witaz
zeliwny wentylowany klasy D400. Dno studzienki (kinete) nalezy posadowi¢ na podsypce z piasku grubosci ok. 10 cm.
Zbiornik przykryty bedzie ptytg nakrywczg betonowg z otworem d-800mm zakonczonym na poziomie terenu wtazem
zeliwnym oraz rurg wentylacyjng d-110 mm. Zaprojektowano odwodnienie liniowe w systemie Multiline V150 firmy ACO,
wykonanego z polimerbetonu przykrytego rusztem zeliwnym w klasie obcigzenia D400

Dodatkowo zaprojektowano instalacje kanalizacyjng wewnetrzng obstugujaca projektowang wiate na kontenery
obejmujacag przewody kanalizacyjne prowadzone od krat Wp. Instalacje wigczy¢ do kanalizacji deszczowej. Kraty
wykona¢ z osadnikami, gtebokos¢ osadnika min.0,5m. Kanalizacje wewnetrzng nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych
PVC 110x3,2, o potaczeniach kielichowych z uszczelkami gumowymi. Odcinki kanalizacji sanitarnej uktadac
na podsypce oraz z obsypka piaskowg w analogiczny sposéb jak kanalizacje sanitarng zewnetrzna.

7.1. Dobdér separatora

Powierzchnia sptywu: Wspétczynnik sptywu:
Kostka brukowa: 1129,9 m? Y=0,9
Ptyta azurowa: 42,7 m? Y =0,2

Obliczona powierzchnia zredukowana:
Kostka brukowa: 1016,91 m?
Ptyta azurowa: 8,54 m?

Catkowita powierzchnia zredukowana zlewni Fz = 1025,45 m3= 0,102 ha
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llos¢ wdéd odprowadzanych z analizowanej powierzchni zlewni jest rowna sumie natezen odptywu z danej
nawierzchni :
Natezenie odptywu:
dla g = 15 l/(sxha)
Q=0,102x 15=1,5(I/s)
dlaq =130 l/(sxha)
Q=0,102 x 130 = 13,26 (Is)

Dobrano separator typ SEKOTW-B 1,5/15-0,9 o nominalnym przeptywie 1,5 l/'s i maksymalnej
przepustowosci 15 I/s. Separator wyposazony bedzie w wewnetrzne 10-krotne obejscie burzowe, filtr
koalescencyjny oraz automatyczne zamkniecie odptywu.

7.2. Roboty ziemne
Wykopy mozna wykonywac ze skarpami o nachyleniu 1 + 0,6 (dla gtebokosci do 3,0 m). Minimalna szerokos$¢

wykopu ze skarpami winna wynosi¢ w dnie: drury + 2 x 20 cm.

7.3. Technologia rob6t montazowych
Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce o grubosci warstwy 10 cm, z piasku o Srednicy

czagstek nie wigkszych niz 2 mm. W przypadku wystepowania w dnie wykopu, kamieni o $rednicy wiekszej niz 60 mm
nalezy powiekszy¢ grubo$¢ podsypki o 5 cm. Podtoze winno byé tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedna
czwartg swojej powierzchni.

Gtebokos¢ utozenia przewoddw przedstawiono na rysunkach. Przewody kanalizacyjne wykona¢ z rur PVC
kielichowych o srednicy 110 x3,2mm, 160x4,7 oraz 200x5,9.

Przewody kanalizacyjne uktada¢ ze spadkiem podanym na rysunkach profilu. Minimalny spadek dla kanalizacji
grawitacyjnej o $rednicy 200 mm wynosi 0,5%, 160 mm wynosi 0,7%, a dla $rednicy 110mm wynosi 0,7%. Utozony
przewdd, nalezy zasypa¢ wykonujgc obsypke przewodu o grubosci min. 30 cm nad wierzchem rury (stanowigcg warstwe
ochronng strefy niebezpiecznej dla rur z tworzyw sztucznych). Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej
powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty, wg PN-86/B-02480.
Obsypke w strefie niebezpiecznej nalezy zagesci¢ ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku
zasypu materiatem sypkim. Pozostate zalecenia jak dla kanalizacji sanitarne;j.

8. SKRZYZOWANIE Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM

Projektowana zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej nie krzyzuje sie z zadnym uzbrojeniem podziemnym.
Projektowana zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej nie krzyzuje sie z uzbrojeniem podziemnym.

9. UWAGI KONCOWE
- Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagéw
z Tworzyw Sztucznych" oraz instrukcjg i zaleceniami producenta.
- Wszystkie materialy i wyroby do instalacji wod.-kan. powinny by¢ zgodne z normami i mie¢ $wiadectwo
dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie (atesty i certyfikaty).

opracowat:
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