OPIS TECHNICZNY
ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY

RODZAJ INWESTYCJI: Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych w
Osieku Jasielskim
INWESTOR: Gmina Osiek Jasielski, 38-223 Osiek Jasielski 112

LOKALIZACJA: Osiek Jasielski, dz. nr ewid. 1619/79

1. Podstawy prawne opracowania projektu:
e Zlecenie Inwestora
o Wypis i wyrys z Planu Przestrzennego Zagospodarowania
e Wizja lokalna

o Normy branzowe i przepisy prawne

2. Opis

Na dzialce nr ewid. 1619/79 w Osieku Jasielskim projektowany jest Punktu
Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych. Inwestycja sktada sie z nastepujacych
obiektéw budowlanych:
e budynek administracyjno- magazynowy
e waga samochodowa na fundamencie
¢ wiata na kontenery
PSZOK powstaje zgodnie z ustawg ,O utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach” (Dz.
U. z 2018 r. poz. 1454 z p6zn. zm.), ma na celu umozliwienie odbioru okreslonych
odpaddéw komunalnych od mieszkancow gminy. Odpady bedg gromadzone w szczelnych
kontenerach usytuowanych pod wiatg oraz w cze$ci magazynowej budynku murowanego,
rozmieszczonych wedtug decyzji Inwestora. Przewiduje sie skladowanie nastepujacych
odpadow: papier, opakowania z metali, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania
wielomateriatowe, odpady biodegradowalne, elektrosmieci, baterie i akumulatory, leki,

chemikalia, odpady budowlane, zuzyte opony, odpady wielkogabarytowe.

3. Warunki geologiczne

Teren jest ptaski. Istniejace grunty w obrebie projektowanej budowy nie stwarzajg
przeszkod w posadowieniu budynkow i obiektéw budowlanych. W poziomie posadowienia
projektowanych obiektéw, wod gruntowych nie stwierdzono. Ustalono I-szg kategorie
geotechniczng. Zaleca sie prowadzenie prac w okresach mozliwie suchym, w

odpowiednio zabezpieczonych wykopach. W razie stwierdzenie w poziomie posadowienia
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wystepowania gruntdw o niedostatecznej nosnosci, organicznych (np. namutow),
nasypowych, nakazuje sie zastgpienie tego gruntu zageszczong podsypka piaskowo

zwirowg (I1s=0,98 min.) albo chudym betonem.

4. Zalozenia do obliczen
e Obcigzenie $niegiem (strefa Ill) Qk=1,2kN/m?
e Obcigzenie wiatrem (strefa Ill) gk=0,3kN/m?
o Glebokosé przemarzania gruntu hz=1,2m wg PN-81/B-03020;
e Strefa klimatyczna Ill — wg PN-82/B-02403;
o Odp6r graniczny gruntu: 150kPa

UWAGA: Jakiekolwiek produkty opisane nazwami wlasnymi w projekcie nie sa

obligatoryjne do stosowania, mozna stosowa¢ rownowazne zamienniki.

.  Wiata na kontenery

1. Opis i przeznaczenie

Przedmiotem opracowania jest zadaszenie stalowe typu wiata parterowa
jednonawowa nad kontenerami. Wiata ma ksztatt prostokata o wymiarach w osiach
stupow 24,80m x 7,75m i dachu ptaskim jednospadowym krytym blachg trapezowa.
Skfada sie z 5-ciu ram portalowych w rozstawie 620cm. Stupy stalowe zamocowane sg
sztywno w fundamentowych zelbetowych stopowych. Wiata sktada sie z trzech stanowisk
otwartych oraz dwoch bokséw wydzielonych siatkg metalowa.

Przed przystapieniem do montazu nalezy zniwelowaé poziom posadowienia stupéw
poprzez zastosowanie blach wyréwnujgcych lub podlewki betonowej oraz wyznaczy¢ osie
geometryczne stupow przy pomocy teodolitu nanoszac je trwale na tych powierzchniach.
Nastepnie zmontowac¢ dwie sgsiednie ramy stezone stezeniem typu ,X” i belkami
spinajgcymi, aby uzyskaé sztywny wigzar. Po ustawieniu kolejnych ram taczyé je nalezy
belkami oczepowymi dla zwiekszenia statecznosci montowanego uktadu. Konstrukcja jest

klasy 2.

2. Parametry techniczno uzytkowe

2.1. Powierzchnia zabudowy - 204,75 m?
2.2. Powierzchnia netto - 193,15 m?
2.3. Kubatura brutto -967 m*

2.4. Gabaryty obiektu

o Wysokos¢ w kalenicy -5,47Tm

o Szerokos¢ x Dtugosé 25,20m x 8,13m
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o Kat nachylenia dachu -10 deg

3. Opis konstrukcji.
3.1. Materiaty:
Konstrukcja stalowa: Stal S235JRG2, kotwy stal nierdzewna A4, Elektrody EA 146
Ptatwie: S350GD
Fundamenty: C16/20, AllIN, Al
3.2. Fundamenty:
— Stopy fundamentowe wylewane z betonu o wym. 200x200x40, 180x180x40, i
150x150x40 zbrojone tj. na rysunku konstrukcyjnym.
— Stupy fundamentowe o wymiarach 70x40cm, 40x40cm, 40x45cm wylewane z
betonu zbrojone tj. na rysunku konstrukcyjnym.
W stupie osadzi¢ kotwy do montazu stupa stalowego konstrukcyjnego.
Posadowienie stop na podsypce betonowej z betonu B10 gr. min 10 cm.
— Belki podwalinowe o wymiarach 40x40cm, 45x40cm wylewane z betonu zbrojone
tj. na rysunku konstrukcyjnym.
Belki podwalinowe z licowaé géra z gorng powierzchnig stupow.
W poziomie posadowienia stép fundamentowych nie stwierdza sie poziomu wody
gruntowe;.
3.3. Konstrukcja nosna stalowa:
— Stupy ramy: IPE300, HEA140
— Rygiel ramy: IPE300
— Stupy posrednie: HEA160

— Zastrzaty w ramach posrednich: C120

— Belki spinajace rygle: RK70x3
— Stezenia: typ “X” @12

3.4. Pfatwie dachowe:

Z200x68x60x2,0; montowane, jako belki wieloprzestowe ciggte.

4. Wykonczenie obiektu:
e Blacha trapezowa T35 na dachu oraz jako obudowa $cian w osiach A, E i 3
e Rynny i leje spustowe PCV
e Kolor po uzgodnieniu z Inwestorem
o Posadzka: ptyta betonowa zbrojona wiéknem rozproszonym
e Drzwi zewnetrzne osiatkowane
o Woydzielenie bokséw nr 2 i 3 z siatki metalowej na profilach stalowych do petne;j

wysokoSci
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5. Zabezpieczenie antykorozyjne:
Elementy stalowe nalezy czysci¢ do stopnia czystosci powierzchni Sa 2.5 poprzez
Srutowanie (piaskowanie). Nastepnie oczyszczong konstrukcje nalezy pomalowac farbg

gruntujaca oraz farbg nawierzchniowa.

6. Warunki wykonania i montazu:
Konstrukcja stalowa powinna by¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie
PN-B-06200 (maj 1997) Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

Wymagania podstawowe.

ll. Budynek administracyjno- magazynowy

1. Opis i przeznaczenie budynku

Przedmiotem opracowania jest budynek administracyjno-magazynowy. Czesé
magazynowa to jedno pomieszczenie z trzema bramami wjazdowymi, w ktérym bedg
znajdowaly sie szczelne kontenery na odpady. Czes¢ administracyjna skiada sie z
pomieszczenia biurowego, tazienki, szatni przepustowej, aneksu kuchennego.

Jest to budynek murowany, jednokondygnacyjny na planie prostokata, przykryty

dachem czterospadowym drewnianym.

2. Parametry techniczno uzytkowe:

2.1. Powierzchnia zabudowy -216,49 m?

2.2. Powierzchnia uzytkowa - 188,47Tm?

2.3. Kubatura brutto -1216 m®

2.4. Gabaryty obiektu

o Wysokos¢ w kalenicy -7,05m

o Szerokos¢ x Dtugosé 20,54m x 10,54m
o Kat nachylenia dachu - 25deg

3. Opis konstrukcji budynku.

3.1. Materiaty:

Elementy zelbetowe: Beton C16/20, stal AllIN-gtéwne, Al-pomocnicze
Drewno: klasa C24

3.2. Wykopy fundamentowe:

- z uwagi na brak podpiwniczenia beda zastosowane wykopy wasko przestrzenne.

Glebokos¢ wykopow okoto 1.5m ponizej istniejgcego poziomu terenu. Wykopy wykonaé
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koparkg z wywozem ziemi na odkfad. Wykopy wykona¢ w okresie mozliwie suchym z
rozkopem lub zastosowaé zabezpieczenia $cian wykopu przed osunieciem. No$nos¢ i
uktad zalegajgcych w podiozu warstw geotechnicznych nalezy zweryfikowa¢ w trakcie
wykonywania wykopow fundamentowych i postepowac odpowiednio do zastanej sytuaciji.
W przypadku wystgpienia w wykopach namutdw organicznych lub innych gruntow o
niedostatecznej nosnosci (np. grunty nasypowe) nalezy usung¢ je w cafosci i zastgpic
zageszczong podsypka piaskowo-zwirowg (Ip=0.8-1.0) albo chudym betonem.

3.3. tawy, stopy fundamentowe:

-1, St1- zelbetowe wylewane proste z betonu C16/20 zbrojone wykonaé na podktadzie z
10cm warstwy chudego betonu. Gtebokos¢ posadowienia 1,2m ponizej istniejgcego
poziomu terenu. Powierzchnie boczne taw fundamentowych przeznaczone do obsypania
gruntem zabezpieczy¢ przeciwwilgociowq izolacjg powtokowg na bazie wody

3.4. Stupy fundamentowe:

- SH1- zelbetowe wylewane proste z betonu C16/20 zbrojone AllIN. Zbrojenie ze stupdéw
zakotwi¢ w stopach. Powierzchnie boczne fundamentowych przeznaczone do obsypania
gruntem zabezpieczy¢ przeciwwilgociowq izolacjg powtokowa na bazie wody

3.5. Sciany fundamentowe:

- wylewane na mokro o grubosci 24cm z betonu. Sciany zakonczyé wiencem zelbetowym.
Po rozszolowaniu powierzchnie zabezpieczyé przeciwwilgociowg izolacjg powtokowa na
bazie wody. Na wierzchu scian fundamentowych zastosowac izolacje 2x papa
fundamentowa termozgrzewalna

3.6. Sciany konstrukcyjne:

- mur gr. 24cm z bloczkéw z betonu komérkowego ,600” na zaprawie cienkospoinowe;j
tego samego producenta

3.7. Sciany dziatowe:

- mur gr. 12cm z bloczkéw z betonu komdérkowego ,600” na zaprawie cienkospoinowe;j
tego samego producenta

3.8. Stropy:

P1 - Strop zelbetowy z betonu C16/20 wylewany na mokro o grubosci 14cm zbrojony
dwukierunkowo AlIIN.

3.9. Trzpienie, stupy:

R1, St1- Trzpienie i stupy Zzelbetowe 24x30cm oraz 30x30cmz betonu C16/20 wylewane
na mokro, stal A-IlIN,
3.10. Nadproza, belki:

N1 - Nadproza i belki zelbetowe z betonu C16/20 wylewane na mokro, stal A-Il1IN

Potozenie wymiary i zbrojenie jest szczegotowo opisane na rysunku konstrukcyjnym.
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3.11. Dach:

Dach nad budynkiem, zaprojektowano, jako czterospadowy. Wiezba jetkowa opiera sie na
czterech murtatach oraz stupkach kalenicowych i posrednich.

- cato$¢ konstrukcji wykona¢ z drewna miekkiego sosnowego lub $wierkowego klasy C24.
- cato$¢ drewnianej konstrukcji dachu impregnowaé srodkami bio i ogniochronnymi.

- murtate przykreci¢ do wiehcy za pomocg kotew stalowych g16mm co min 2m.

3.12. Wieniec:

W1, W2 - wience zelbetowe o wymiarach 24x24cm, zbrojone 4#12,

3.13. Wentylacja:

- W pomieszczeniach magazynowych wykonaé wentylacje przelotowg w $cianach
zewnetrznych.

- W czesci administracyjnej za pomocag rury spiro fi150 zakonczonej wywiewkag dachowag
3.14. Izolacje:

- izolacja fundamentowa: pionowa masa dyspersyjna na bazie wody x2, 2x pozioma papa
fundamentowa termozgrzewalna

- izolacja pod posadzka na gruncie folia PE 0,5mm

- termiczna stropu - styropian EPS 20cm.

- termiczna dachu - wetna mineralna gr. 15cm.

- termiczna $cian parteru — Styropian EPS (gr.15cm — $ciany zewn. i gr.10cm Sciany
wewn.),

- termiczna fundamentu- styropian XPS 8cm,

- termiczna podposadzkowa - styropian EPS 15¢cm,

3.156. Tynki i oktadziny:

- wewnetrzne - tynki cementowo-wapienne kat. IV filcowane,

- zewnetrzne - tynk cienkowarstwowy systemowy, silikatowy

- cokot — tynk mozaikowy cienkowarstwowy

- podioga w cz. administracyjnej — gres, z cokotem 10cm

- podtoga w cz. magazynowej — posadzka przemystowa z betonu zbrojona widknem
rozproszonym,

- Sciany wewnetrzne w pom.6 — ptytki ceramiczne do wys. 2m

-w pom. 4 i 2 fartuch z ptytek ceramicznych dookota umywalki i zlewu.

3.16. Malowanie i powtoki zabezpieczajgce:

- malowanie Scian i sufitéw farbami emulsyjnymi

- impregnacja drewna konstrukcyjnego srodkami grzybo- i owadobdjczymi, oraz
ognioochronnymi.

3.17. Stolarka:

- Okna PCV U=1,1W/m*K, parapety wewnetrzne PCV komorowe, parapety zewnetrzne z

blachy powlekanej ptaskiej
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- drzwi wewnetrzne ptycinowe

- brama segmentowa aluminiowa, profil ciepty
- Drzwi zewnetrzne wejsciowe, aluminiowe
3.18. Pokrycie dachu:

- blacha trapezowa T35 0,5mm

3.19. Obrobki blacharskie:

- blacha powlekana

- rynny i rury spustowe PCV.
3.20. Roboty zewnetrzne:

Wokét budynku wykonac¢ opaske z kostki betonowej o szerokosci 50cm, w kolorze
szarym, ze spadkiem 2% od budynku.

3.21. Kolorystyka:
- wg Inwestora

4. Warunki ochrony przeciwpozarowej

4.1. Dane o obiekcie:

4.1.1. Powierzchnia zabudowy -216,49 m?
4.1.2. Kubatura brutto -1216m?®
4.1.3. Wysokosc¢ w kalenicy -7,05m

Budynek kwalifikuje sie jako niski (N)
4.2. Odlegtosc od obiektéw sgsiednich: 25m

4.3. Klasa odpornos$ci pozarowej budynku oraz odporno$¢ ogniowa elementéow

konstrukcyjnych.
¢ Klasa budynku ,,D”

e Sciany nosne — REI 90
e Strop — REI 60

4.4. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Obiekt stanowi jedng strefe pozarowa.

4.5. Kateqoria zagrozenia ludzi, liczba os6b przebywajgca w pomieszczeniach

o Kategoria zagrozenia ZLIII
e W obiekcie beda sktadowane materiaty palne, Q<500MJ/m?

e Liczba oséb zatrudnionych: 1
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lll. Waga samochodowa na fundamencie

1. Opis i przeznaczenie

Waga najazdowa samochodowa elektroniczna stalowo betonowa 40 ton, bedzie

przeznaczona do pomiaru masy pojazdéw od 400kg do 40 000kg. Waga skiada sie z

pomostu wazgcego posadowionego na czterech czujnikach tensometrycznych oraz

wyposazenia elektronicznego. Dziatka odczytowa wagi e=20kg, natomiast minimalne

obcigzenie, ponizej ktérego nie powinno sie dokonywac¢ wazenia to Min=400kg.

2. Parametry techniczno uzytkowe

Wymiary: 9m x 3m

3. Parametry techniczne wagi ( Np. model Rhewa 82)

nosnos¢ Max = 40 000 kg

nosnos$¢ Min = 400 kg

dziatka odczytowa i legalizacyjna: e = 20 kg

tarowana automatycznie w catym zakresie

pomost stalowo-betonowy o wymiarach: 9x3m

doktadnos¢ — lll klasa OIML do rozliczen handlowych zgodna z wymogami
Gtéwnego Urzedu Miar

terminal wagowy umozliwiajgcy podtgczenie drukarki, programu wagowego oraz
wyswietlacza zewnetrznego wielkogabarytowego

dodatkowy wyswietlacz zewnetrzny

komputerowy program wagowy

czujniki tensometryczne wykonane ze stali nierdzewnej, posiadajgce stopieh

szczelnosci IP 68 — 4szt.

Program wagowy:

zgodny z ustawg z grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 2018r po0z.992)
Posiadajacy réwniez aktualne wzory dokumentéw stosowanych na potrzeby
ewidencji odpadéw zgodne z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z grudnia
2014 roku.

W programie zawiera m.in.:

o aktualny katalog odpaddw, metod odzysku i unieszkodliwienia
o karty ewidencji odpadéw
o karte przekazania odpadow
e zbiorcza karte przekazania odpadéw
e raporty po KPO
¢ modut gospodarki odpadami
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¢ modut obstugi zanieczyszczen

o modut obstugi podziatu wazeh

o modut obstugi faktur

¢ modut obstugi magazynu

o modut zarzadzania umowami/limitami

o katalog odpaddéw, metod odzysku i unieszkodliwiania
o karty ewidencji odpadéw (KEO)

o karty przekazania odpadéw (KPO)

4. Budowa wagi

Czes$¢ mechaniczna wagi sktada sie z pomostu wazgcego, czujnikédw tensometrycznych
wraz z tozyskami zapewniajgcymi optymalne przeniesienie sity obcigzenia i ochrone przed
przecigzeniami. Pomost wagowy wykonany jest w postaci pomostu z ramy stalowej
wypeitnionej betonem drogowo-mostowym. Nawierzchnia pomostu wagowego jest
wyniesiona 300mm ponad poziom terenu (waga najazdowa, wolno stojgca). Waga
ustawiona jest na dwoch gotowych prefabrykatach betonowych utozonych na podsypce
zwirowej, jako konstrukcja przenosna (nie jest zwigzana na stale z podiozem).
Prefabrykaty stanowigce podioze pod wage utozy¢ na jednakowym poziomie. Dwa
najazdy do wagi wykonane kostki brukowej. Pod waga utozy¢ nawierzchnie z koski

brukowej ze spadkiem 2% w kierunku odwodnienia.

IV. Wyposazenie PSZOKu

1. Pojemniki szczelne

1.1. Specjalistyczny pojemnik na przepalone oleje (1 szt.)

-fabrycznie nowy,

-pojemnosc¢ 200 |,

- wykonany z polietylenu, odpornego na dziatanie UV,

- dwupftaszczowy,

-wyposazony w kréciec poboru oleju,

-wyposazony w bezprzewodowy czujnik poziomu oleju z wyswietlaczem,

- wyposazony w czujnik przecieku zawartosci do przestrzeni miedzy ptaszczowej
-wyposazony w wlew 2z zamykang pokrywg chronigcg przed dostepem o0sob
niepowotanych (dodatkowo metalowe sitko zapobiegajace przedostawaniu sie
zanieczyszczen)

-wyposazony w tabliczke informacyjng lub napis: ZUZYTY OLEJ
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1.2. Pojemniki o pojemnosci 1100/ (12 szt.: 2 niebieskie, 2 zielone, 2 zofte, 1

czerwone, 2 brgzowe, 3 czarnych)

-fabrycznie nowe,

-wykonane z polietylenu,

- posiadajg certyfikat jakosci zgodny ze sSwiatowg normg RAL-GZ 951/1 oraz atest
Panstwowego Zaktadu Higieny (PZH), zgodnos$¢ ze wszystkimi normami europejskimi (EN
840)

-podstawa pojemnika kotowa (w ksztatcie prostokata, kwadratu, etc - umozliwiajgca
zestawianie ze sobg kilku pojemnikow),

-wysokos¢ pojemnikow wraz z zaczepami max. 1900 mm,

-materiaty zastosowane do produkcji pojemnikdw musza by¢é odporne na dziatanie
czynnikdéw atmosferycznych, wysoka i niskg temperature, pierwiastkéw szkodliwych dla
srodowiska,

-kolor pojemnikéw, w zaleznosci od przeznaczenia: pojemnik na papier i tekture oraz
opakowania z papieru i tektury- niebieski, pojemnik na tworzywa sztuczne oraz
opakowania z tworzyw sztucznych - zétty, pojemnik na szkto - zielony, pojemnik na
metale- czerwony, pojemnik na odpadty ulegajace biodegradacji i boodpady — brgzowy,
pozostate odpady - czarny

- krawedzie korpusu i klapy powinny by¢ zaokraglone i pozbawione ostrych krawedzi;
pokrywa wyposazona w ograniczniki otwarcia oraz mechanizm dociskajgcy pokrywe,

- przednia i tylna sciana korpusu wzmocniona stalowo, wzmacniane czopy boczne z
zabezpieczeniem przed kotysaniem, usztywnione dno pojemnika, wzmocnione,
ocynkowane zawieszenie kot,

-kazdy pojemnik musi by¢ opatrzony trwatym napisem, informujagcym o rodzaju
sktadowanego w nim odpadu: SZKLO, PLASTIK | PUSZKI, PAPIER, METALE,
BIOODPADY

1.3. Pojemniki o pojemnosci 1100I (3 szt.)

-fabrycznie nowe,

-wykonane ze stali,

- posiadajg pochylenie bokéw zapewniajgce fatwiejszy roztadunek, otwdr spustowy,
utatwiajgcy mycie, zamkniety nakretka, kota o duzej no$nosci z mozliwoscig petnego
obrotu i mozliwg blokadg, uchwyty do roztadunku dostosowane do podnosnikéw
uzywanych przez odbiorce,

- wyposazony w mechanizm podtrzymujacy pototwartg pokrywe,
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1.4. Kontenery typu KP7 (5 szt.)

- fabrycznie nowy,

-wykonany z blachy stalowej: dno 3mm/$cianki 2mm

- pojemnos¢ 7 m3

- przystosowany do urzadzen hakowych, mozliwo$¢ montazu uchwytéw do zatadunku
bramowego

- wzmocnienia zewnetrzne $cian wykonane z ceownikéw o gr. 3mm

- wyposazony w dwie rolki jezdne

- drzwi dwuskrzydtowe montowane na 2 zawiasach

- zabezpieczony antykorozyjnie przez malowanie farbg podktadowg i nawierzchniowg w
wybranym kolorze z palety RAL

- wymiary 1400x1800x3400

1.5. Pojemnik na przeterminowane lekarstwa (1 szt.)

- fabrycznie nowy,

- pojemnosc¢ 60,

- wykonany z blachy ocynkowanej

- odporny na uszkodzenia

- wyposazony w obejme utatwiajgcg mocowanie worka

- posiada specjalny otwér uniemozliwiajgcy dostep do zawartosci pojemnika

- pokrywa zamykana na klucz

1.6. Pojemnik specjalistyczny do gromadzenia akumulatorow (1szt.)

- wykonane z tworzywa sztucznego wzmocnionego wiéknem szklanym (TWS) odpornego
na warunki atmosferyczne, zdolnego wytrzymac¢ eksploatacje w najtrudniejszych
warunkach przemystowych,

- pojemnosc¢ 2001

- wymiary 890x590x810 mm

1.7. Pojemnik na zuzyte baterie (1 szt.)

- wykonany z polipropylenu odpornego na zarysowania,
- pojemnosc 40,
- posiada specjalny otwér uniemozliwiajgcy wrzucanie baterii réznych typow,

- konstrukcja pojemnika uniemozliwiajgca wydostanie sie ptynu z rozlanych baterii,
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1.8. Pojemniki na chemikalia (szt.2) i pojemnik na przeterminowane $rodki ochrony

roslin (1szt.)

- wykonany z polietylenu odpornego na uszkodzenia mechaniczne, warunkKi

atmosferyczne oraz promieniowanie UV,

- posiadajg dwupfaszczowg konstrukcje zabezpieczajacg przed uszkodzeniami oraz
szkodliwymi wyciekami,

- wyposazone w: dwuptaszczowa konstrukcja, wtaz rewizyjny w zbiorniku zewnetrznym
16” z mozliwoscig zamkniecia, wtaz rewizyjny 4” oraz gwintowany 2” wlew w zbiorniku
wewnetrznym i odpowietrznik, wyswietlacz poziomu cieczy, sygnat alarmowy po
osiggnieciu poziomu przepetnienia.

Podane wymiary pojemnikdw mogg rézni¢ sie od faktycznych wielko$ci/parametrow o
+5%.

2. Wyposazenie cz. administracyjnej
e Szafa ubraniowa socjalna - 2 sztuki
Wymiary: w mm (wys. x szer. x gt.) 1800 x 600 x 500
Konstrukcja stalowa, Drzwi dwuskrzydtowe zamykane zamkiem cylindrycznym
szafka wyposazona w dwuskrzydtowe drzwi, wewnatrz lewego segmentu od 4 — 5 pétek;
wewnatrz prawego segmentu 1 gorna pétka ponizej dragzek z wieszakami na ubranie,
Kolor - popiel
e Szafa aktowa — 1 szt.
Wymiary: w mm (wys. x szer. x gt.) 1800 - 1990 x 800-1000 x 430 — 500

Konstrukcja stalowa

Drzwi dwuskrzydtowe ze schowanymi zawiasami

Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczajgcym ryglujacym w 2 punktach
Szafa zawiera 4 — 5 rzedow pofek na akta/segregatory

Maksymalna nosnos¢ pétek 60 kg

Kolor — popiel

e Biurko z szufladami — 1 szt.

Wymiary: szer. 140 cm. x gt. 70 cm x wys. 74 cm.

Z ptyty laminowanej min. 18 mm; blat z ptyty laminowanej min. 25 mm; okleina PCV 1-2
mm.

3-4 szuflady na prowadnicach rolkowych

Uchwyty metalowe srebrne

No6zki plastikowe

e Fotel biurowy — 1 szt.

Siedzisko i oparcie tapicerowane piankag oraz wytrzymatg tkaning
Regulowana wysokos$c fotela
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State podiokietniki

Kotka do powierzchni twardych
Blokada pozyciji pionowej
Ergonomiczne oparcie
Plastikowa piecioramienna nézka

e Krzesto biurowe — 2 szt.

Wymiary: wys. max 74 cm x szer. 54,5 — 56 cm x

Stelaz z profili stalowych

Stopki chronigce przed zarysowaniem podtogi

Siedzisko i oparcie tapicerowane piankag oraz wytrzymatg tkaning

e Kosz na Smieci plastikowy — 2 szt.

Dostosowany do jednorazowych workéw na $mieci, z uchylng pokrywag
o Zestaw komputerowy

obudowa + zasilacz 500 W ATX

procesor 2/4rdzeniowy 64 bit, zegar 3,9 GHz

ptyta gtbwna ATX

pamie¢ operacyjna RAM DDR4, 8GB

nagrywarka DVD

karta grafiki 3D

Dysk Twardy2 TB 7200 obrotéw

Monitor 22" Full HD 5 ms DVI/HDMI

Drukarka/skaner/kopiarka (urzadzenie wielofunkcyjne) laserowe monochromatyczne A4
Kabel USB 3,0 m

System operacyjny 64 bit zgodny z oprogramowaniem Ptatnik ZUS
Pakiet oprogramowania biurowego typu Office

Mysz optyczna

Klawiatura listwa zasilajgca (z filtrem przeciwzaktéceniowym) 3,0 m

4.6. Szatnia czysta z aneksem kuchennym

o stot
Wymiary: wys.74 cm x szer. 80 cm x gt. 80 cm
Blat wykonany z ptyty laminowanej min. 25 mm, krawedzie zabezpieczone obrzezem z
ABS, Metalowe nogi o ér. 55 — 60 mm

e lodéwka
wymiary: wys. 80-85 cm x szer.45-50 cm. x
pojemnosc¢ catkowita do 85 litrow
ilos¢ potek w chtodziarce 2 pofki + szuflada
napiecie zasilania 220 — 240 V
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gwarancja: min. 24 miesigce
klasa energetyczna od A+
oSwietlenie chtodziarki

e Krzesto biurowe — 1 szt.

Wymiary: wys. max 74 cm x szer. 54,5 — 56 cm x
Stelaz z profili stalowych
Stopki chronigce przed zarysowaniem podtogi

e Kosz na Smieci plastikowy — 1 szt.

Dostosowany do jednorazowych workéw na $mieci, z uchylng pokrywag

4.7. Szatnia brudna

e Pralka—1 szt.
wymiary: wys. 80-85 cm x szer.58-61 cm. x gt. 40-45 cm
wielkos¢ zatadunku do 5 kg
klasa energetyczna min A++

sposob zatadunku od frontu

4.8. Przedsionek

e Ptuczka oczu — 1 szt.

Stacja nascienna z dwoma 500 ml. butlami z ptynem Plum Eye Wash.

Stacja wyposazona jest w lusterko oraz przejrzystq instrukcje postepowania w razie
wypadku. Mozliwosé szybkiego i tatwego przeptukania oczu

Sterylny roztwoér chlorku sodu (0,9%) odpowiada naturalnemu ptynowi ocznemu
Czytelny sposéb uzycia (piktogramy) na butelkach i stacjach

Trzy letni okres trwatosci sterylnego roztworu

3. Wyposazenie cz. magazynowej
o Kontenery na odpady

e \Waga elektroniczna stalowa 1,5t

Parametry techniczne wagi:
nosnos¢ Max = 1 500 kg
nosno$¢ Min = 10 kg
dziatka odczytowa i legalizacyjna: e = 0,5 kg
tarowana automatycznie w catym zakresie
pomost stalowy o wymiarach: 1,5x1,5m
doktadnosé¢ — Il klasa OIML do rozliczen handlowych zgodna z wymogami Gtéwnego
Urzedu Miar
najazd stalowy
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e \Waga elektroniczna 150 kg

Parametry techniczne wagi:

nosnos$¢ Max = 150 kg

nosnos$¢ Min = 1 kg

dziatka odczytowa i legalizacyjna: e = 0,05 kg

tarowana automatycznie w catym zakresie

4. Maszyny i urzadzenia

4.1. Profesjonalna myjka cisnieniowa o nw. parametrach:

— 3-ttokowa pompa z ttokami ceramicznymi,

— Max cisnienie: min. 190 bar,

— Cisnienie robocze: 30-150 bar,

— Wydatek wody: min. 550 I/h,

— Silnik 0 mocy min. 3000W,

— Zintegrowany beben z wezem wysokoci$nieniowym o dt. min. 15m,
— Regulacja cisnienia i wydatku wody na urzadzeniu,
— Pistolet spryskujacy,

— Metalowa lanca spryskujaca,

— Dysza tréjstopniowa (0°/25°/40°),

— Dysza rotacyjna,

— Wstepny filtr wody,

— Gwarancja producenta min. 24 miesigce.

4.2. Wozek paletowy o nw. parametrach:

— Udzwig nominalny - 2500 kg,

— Dtugosé widet min. 1150 mm,

— Szerokos¢ zewnetrzna widet ok. 540-550 mm,

— Szerokosc¢ zeba widet ok. 160 mm,

— Rolki widet i koto skretne: podwdjne poliuretanowe,
— Woysokos$¢ podnoszenia — 200 mm,

— Wodzek wyposazony w hamulec.

4.3. tadowarka kompaktowa z kabina:

— tadownosé ok. 900kg
— typ silnika diesel
— moc znamionowa do 50 KM

Uktad kierowniczy petny hydrauliczny :
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— hamulec czterokotowy hydrauliczny

— hamulec postojowy obstugiwany recznie
— rozstaw osi ok. 2100 m

— tor:1200 mm do 1400mm

Zakres pracy:

— pojemno$é tyzki: ok. 0,4m>

— Szerokos¢ tyzki: ok. 1300mm

— Max sita ok. 28KN

— tadownosc¢ ok. 900kg

— Jazda naped na cztery kota

— catkowita wysokos¢ robocza ok. 3200 mm
Wyposazenie podstawowe tadowarki:

— tyzka zatadunkowa, widty

— szybkozigcze

— ptug do odsniezania placu i dojazdu do PSZOKu
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Zalecenia wspolne
1. Uwagi koncowe.

o Materiaty budowlane powinny posiadaé wymagane atesty i odpowiadac
obowigzujgcym normom

e Wszelkie roboty budowlano - montazowe wykonaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych” ITB.

o Przebieg robét powinien odbywac sie zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i
ppoz., pod nadzorem oséb uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi.

o Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé materiaty dopuszczone do
obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w budownictwie wg

aktualnie obowigzujgcych szczegodtowych przepisow.

2. Wykaz norm i literatury technicznej:

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie sniegiem

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03002:1999  Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03150:2000  Konstrukcje drewniane

PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i

projektowanie.

Branza architektoniczna:

Projektowat: mgr inz. arch. Adam tyszczek
Upr. UAN-2-8346-155/87 e

Branza konstrukcyjna:

Projektowat: mgr inz. Mirostaw Predki
Upr. PDK/O035/POOK/MI3 e
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