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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub robét

Waga samochodowa na fundamencie

1. Opis i przeznaczenie

Waga najazdowa samochodowa elektroniczna stalowo betonowa 40 ton, bedzie przeznaczona do pomiaru masy pojazdéw od 400kg
do 40 000kg. Waga sktada sie z pomostu wazacego posadowionego na czterech czujnikach tensometrycznych oraz wyposazenia
elektronicznego. Dziatka odczytowa wagi e=20kg, natomiast minimalne obcigzenie, ponizej ktérego nie powinno si¢ dokonywac
wazenia to Min=400kg.

2. Parametry techniczno uzytkowe

Wymiary: 9m x 3m

3. Parametry techniczne wagi ( Np. model Rhewa 82)

* nosnos¢ Max = 40 000 kg

* nosnos¢ Min = 400 kg

» dziatka odczytowa i legalizacyjna: e = 20 kg

 tarowana automatycznie w calym zakresie

* pomost stalowo-betonowy o wymiarach: 9x3m

» doktadnosé¢ - lll klasa OIML do rozliczen handlowych zgodna z wymogami

Gloéwnego Urzedu Miar

* terminal wagowy umozliwiajgcy podiaczenie drukarki, programu wagowego oraz

wyswietlacza zewnetrznego wielkogabarytowego

» dodatkowy wyswietlacz zewnetrzny

* komputerowy program wagowy

* czujniki tensometryczne wykonane ze stali nierdzewnej, posiadajace stopien

szczelnosci IP 68 — 4szt.

Ogrodzenie

Wokot terenu objetego inwestycja zaprojektowano ogrodzenia o wysokosci ok. 1,75m od poziomu terenu i dlugosci 214m.
Ogrodzenie w z wypetnieniem panelami kratowymi ptaskimi, cynkowane galwanicznie i powlekane PCV w kolorze zielonym. Pod
siatkg wykona¢ podmurowke betonowg z belek betonowych prefabrykowanych. Lokalizacje projektowanego ogrodzenia oraz miejsc
usytuowania bram podano w czesci rysunkowej projektu.

Panel ogrodzeniowy (3D) (np. Vega B) posiada nastepujace parametry:

- szerokosci 2500mm

- wysokosci 1530mm

- Srednica drutéw poziomych o5mm (min)

- Srednica drutéw pionowych o5mm (min)

- wymiary oczek 50x200mm / 50x50mm

Stupki posrednie stalowe o przekroju poprzecznym RP60x40 i diugosci 2,0m w rozstawie co ok. 2,6m zamontowane w fundamentach
betonowych o srednicy okolo 30cm w gruncie. Powierzchnia stupka stalowego ocynkowana ogniowo i zabezpieczona powtokg PCV
w kolorze zielonym.

Stupki narozne stalowe o przekroju poprzecznym RP60x40x1,5 i dlugosci 2,60m, zamontowane w fundamentach betonowych w
gruncie o srednicy okoto 30cm. Dla wzmocnienia stupka naroznego konieczne jest zamontowanie dodatkowych stupkéw
podporowych. Powierzchnia stupka stalowego ocynkowana ogniowo i zabezpieczona powtoka PCV w kolorze zielonym.

Kazdy stupek jest wyposazony w kapturek, ktory chroni przed dostaniem wody do srodka. Pomiedzy stupkami wykona¢
podmurowke z elementéw prefabrykowanych z

betonu wibroprasowanego o wymiarach wys. 25cm, szer. min. 5,5cm; polgczonych ze stupkiem za pomoca fgcznika
prefabrykowanego typu H.

W ogrodzeniu znajduje sie:

-1 szt. - brama dwuskrzydtowa o szerokosci catkowitej 3,5m i wysokosci 1,73m, o

kierunku otwierania do wewnatrz posesji, sposobem otwierania recznym, zamkiem z patentowa, klamka z szyldu standardowego,
ryglem, stupkami z przekroju RK80x80 o dtugosci 2,5m zamontowanym w fundamencie w gruncie o srednicy okoto 30cm.
Powierzchnia bramy ocynkowana ogniowo i zabezpieczona powtoka PCV w kolorze zielonym.

Zielen izolacyjna

Wokot terenu objetego inwestycja zaprojektowano zielen izolacyjng w formie gestego

zywoptotu. Pasy zieleni znajdujg sie wzdtuz granicy od strony pétnocnej i potudniowej.

Beda sie one sktadaé z krzewow typu Zywotnik (Tuja). Krzewy nalezy sadzié w jednym

rzedzie w odstepach 70cm od siebie i 70cm od ogrodzenia. Przed posadzeniem, tuje w

doniczce nalezy zanurzy¢ w wodzie na 10 minut, aby bryla korzeniowa odpowiednio

namokla. Tuje nalezy sadzi¢ w dotkach minimum dwa razy wiekszych niz wysokos¢ bryty

korzeniowej, dotek nalezy wypelni¢ mieszankg torfowo-kompostowa. W tym celu nalezy

wykona¢ koparka row o szer. 50cm i gtebokosci 60cm i wypetni¢ go zyzng mieszanka. Na

wierzchu wysypac¢ warstwe kory sosnowej w celu zapobiegnigcia odparowywania wody z

ziemi oraz kietkowaniu chwastow.

Drogi i place

Obecnie teren inwestycji jest nierowny i zakrzaczony. Teren nalezy oczysci¢.
Potaczenie z drogg gminng zapewnia¢ bedzie zjazd o nawierzchni z kostki brukowej.
Potaczenie zjazdu z projektowang droga wykona¢ za pomocg kraweznika najazdowego.
1. Roboty przygotowawcze
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* Wycinka i karczowanie drzew i krzewow

* Zdjecia nadmiaru ziemi i wywiezienia nadmiaru ziemi w miejsce ustalone z
Inwestorem

* Budowa projektowanego uzbrojenia podziemnego

2. Roboty ziemne

? zdjecie humusu

? korytowanie dla wykonania warstw konstrukcji nawierzchni drogi, placu, miejsc
postojowych

? profilowanie i zageszczanie podioza

? wykopy i nasypy pod budowe nawierzchni drég i placu

? korytowanie pod krawezniki i obrzeza

Zageszczenie gruntu w wykopach i nasypach zagesci¢ do min. Is=1,0

3. Komunikacja ustalenia ogoine

3.1. Do obstugi projektowanego PSZOKu przewidziano droge wjazdowg o szerokosci
3,5m; trzy miejsca postojowe, plac manewrowy dla samochodow ciezarowych.

3.2. Dookota budynku PSZOK oraz wiaty wykona¢ odbojowke, o szerokosci 0,5m.

4. Przekroje poprzeczne

Nawierzchnia parkingu z ptyt azurowych, pozostata nawierzchnia z kostki brukowej. Woda
opadowa z placu manewrowego bedzie odprowadzona za pomocg scieku drogowego do
studzienek kanalizacyjnych znajdujacych sie w tym scieku.

- spadek poprzeczny placu 1% i 2,5%

- spadki do studzienek 0,5%

- spadek podtuzny zjazdu 1% w kierunku drogi gminnej

Warstwy nawierzchni z kostki brukowej / ptyt azurowych:

- Kostka brukowa betonowa wibroprasowana gr 8cm (szara) / ptyta azurowa

betonowa 10cm (40x40cm lub 60x40cm szara)

- Podsypka piaskowo cementowa gr 5cm

- Kliniec stabilizowany mechanicznie 12-31,5 gr.15cm

- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczne 0-63 gr. min

40cm

Warstwy nawierzchni odbojowki:

- Kostka brukowa betonowa wibroprasowana gr 6¢cm (szara)

- Podsypka piaskowo cementowa gr 5cm

- Kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 15cm

Nawierzchnia placow i drég zostanie wykonana z zastosowaniem kraweznika ulicznego
15x30. Natomiast opaski wokot obiektow wykona¢ z zastosowaniem obrzeza betonowego
8x30. Pomiedzy kostka brukowa a plytami azurowymi zastosowa¢ kraweznik najazdowy

15x22.
Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych w Osieku
Jasielskim
1 Rozdziat UTWARDZENIE TERENU, OGRODZENIE TERENU | ZIELEN IZOLACYJNA
ORAZ WAGA SAMOCHODOWA NAJAZDOWA
1.1 Element PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE
1.1.1  |KNR 201/121/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie
placéw postojowych ha 0,150
1.1.2 |KNR201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo$¢ warstwy do 15
cm m2 1223,800
1.1.3 |KNR201/126/2 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde
dalsze 5'cm grubosci m2 1 223,800
1.1.4 |KNR 201/212/5 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(2) samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka
0,40°'m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55'kW, samochdéd 5-10°t
Wyliczenie ilosci robot:
11223,8*0,2*1,3 318,188000
RAZEM: 318,188000|m3 318,188
1.1.5 |KNR 201/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(2) samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,60'm3, grunt kategorii lll, samochdéd 5-10°t
Wyliczenie ilo$ci robot:
1223,8*0,4 489,520000
(43,5+43,6)*0,6%0,3 15,678000
RAZEM: 505,198000|m3 505,198
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1.1.6 |KNR 201/214/4 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci
(2) transportu, ponad 1'km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii Ill-1V, samochéd 5-10°t
Krotnos¢=10
Wyliczenie ilo$ci robét:
\505,198+318,188 823,386000
RAZEM: 823,386000 m3 823,386
1.1.7 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,
grunt kategorii |-IV m2 1223,800
1.1.8 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm m2 1 223,800
1.1.9 |KNR231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci -
zwiekszenie do 40cm gr
Krotno$¢=25 m2 1223,800
1.1.10 |[KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm m2 1 223,800
1.1.11 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotno$¢=7,00 m2 1223,800
1.1.12 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, na podsypce
(1) cementowo-piaskowej, kostka szara
Wyliczenie ilo$ci robét:
\1223,8-35,5*0,2-5*8,6 1 173,700000
RAZEM:| 1 173,700000/m2 1173,700
1.1.13 |KNR 225/407/3 |Nawierzchnie z ptyt wielootworowych, budowa nawierzchni z ptyt azurowych o powierzchni do
1,0 m2 - ptyty azurowe 10 cm uktadane na podsypce 3cm
Wyliczenie ilosci robot:
8,65 43,000000
RAZEM: 43,000000/m2 43,000
1.1.14 |KNR 231/402/4 \Lawy pod krawezniki, betonowa z oporem
Wyliczenie ilosci robot:
(0,35*0,1+0,15*0,15)*(75,4+3,4+7+7+7,8*4+5+8,6+
14) 8,717000
RAZEM: 8,717000|m3 8,717
1.1.15 |KNR 231/402/5 |Lawy pod krawezniki, dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o promieniu do 40 m
Wyliczenie ilo$ci robot:
\(0,35*0,1+0,15*0,15)*(7,8*4) 1,794000
RAZEM: 1,794000|m3 1,794
1.1.16 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Wyliczenie ilo$ci robét:
\75,4+3,4+7+7+7,8*4 124,000000
RAZEM: 124,000000|m 124,000
1.1.17 |KNR 231/403/8 |Krawezniki betonowe, dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o promieniu do 40°'m
Wyliczenie ilo$ci robét:
7,84 31,200000
RAZEM: 31,200000|m 31,200
1.1.18 |KNR 231/403/1 |Krawezniki betonowe,lecz wtopione 15x25cm
Wyliczenie ilo$ci robot:
\5+8,6+14 27,600000
RAZEM: 27,600000|m 27,600
1.1.19 |AT 3/402/1 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej, kostka na tawie betonowej grubosci 25 cm,
uktadana w dwéch rzedach m 35,500
1.1.20 |[KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6 cm, na podsypce
0511-02 (1) cementowo-piaskowej, kostka szara m2 54,820
1.1.21 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem - LECZ POD OBRZEZA m3 1,290
1.1.22 |KNR 231/403/7 |Krawezniki betonowe, dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o promieniu do 10 m m 20,000
1.1.23 |KNR 231/402/4 |Lawy pod krawezniki, betonowa z oporem - lecz pod obrzeza
Wyliczenie ilo$ci robot:
0,2*0,2*(43,5+43,6) 3,484000
RAZEM: 3,484000 m3 3,484
1.1.24 |KNR 231/407/3 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Wyliczenie ilo$ci robot:
\43,5+43,6 87,100000
RAZEM: 87,100000|m 87,100
1.1.25 |[KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV
Wyliczenie ilosci robot:
187,10,5 43,550000
RAZEM: 43,550000m2 43,550
1.1.26 |KNR 231/114/5 \Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm m2 43,550
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1.1.27 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm m2 43,550
1.1.28 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotno$¢=7,00 m2 43,550
1.1.29 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°'cm, na podsypce
(1) cementowo-piaskowej, kostka szara m2 43,550
1.1.30 |[KNR 201/234/9 |Mechaniczne plantowanie terenu, rowniarkami samojezdnymi, grunt kategorii lll - plantowanie
terenu m2 1 140,000
1.1.31 |KNR 201/510/1 |Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2 1 140,000
1.1.32 |KNR 221/323/4 |Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim grunt kategorii lll, z zaprawg dotéw,
3) Srednica i gtebokos¢ dotéw 0,5°'m, ziemia kompostowa - krzew thuja
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 210,000
1.2 Element OGRODZENIE
1.2.1 |Kalkulacja Kalkulacja wtasna - wykonanie ogrodzenia z paneli zgrzewanych wg dokumentac;ji
wiasna wykonawczej - Panel 3D 1,50m na cokole betonowym 0,25m mb 214,000
1.2.2 |Kalkulacja Kalkulacja wtasna - dostawa i montaz bramy wjazdowej wg dokumentac;ji 3,5 m
wiasna szt 1,000
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2 Rozdziat WAGA SAMOCHODOWA 40T
2.1 Element WAGA SAMOCHODOWA 40T
2.1.1 |Kalkulacja Dostawa i montaz wagi samochodowej 40T - wg dokumentacji projektowej wraz z
wiasna fundamentami i rampami najazdowymi kpl 1,000
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