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A. OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

Projekt dotyczy budowy instalacji elektrycznych: wewnetrznej

zewnetrznej

budynku

administracyjno-magazynowego oraz wiaty na potrzeby Punktu Selektywnej Zbiérki Odpaddéw
w Osieku Jasielskim, na dziatce nr 1619/79. Napiecie: 3 x 230/400 V; moc szczytowa: 10,2 kW.

4.1.

Inwestorem jest Gmina Osiek Jasielski.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt niniejszy obejmuje:

tablice rozdzielcze,

instalacje gniazd wtykowych 230V,
instalacje sity,

instalacje oswietleniowa,

instalacje zasilajgcg urzadzenia grzewcze,
instalacje odgromowag,

instalacje monitoringu terenu

PODSTAWA OPRACOWANIA
zlecenie Inwestora,
projekt architektoniczny,

uzgodnienia z Inwestorem,
obowigzujgce normy i przepisy .

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

Zasilanie budynku

Zasilanie projektowanego budynku i wiaty odbywa¢ sie bedzie linig kablowa wyprowadzong

ze skrzynki ztgczowo-pomiarowej ZZP, zlokalizowanej przy wjezdzie na dziatke. Projekt przytacza wraz

z uktadem pomiarowym wykona RDE Jasto w ramach odrebnego opracowania.

4.2,

Linie kablowe

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu projektuje sie linie kablowg YKY 4x35 wraz

z bednarka Fe-Zn 30x4 od skrzynki ZZP do budynku magazynowego PSZOK, o dtugosci trasy 25 m.

Z budynku magazynowego do wiaty projektuje sie linie YKXSY 5x16 o dtugosci trasy 17 m oraz kabel

S/FTP kat 5e zelowany. Z budynku magazynowego nalezy réwniez wyprowadzi¢ linie kablowg —

sygnalizacyjng LiYCY 4x1.5, do komunikacji i zasilania modutu wagowego - dtugosé¢ trasy

projektowanego kabla —32 m.



Kable nalezy uktada¢ w rurach ochronnych DVK, w rowie kablowym o gtebokosci 0,8 m, na
podsypce z piasku o grubosci 10 cm linig falistg. Na kabel, co 10 m zatozy¢ oznaczniki z oznaczeniem
kabla. Nastepnie kabel zasypa¢ 10 cm warstwg piasku, warstwg rodzimego gruntu bez kamienia
i gruzu o grubosci 15 cm i przykry¢ folig ostrzegawczg koloru niebieskiego na catej dtugosci. Szerokos¢
folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozony kabel, lecz nie mniejsza niz 20 cm. W rowie
kablowym miedzy budynkami oraz do wagi, nad folig kablowg utozy¢ bednarke FeZn 30x4. Row
wypetni¢ gruntem ubijajac warstwami. Podejscia kabla w $cianie wykona¢ w rurze ostonowej. Przy
wykonywaniu robdt nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych norm i przepisdw [N SEP-E-004].

4.3. Tablice rozdzielcze

Rozdziat energii elektrycznej bedzie sie odbywat w dwéch tablicach rozdzielczych: TM (budynek
magazynowy) i TW (wiata). Tablica TM zasilana bedzie kablem YKY 4x35 z ZZP. Tablice TW zasili¢
kablem YKY 5x16 z wydzielonego obwodu wyprowadzonego z tablicy TM. Rozdzielnice w wykonaniu
natynkowym powinny posiadaé Il klase ochronnosci oraz stopier ochrony min. IP65.

Z rozdzielnic wyprowadzi¢ obwody gniazd 230V i 400V, obwody oswietlenia ogdlnego —
wewnetrznego i zewnetrznego oraz, dla tablicy TM — linie zasiania modutéw awaryjnych opraw,
dedykowane linie do zasilania urzadzen biurowych, grzewczych i modutu wagowego. Lokalizacje
rozdzielnic przedstawiono na rzutach — rys. E-01 i rys. E-02. Z tablicy TM wyprowadzi¢ obwdd pompy
do tablicy TH — miejsce montazu ustali¢ z inwestorem. Tablice TH wykona¢ wg DTR pompy.

Schematy ideowe rozdzielnic oraz przekroje przewoddw przedstawiono na rys. E-04, E-05.

4.4. Instalacja oswietleniowa

Instalacje o$wietleniowg nalezy wykona¢ przewodem typu YDYzo 3x1,5mm?® oraz YDYio
4x1,5mm* —750V.

Rodzaje opraw i ich rozmieszczenie pokazano na rysunkach nr E-01 (magazyn), nr E-02 (wiata).
W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci stosowac osprzet szczelny o stopniu ochrony min.
IP44. Wytgczniki oswietlenia montowac na wysokosci 1,45 m od posadzki.

- uzywac przewodow elektrycznych YDYzo 750V,

- w pomieszczeniach zaplecza socjalnego i biurowych instalacje wykona¢ podtynkowo,

- w pozostatych pomieszczeniach przewody prowadzi¢ w rurach PCV i/lub korytach kablowych

- stosowac sprzet i osprzet elektryczny wykonany z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,

- na podtozu palnym stosowac oprawy oswietleniowe spetniajgce normy PN-83/E-0630 i PN-91/E-
05009/482.

W budynku magazynu projektuje sie obwdd oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w postaci
opraw z wbudowanym akumulatorem. Oprawy zatgczajg sie automatycznie w chwili zaniku napiecia
w obwodzie, z ktdrego s3 zasilane. Czas Swiecenia minimum 2 godz.

Do oswietlenia placu projektuje sie instalacje oSwietlenia zewnetrznego, w postaci naswietlaczy
projektorowych, montowanych na elewacjach budynkéw.

4.5. Instalacje gniazd 1-fazowych

Instalacje wykonaé¢ przewodem YDY/YDYio 3x2,5 mm?750V. Stosowaé osprzet szczelny
w pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci. W pomieszczeniach zaplecza administracyjnego
stosowac osprzet modutowy w ramkach. Gniazda obwodu nr 14/TM do zasilania urzadzen biurowych
— jako kodowane. Rozmieszczenie gniazd przedstawiono na rzutach magazynu i wiaty.



4.6. Instalacje gniazd 3-fazowych i wypustéw zasilajgcych

Gniazda sitowe projektuje sie w czesci magazynowej do zasilania urzadzen i maszyn. Instalacje
sifowg wykonac¢ jako piecioprzewodows. Stosowac gniazda natynkowe typu ,Combo”, 16 A
z wyfacznikiem i dodatkowym gniazdem 230V.

4.7. Linia sygnalizacyjna do wagi najazdowe;j

Linie do zasilania i komunikacji z modutem wagowym wykona¢ kablem ekranowanym LiYCY.
Ekran kabla na jednym z kofcédw uziemié. Potgczenie z modutem wagowym wykona¢ zgodnie z DTR
producenta wagi. Ekran i sterownik wagi zlokalizowa¢ w hali magazynu — wg. wskazania Inwestora.

4.8. Zasilanie urzadzen grzewczych

Projektuje sie obwody zasilania dla grzejnikdw elektrycznych i podgrzewacza CWU.
Przewidywana maksymalna moc tych urzadzen to 2000 W. Lokalizacje urzadzen grzewczych
i podgrzewacza wody wykonawca ustali z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.

4.9. Instalacja monitoringu

Projektuje sie system monitoringu ztozony z dwdch kamer IP rozlokowanych na terenie PSZOK
oraz rejestratora IP ze switchem Ethernet i zasilaczem PoE. Kamery nalezy umiesci¢ na elewacji
budynku administracyjnego i na wiacie. Rejestrator zlokalizowa¢ w pomieszczeniu biurowym.

Sygnat z kamer nalezy przesyta¢ do rejestratora kablem S/FTP kategorii 5e. Odcinki od
rejestratora do kamery nie powinny by¢ tgczone. Do budynku wiaty zastosowaé kabel S/FTP kat. 5e
zelowany, a w gruncie prowadzi¢ dodatkowo w rurze ochronnej DVK50.

Kamery IP zasila¢ w technologii PoE (power over Ethernet). Lokalizacje urzadzern monitoringu
przedstawiajg rysunki E-01 i E-02.

4.10. Ochrona od porazen.

Instalacje wykona¢ w uktadzie TN-S. W tablicach TM i TW nalezy uziemi¢ szyne PE, wykonujac
uziom z bednarki FeZn 30x4. Wartos¢ rezystancji uziemienia nie powinna by¢ wieksza niz 10 Q.

Dla skutecznej ochrony przed porazeniem zastosowano wytgczniki nadmiarowo-pradowe oraz
wytaczniki réznicowopradowe typu A i AC o czutosci 30 mA, zgodnie z normg PN-IEC 60364-41:2000.

4.11. Potaczenia wyréwnawcze.

Dla uniemozliwienia wystepowania ewentualnych rdézinic potencjatu na nieelektrycznych
instalacjach budynku zaprojektowano wykonanie potaczenn wyréwnawczych. W pomieszczeniu hali
magazynowej przewiduje sie utozenie — w miejscu dostepnym do kontroli — szyny potaczen
wyréwnawczych, w postaci bednarki FeZn30x4. Gtdwng szyne wyrdwnawczg nalezy potgczyc
bednarka z szyng PE tablicy TM i przytgczem gtéwnym wody. Do uziemienia magistrali wykorzystaé
instalacje uziemiajaca.

Z gtdwnga szyng wyrownawczg nalezy potaczyé przewody ochronne PE obwoddw rozdzielczych,
instalacje wodne, kanalizacyjne, instalacje centralnego ogrzewania, centrale klimatyzacyjne, kanaty
wentylacyjne, korytka instalacyjne, ekrany kabli, obudowy metalowe urzadzen, rury, wszystkie
metalowe elementy konstrukcyjne oraz zamontowane na state maszyny.

5



4.12. Instalacja ochrony odgromowej i ochrony przeciwprzepieciowej.

Do celéw ochrony odgromowej i przepieciowej budynku hali magazynowej i wiaty nalezy
w pierwszej kolejnosci wykorzysta¢ uziomy naturalne obiektu tj. nie izolowane od ziemi podziemne
metalowe czesci budynku oraz zelbetowe fundamenty nie izolowane od ziemi lub zamalowane
warstwa przeciwwilgociowa. Konstrukcje stalowa wiaty potaczy¢ bednarkg z uziomem uzywajac ztgcz
kontrolnych umozliwiajacych odtaczenie i pomiar uziomu. Potaczenia uziomdéw naturalnych
z przewodami uziomowymi powinny byé wykonane jako spawane lub zgrzewane i zabezpieczone
przed korozja. Rezystancja wypadkowa uziemienia powinna wynosié¢ <10Q.

Dla budynku hali magazynowej srednie odlegto$ci miedzy przewodami odprowadzajgcymi przyjgé
10 m. Instalacje wykonaé drutem @ 8 mm zwodami pionowymi potgczonymi z utozonym uziomem
wykonanym ptaskownikiem 4x30 mm. Uziomy poziome nalezy uktada¢ na gtebokosci nie mniejszej
niz 0,6 m, i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od zewnetrznej krawedzi budynku. W tatwo dostepnych
miejscach potgczenia przewoddéw odprowadzajgcych z przewodami uziemiajgcymi zabudowaé na
wysokosci od 0,3 m do 1,8 m zaciski probiercze. Zaciski probiercze montowaé w puszkach PCV
szczelnych, o IP 44. Potaczenia podziemne z bednarka wykona¢ jako spawane, miejsca spawdéw
zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Na dachu budynku zwody poziome uktada¢ zachowujgc oko siatki
zwodu poziomego 10m x 10 m, przewody odprowadzajgce montowacé na scianach lub po uzgodnieniu
z Inwestorem w rurkach. Wszystkie przewodzace inieprzewodzgce elementy budowlane oraz
instalacyjne, wystajagce ponad powierzchnie dachu, wyposazy¢ w zwody pionowe o dtugosci — by
zachowany byt kat ochrony wynoszacy 450. Urzadzenia elektryczne znajdujace sie na dachu izolowac
od instalacji odgromowej. Szczegdty rozwigzan wykonawca robét elektrycznych ustali z inspektorem
nadzoru. Po wykonaniu instalacji odgromowe] wykonaé¢ pomiary sprawdzajgce i sporzadzi¢ protokoty
pomiaréw dofaczajac do nich metryke wykonanej instalacji odgromowej. Wymagana wartos¢
rezystancji uziemienia nie moze przekracza¢ 10 Q. Ochrone przed przepieciami atmosferycznymi
i tagczeniowymi  zrealizowano przez zastosowanie ochronnikébw  przeciwprzepieciowych,
zlokalizowanych w tablicach rozdzielczych, oraz przez wykonanie ekwipotencjalizacji.

Instalacje odgromowsg zaleca sie wykona¢ zgodnie z normami:
1.PN-86/E-05003/01- Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.
2.PN-86/E-05003/02- Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona podstawowa.
3.PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych. Zasady Ogélne.
4.PN-IEC 61021-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. Wybér
poziomoéw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.
5.PN-IEC 61024-1-2 :2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne.
Przewodnik B. Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzenie urzgdzen piorunochronnych.
6. Zestaw norm PN-EN 62305



5. OBLICZENIA TECHNICZNE

5.1. Obliczenia spadkéw napiec dla najdtuzszego obwodu i WLZ
Obwdd gniazd wtykowych wiaty. 1-faz (gniazdo Combo) nr 2/3.

Pz=2kW
L=26m
S=4 mm’
Cos®p=0,93
200 * Ps * 00 * cosp 200 % 2000 * 26 * 0,93
v= z T s7.4-2302  OOMA
Y *S* Unf * 4 %
Tablica TW-TM
$=16 mm’
L=29 m
Cosp=0,93
100 * Pg % L0y * cos 100 x 3100 * 29 x 0,93
U= = = 0,179
y*S*Uz 57 % 16 * 4002 o
Obwdd gniazd wtykowych pom. nr 2, gn. 1-faz (zespdt gniazd) nr 2/7.
Pz =2 kW
L=30m
$=2,5 mm’
Cos=0,93
200 * P = [ * COS 200 = 2000 * 30 = 0,93
U= S max g @ _ - _ 1,48%
Tablica TM-ZZP
$=35 mm’
L=37m
Cos®p=0,93
100 * Py * L, 50 * coso 100 x 10200 * 37 * 0,93
U= = =0,119
y*SxU?2 57 * 35 * 4002 A1%
5.2. Skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowe;j.

Skutecznos$¢ ochrony przed porazeniem nalezy sprawdzi¢ przez pomiary po wykonaniu instalacji.
Skutecznos$¢ ochrony przed porazeniem przez ,,szybkie wytgczanie” wytgcznikami instalacyjnymi lub
bezpiecznikami jest spetnione dla warunku: Zgx I, < Ug
gdzie:

ZS - impedancja petli zwarciowej;

IA - wartos$¢ pradu w amperach, zapewniajgca zadziatanie urzadzenia odtgczajgcego w czasie
okreslonym w tabeli nr 2 lub dla czesci instalacji zgodnie z paragrafem 17. Ust. Nr 3 - w czasie nie
przekraczajgcym 5 sek. (obwody rozdzielcze) i 0,2 sek. (obwody pozostate);

UO - napiecie pomiedzy przewodem skrajnym a ziemig w V.



6. UWAGI KONCOWE

Do rozpoczecia budowy przystgpi¢ po wytyczeniu tras linii przez uprawnionego geodete. Po
zakonczeniu budowy linie zinwentaryzowac. Prace ujete w niniejszym opracowaniu mogg byc
wykonane przez osoby, ktére posiadajg wymagane aktualne uprawnienia do wykonywania tego typu
prac.



7. PRZWOtANE NORMY

10.

11.

12.

13.

14.

15.

PN-HD 60364-1:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania podstawowe, ustalanie
ogolnych charakterystyk, definicje

PN-IEC 60364-3:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ustalanie ogdlnych charakterystyk
PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego (oryg.)

PN-HD 60364-4-43:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed pragdem przetezeniowym (oryg.)

PN-IEC 60364-4-442:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
-- Ochrona przed przepieciami -- Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

PN-HD 60364-4-443:2006

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢: 4-443: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi --

PN-HD 60364-4-444:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-444: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-4-45:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa
PN-IEC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia

PN-HD 60364-5-51:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobér i montaz wyposazenia
PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza



16. PN-HD 60364-5-54:2010
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego

17. PN-HD 60364-5-56:2010
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego

18. PN-HD 60364-5-534:2009
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -

19. PN-IEC 60364-5-537:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego

20. PN-HD 60364-5-551:2010
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-55: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego

21. PN-HD 60364-5-559:2010
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-55: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i instalacje
osSwietleniowe

*Materiafy i technologie przyjete w projekcie nie stanowiq podstawy przy
opracowaniu ofert przetargowych. Projektant dopuszcza zastosowanie innych materiatow
i wyrobdw niz podane w projekcie wykonawczym, pod warunkiem spetnienia przez nich
minimalnych wymagan technicznych i funkcjonalnych. Pojawiajgce sie w dokumentacji
wskazania nazw producentéw oraz znaki towarowe sq tylko rozwigzaniami przyktadowymi
wyznaczajgcymi standard zabudowywanych materiatdw, montowanych urzqdzen i standard
wykonania systemow i instalacji. Wszystkie wymienione produkty powinny byc¢ fabrycznie
nowe, zastosowane zgodnie z wytycznymi w projekcie.

Wszystkie wymienione w projekcie materiaty pochodzgce od konkretnych producentow

mozna zamienia¢ na materiaty od innych producentow pod warunkiem zachowania
poréwnywalnych parametrdw, technicznych, uzytkowych i estetycznych.
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