OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

RODZAJ INWESTYCJI: Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych w
Osieku Jasielskim
INWESTOR: Gmina Osiek Jasielski, 38-223 Osiek Jasielski 112

LOKALIZACJA: Osiek Jasielski, dz. nr ewid. 1619/79
1. Podstawy prawne opracowania projektu:

e Projekt budowlany

o Normy branzowe i przepisy prawne

UWAGA: Jakiekolwiek produkty opisane nazwami wlasnymi w projekcie nie sa

obligatoryjne do stosowania, mozna stosowa¢ rownowazne zamienniki.

.  Wiata na kontenery

1. Opis konstrukcji.

1.1. Materiaty:

Konstrukcja stalowa: Stal S235JRG2 fd=235MPa, $ruby fundamentowe fajkowe,
Elektrody EA 146 $ruby M16 kl. 8.8, M12 kl. 5.6

Beton: C16/20 (B20)

Stal zbrojeniowa: prety gtéwne AllIN (B500B), Al (St3S)

1.2. Fundamenty:

o Stopy fundamentowe wylewane z betonu o wym. 200x200x40, 180x180x40, i
150x150x40 zbrojone tj. na rysunku konstrukcyjnym. Stopy posadowione
bezposrednio na gruncie rodzimym z zastosowaniem warstwy wyréwnawczej z
chudego betonu gr. 10cm,

o Stupy fundamentowe o wymiarach 70x40cm, 40x40cm, 40x45cm wylewane z
betonu zbrojone tj. na rysunku konstrukcyjnym.

W stupach osadzi¢ sruby do montazu stupa stalowego konstrukcyjnego.

e Belki podwalinowe o wymiarach 40x40cm, 45x40cm wylewane na mokro z betonu

zbrojone tj. na rysunku konstrukcyjnym. Belki podwalinowe z licowa¢ gérg z gérng,

powierzchnig stupow.



Izolacja przeciwwilgociowa pozioma stop fundamentowych 2x papa fundamentowa
termozgrzewalna, izolacji pionowej masa dyspersyjna na bazie wody

Izolacja termiczna obwodowa belek podwalinowych gr. 5cm ze styropianu

Pod kazdg blachg podstawy przewidziano podlewke o grubosci 20 mm z zaprawy

Ceresit CX15 lub innej po uzgodnieniu z projektantem konstrukciji.

W poziomie posadowienia stép fundamentowych nie stwierdza sie poziomu wody

gruntowe;.

1.3. Konstrukcja nosna stalowa:

Stupy ramy: IPE300, HEA140

Rygiel ramy: IPE300

Stupy posrednie: HEA160

Zastrzaty w ramach posrednich: C120
Belki spinajgce rygle: RK70x3
Stezenia: typ “X” @12

1.4. Pfatwie dachowe:

Z200x68x60x2,0; montowane, jako belki wieloprzestowe ciggte, skrajne przesta

wzmochione

2. Wykonczenie obiektu:

Blacha trapezowa T35 0,7mm powlekana na dachu oraz jako obudowa sScian w
osiach A, E i 3. Blache przykrecac do profili w co drugiej fatdzie.

Rynny i leje spustowe PCV, obrdbki blacharskie blacha ocynkowana powlekana w
kolorze blachy fatdowej

Kolor po uzgodnieniu z Inwestorem

Posadzka przemystowa: ptyta betonowa 20cm z betonu C20/25 (min.) zbrojona
widknem rozproszonym stalowym. Posadzke zdylatowaé od elementéw
konstrukcyjnych oraz podzieli¢ na pola ok. 3m x 3m. Szczeliny wypemi¢ sznurem
elastycznym. Dylatacje przy elementach konstrukcyjnych wypetni¢ piankg PU 1cm.
Wydzielenie boksdéw nr 2 i 3 z siatki metalowej na profilach stalowych do peinegj
wysokosci. Siatka metalowa wykonana z drutu min. 3mm, Rm>400MPa, oczka
max. 50x200mm. Siatke zamontowac na stupach stalowych z profili zamknietych
gr. scianki min.3mm, w rozstawie max. 2,6m. Kazdy stup jest wyposazony w
kapturek, ktéry chroni przed dostaniem wody do $rodka. Catosé zabezpieczy¢
antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe oraz malowanie proszkowe lub
PCV. Furtki osiatkowane, wyposazone w zawiasy x2, klamki, zamek z szyldem,

chwytakiem, wkfadkg patentowa.



3. Zabezpieczenie antykorozyjne:

Elementy stalowe nalezy czysci¢ do stopnia czystosci powierzchni Sa 2.5 poprzez
$rutowanie (piaskowanie). Srodowisko korozyjne C2 wg. PN-ISO 12944-2, trwato$é
powiloki — H, GWS 160um wg. PN-ISO 12944-5, zestaw malarski: farba epoksydowa oraz

poliuretanowa.

4. Warunki wykonania i montazu:

W trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy Scisle stosowac sie do wymagan normy
PN-B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze”. Wykopy wykona¢ w okresie mozliwie suchym z rozkopem lub zastosowac
zabezpieczenia $cian wykopu przed osunieciem. No$nos¢ i uktad zalegajacych w poditozu
warstw geotechnicznych nalezy zweryfikowaé w trakcie wykonywania wykopow
fundamentowych i postepowaé odpowiednio do zastanej sytuacji. W przypadku
wystgpienia w wykopach namutéw organicznych lub innych gruntéw o niedostatecznej
nosnosci (np. grunty nasypowe) nalezy usung¢ je w catosci i zastgpi¢ zageszczong
podsypka piaskowo-zwirowg (Ip=0.8-1.0) albo chudym betonem.

W przypadku napotkania w wykopie na przedmioty mogace mie¢ warto$¢ archeologiczna,
nieznane instalacje lub niewypaty, badz rzeczy wygladajgce na takowe, nalezy wstrzymaé
prace i postepowac¢ zgodnie z procedurami przewidzianymi prawem. Po zamontowaniu
konstrukcji w miejscach uszkodzen powioki antykorozyjnej powierzchnie elementéw
nalezy odtlusci¢, oczysci¢ do wymaganego stopnia czystosci, odpyli¢, po czym natozy¢
takg sama warstwe powioki jak dla pozostatych czesci konstrukcji. Prace malarskie nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych oraz kart
katalogowych dla stosowanych materiatéw. Zabezpieczenie antykorozyjne ksztattownikow
stalowych zimnogietych oraz elementéw pretowych do stezen stanowi ocynkowanie
ogniowe do tacznej grubosci obustronnej warstwy cynku odpowiadajacej 275 g/m2
(Z275MA dla ptatwi).

Wykonanie i odbior konstrukcji stalowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
normy PN-B-06200:2002.

Elementy stalowe nalezy wykona¢ zgodnie z opisami i oznaczeniami zawartymi w czesci
rysunkowej w projekcie wykonawczym. Zaleca sie szczegdlng uwage na doktadnosc
wykonania gabarytowego (tolerancje wymiarowe nie powinny przekracza¢ 2mm) oraz na
wiasciwg jakos¢ zigczy. Wyklucza sie stosowanie materiatéw z wadami.

Ocene sposobu wykonania spoin nalezy wykonaé¢ wg normy PN-B-06200:2002.

Klase konstrukcji spawanej dla projektowanej hali przyjeto jako: 2 (wymagania

podwyzszone). Ocene po wykonaniu spawania nalezy przeprowadzi¢:



e Dla wszystkich elementéw ram gtdwnych zakres badan z godnie z normg PN-B-
06200:2002 — punkt 9.4.2 i tablica 19 dla gatunkéw stali wg normy PN-
EN10025:2002

o Dla pozostatych elementéw konstrukcji — zakres badanh jak dla konstrukcji klasy 2
zgodnie z normg PN-B-06200:2002 — punkt 9.4.2 podpunkt b).

Dobér gatunkow elektrod — wg ,,0gélnej instrukcji technologicznej spawania i kontroli
jakosci zlgczy spawanych w konstrukcjach stalowych i zelbetowych w budownictwie
przemystowym” — wydanej przez Spawalniczy Osrodek Budownictwa, Warszawa.
Sprawdzenie wstepne i kontrola jakosci spoin wg ,Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru elementéw wysytkowych stalowych konstrukcji budowalnych” wydanych przez
Branzowy Osrodek Informaciji Technicznej | Ekonomicznej ,Mostostal” Warszawa.

Nalezy kazdorazowo dokonywac¢ odbioru (odnosnie zgodnosci wykonania z dokumentacijg
i jakosci wykonania) elementéw konstrukcji wraz z protokotami ich wykonania. Zaleca sie
montaz probny ram.

Montaz konstrukcji wykonany bedzie przy pomocy specjalistycznych narzedzi
elektrycznych i moze by¢é przeprowadzony wytacznie przez brygade posiadajaca
odpowiednie doswiadczenie w montazu tego typu konstrukcji. Do zmontowania ram
nosnych przewidziano uzycie dzwigu samojezdnego.

Montaz konstrukcji stalowej ram rozpocza¢ nalezy po wykonaniu fundamentéw i
podioza pod posadzke.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy zniwelowac¢ rzedne gornych powierzchni
stdp oraz wyznaczy¢ osie geometryczne stupdw przy pomocy teodolitu nanoszac je trwale
na tych powierzchniach.

Montaz nalezy rozpocza¢ od ustawienia stupdw, ktérych pionowosé i usytuowanie w
planie, kontrolowac¢ nalezy przy pomocy przyrzaddéw geodezyjnych.

Montaz rygli przeprowadzi¢ nalezy bezposrednio po (lub réwnolegle) ustawieniu
stupéw. Po ustawieniu kolejnych ram taczyé je nalezy elementami oczepowymi dla
zwiekszenia statecznosci montowanego uktadu, tak aby w kazdej fazie montazu tworzy¢
uktady stateczne zaréwno dla kierunku poprzecznego i podiuznego.

Dokrecenie $rub i elementow stezajacych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi opisami w punkcie 6.3 normy PN-B-06200:2002.

Nalezy pamietaé, ze montaz konstrukcji nie moze odbywac sie przy wietrze o

szybkoséci powyzej 10m/s, a zaleca sie aby nie przekraczat 5 m/s.



Il. Budynek administracyjno- magazynowy

1. Opis konstrukcji budynku.

1.1. Materiaty:

Elementy zelbetowe: Beton C16/20, stal AllIN(B500B)-gtéwne, Al(S235)-pomocnicze
Drewno: klasa C24, wilgotnos¢ 12%

Otulina fundamentéw — 5cm, otulina cz. naziemnych 3cm

1.2. Wykopy fundamentowe:

Beda zastosowane wykopy wasko przestrzenne. Gtebokos$¢ wykopdw okoto 1.5m ponizej
istniejacego poziomu terenu. Wykopy wykona¢ koparkg z wywozem ziemi na odktad.
Wykopy wykonac w okresie mozliwie suchym z rozkopem lub zastosowa¢ zabezpieczenia
scian wykopu przed osunieciem. Nosno$¢ i ukfad zalegajgcych w podtozu warstw
geotechnicznych nalezy zweryfikowaé w trakcie wykonywania wykopéw fundamentowych
i postepowaé odpowiednio do zastanej sytuacji. W przypadku wystapienia w wykopach
namutdw organicznych lub innych gruntdw o niedostatecznej nosnosci (np. grunty
nasypowe) nalezy usung¢ je w catosci i zastgpi¢ zageszczong podsypka piaskowo-
zwirowg (Ip=0.8-1.0) albo chudym betonem.

1.3. tawy, stopy fundamentowe:

-1, St1- zelbetowe wylewane proste z betonu C16/20 zbrojone wykonaé na podktadzie z
10cm warstwy chudego betonu. Gtebokos¢ posadowienia 1,2m ponizej istniejgcego
poziomu terenu. Powierzchnie boczne taw fundamentowych przeznaczone do obsypania
gruntem zabezpieczy¢ przeciwwilgociowg izolacjg powtokowa na bazie wody

1.4. Stupy fundamentowe:

- SH1- zelbetowe wylewane proste z betonu C16/20 zbrojone AllIN. Zbrojenie ze stupdéw
zakotwi¢ w stopach. Powierzchnie boczne fundamentowych przeznaczone do obsypania
gruntem zabezpieczy¢ przeciwwilgociowq izolacjg powtokowa na bazie wody

1.5. Sciany fundamentowe:

- wylewane na mokro o grubosci 24cm z betonu. Sciany zakonczyé wiencem zelbetowym.
Po rozszolowaniu powierzchnie zabezpieczyé przeciwwilgociowg izolacjg powtokowag na
bazie wody. Na wierzchu scian fundamentowych zastosowac izolacje 2x papa
fundamentowa termozgrzewalna

1.6. Sciany konstrukcyjne:

- mur gr. 24cm z bloczkéw z betonu komérkowego ,600” na zaprawie cienkospoinowe;j
tego samego producenta

1.7. Sciany dziatowe:

- mur gr. 12cm z bloczkéw z betonu komdérkowego ,600” na zaprawie cienkospoinowe;j

tego samego producenta

1.8. Stropy:



P1 - Strop zelbetowy z betonu C16/20 wylewany na mokro o grubosci 14cm zbrojony
dwukierunkowo AlIIN.

1.9. Trzpienie, stupy:

R1, St1- Trzpienie i stupy Zzelbetowe 24x30cm oraz 30x30cmz betonu C16/20 wylewane
na mokro, stal A-IlIN,
1.10. Nadproza, belki:

N1 - Nadproza i belki zelbetowe z betonu C16/20 wylewane na mokro, stal A-Il1IN

Potozenie wymiary i zbrojenie jest szczegotowo opisane na rysunku konstrukcyjnym.

1.11. Dach:

Dach nad budynkiem, zaprojektowano, jako czterospadowy. Wiezba jetkowa opiera sie na
czterech murtatach oraz stupkach kalenicowych i posrednich.

- cato$¢ konstrukcji wykona¢ z drewna miekkiego sosnowego lub $wierkowego klasy C24.
- cato$¢ drewnianej konstrukcji dachu impregnowaé srodkami bio i ogniochronnymi.

- murtate przykreci¢ do wiehcy za pomocg kotew stalowych g16mm co min 2m.

- pod murtatg zastosowac pasek z papy

1.12. Wieniec:

W1, W2 - wiehce zelbetowe o wymiarach 24x24cm, zbrojone 4#12,

1.13. Wentylacja:

- W pomieszczeniach magazynowych wykonaé wentylacje przelotowg w $cianach
zewnetrznych.

- W czesci administracyjnej za pomoca rury spiro fi150 zakonczonej wywiewkag dachowg
typu H

1.14. [zolacje:

- izolacja fundamentowa: pionowa masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa na bazie
wody X2, 2x pozioma papa fundamentowa termozgrzewalna

- izolacja pod posadzka na gruncie folia PE 0,5mm

- termiczna stropu nad cz. admin. - styropian 20cm EPS 040, min. 12,5kg/m?

- termiczna dachu - wetna szklana gr. 15cm, A=0,039 (min.)

- termiczna $cian parteru — Styropian EPS 040, min. 12,5kg/m® (gr.15cm — $ciany zewn. i
gr.10cm Sciany wewn.),

- termiczna fundamentu- styropian XPS 8cm klejony bitumicznym klejem do styropianu,

- termiczna podposadzkowa - styropian EPS 038, CS(10) 210kPa, 15cm,

- folia paroszczelna, Sd=100m

- folia paroprzepuszczalna, Sd<0,01m, przepuszczalno$é pary 2000 g/m?(24h)

1.15. Tynki i oktadziny:

- wewnetrzne - tynki cementowo-wapienne kat. IV filcowane,

- zewnetrzne - tynk cienkowarstwowy systemowy, silikatowy

- ptyty gipsowo kartonowe 12,5mm na stelazu stalowym



- cokot — tynk mozaikowy cienkowarstwowy

- podtoga w cz. administracyjnej — gres 30x30cm, (R10, klasa IV), z cokotem 10cm

- poditoga w cz. magazynowej — posadzka przemystowa 20cm, z betonu C20/25 zbrojona
widknem rozproszonym (stalowym / polipropylenowym). Posadzke powierzchniowo
utwardzi¢ (np. technologia DST) zwiekszajgc odpornos¢ na sScieranie i pylenie a takze na
penetracje olejow i smarow. Posadzke zdylatowa¢ od elementéw konstrukcyjnych oraz
podzieli¢ na pola ok. 3m x 3m. Szczeliny wypetni¢ sznurem elastycznym. Dylatacje przy
elementach konstrukcyjnych wypetni¢ piankg PU 1cm.

- Sciany wewnetrzne w pom.6 — ptytki ceramiczne do wys. 2m

-w pom. 4 i 2 fartuch z ptytek ceramicznych dookota umywalki i zlewu.

1.16. Malowanie i powtoki zabezpieczajgce:

- malowanie Scian i sufitdw farbami emulsyjnymi ( Sciany farby kat. l)

- impregnacja drewna konstrukcyjnego srodkami grzybo- i owadobdjczymi, oraz
ognioochronnymi.

1.17. Stolarka:

- Okna PCV U=1,1W/m*K, parapety wewnetrzne PCV komorowe, parapety zewnetrzne z
blachy powlekanej ptaskiej

- drzwi wewnetrzne ptycinowe odporne na wilgo¢, zmywalne, oscieznice stalowe
zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng

- brama segmentowa aluminiowa profil ciepty min.40mm z przeszkleniami, otwieranie
reczne, zabezpieczenie przed peknieciem sprezyny

- Drzwi zewnetrzne wejsciowe, aluminiowe z przegroda termiczng min. 60mm, dwa zamki,
1.18. Pokrycie dachu:

- blacha trapezowa ocynkowana powlekana T35 0,5mm

1.19. Obroébki blacharskie:

- blacha ocynkowana powlekana 0,5mm

- rynny i rury spustowe PCV
1.20. Roboty zewnetrzne:

Wokét budynku wykonac¢ opaske z kostki betonowej o szerokosci 50cm, w kolorze
szarym, ze spadkiem 2% od budynku.

1.21. Kolorystyka:
- wg Inwestora



lll. Waga samochodowa na fundamencie

1. Opis i przeznaczenie
Waga najazdowa samochodowa elektroniczna stalowo betonowa 40 ton, bedzie
przeznaczona do pomiaru masy pojazdéw od 400kg do 40 000kg. Waga skiada sie z
pomostu wazgcego posadowionego na czterech czujnikach tensometrycznych oraz
wyposazenia elektronicznego. Dziatka odczytowa wagi e=20kg, natomiast minimalne
obcigzenie, ponizej ktérego nie powinno sie dokonywac¢ wazenia to Min=400kg.
2. Parametry techniczno uzytkowe
o  Wymiary: 9m x 3m
3. Parametry techniczne wagi ( Np. model Rhewa 82)
o nos$nos¢ Max =40 000 kg
e nosnos¢ Min = 400 kg
e dziatka odczytowa i legalizacyjna: e = 20 kg
e tarowana automatycznie w catym zakresie
¢ pomost stalowo-betonowy o wymiarach: 9x3m
e doktadnos¢ — Ill klasa OIML do rozliczen handlowych zgodna z wymogami
Gtéwnego Urzedu Miar
¢ terminal wagowy umozliwiajgcy podtaczenie drukarki, programu wagowego oraz
wyswietlacza zewnetrznego wielkogabarytowego
e dodatkowy wys$wietlacz zewnetrzny
e komputerowy program wagowy
e czujniki tensometryczne wykonane ze stali nierdzewnej, posiadajgce stopien
szczelnosci IP 68 — 4szt.
4. Budowa wagi
Czes$¢ mechaniczna wagi sktada sie z pomostu wazgcego, czujnikédw tensometrycznych
wraz z tozyskami zapewniajgcymi optymalne przeniesienie sity obcigzenia i ochrone przed
przecigzeniami. Pomost wagowy wykonany jest w postaci pomostu z ramy stalowej
wypeitnionej betonem drogowo-mostowym. Nawierzchnia pomostu wagowego jest
wyniesiona 300mm ponad poziom terenu (waga najazdowa, wolno stojgca). Waga
ustawiona jest na dwoch gotowych prefabrykatach betonowych utozonych na podsypce
zwirowej, jako konstrukcja przenosna (nie jest zwigzana na stale z podiozem).
Prefabrykaty stanowigce podioze pod wage utozy¢ na jednakowym poziomie. Dwa
najazdy do wagi wykonane kostki brukowej. Pod waga utozy¢ nawierzchnie z koski

brukowej ze spadkiem 2% w kierunku odwodnienia.
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IV. Ogrodzenie

Wokot terenu objetego inwestycjg zaprojektowano ogrodzenia o wysokoséci ok. 1,75m
od poziomu terenu i dlugosci 214m. Ogrodzenie w z wypetnieniem panelami kratowymi
ptaskimi, cynkowane galwanicznie i powlekane PCV w kolorze zielonym. Pod siatkg
wykonaé¢ podmurowke betonowg z belek betonowych prefabrykowanych. Lokalizacje
projektowanego ogrodzenia oraz miejsc usytuowania bram podano w czesci rysunkowe;j
projektu.

Panel ogrodzeniowy (3D) (np. Vega B) posiada nastepujace parametry:

e szerokosci 2500mm
e wysokosci 1530mm
e Srednica drutéw poziomych g5mm (min)
e Srednica drutéw pionowych g5mm (min)

e wymiary oczek 50x200mm / 50x50mm

Stupki posrednie stalowe o przekroju poprzecznym RP60x40 i dilugosci 2,0m w
rozstawie co ok. 2,6m zamontowane w fundamentach betonowych o srednicy okoto 30cm
w gruncie. Powierzchnia stupka stalowego ocynkowana ogniowo i zabezpieczona
powtokg PCV w kolorze zielonym.

Stupki narozne stalowe o przekroju poprzecznym RP60x40x1,5 i dlugosci 2,60m,
zamontowane w fundamentach betonowych w gruncie o $rednicy okoto 30cm. Dla
wzmocnienia stupka naroznego konieczne jest zamontowanie dodatkowych stupkow
podporowych. Powierzchnia stupka stalowego ocynkowana ogniowo i zabezpieczona
powtokg PCV w kolorze zielonym.

Kazdy stupek jest wyposazony w kapturek, ktéry chroni przed dostaniem wody do
srodka. Pomiedzy stupkami wykonaé¢ podmuréwke z elementéw prefabrykowanych z
betonu wibroprasowanego o wymiarach wys. 25cm, szer. min. 5,5cm; potgczonych ze
stupkiem za pomoca tacznika prefabrykowanego typu H.

W ogrodzeniu znajduje sie:

- 1 szt. - brama dwuskrzydtowa o szerokosci catkowitej 3,5m i wysokoéci 1,73m, o
kierunku otwierania do wewnatrz posesji, sposobem otwierania recznym, zamkiem z
wktadkg patentowa, klamkg z szyldu standardowego, ryglem, stupkami z przekroju
RK80x80 o dtugoséci 2,5m zamontowanym w fundamencie w gruncie o srednicy okoto
30cm. Powierzchnia bramy ocynkowana ogniowo i zabezpieczona powilokg PCV w

kolorze zielonym.
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V. Zielen izolacyjna

Wokodt terenu objetego inwestycjg zaprojektowano zieleh izolacyjng w formie gestego
zywoptotu. Pasy zieleni znajdujg sie wzdtuz granicy od strony péinocnej i potudniowej.
Beda sie one sktada¢ z krzewow typu Zywotnik (Tuja). Krzewy nalezy sadzi¢ w jednym
rzedzie w odstepach 70cm od siebie i 70cm od ogrodzenia. Przed posadzeniem, tuje w
doniczce nalezy zanurzy¢ w wodzie na 10 minut, aby bryla korzeniowa odpowiednio
namokia. Tuje nalezy sadzi¢ w dotkach minimum dwa razy wiekszych niz wysoko$¢ bryty
korzeniowej, dotek nalezy wypetni¢ mieszankg torfowo-kompostowa. W tym celu nalezy
wykona¢ koparkg row o szer. 50cm i gtebokosci 60cm i wypetnié go zyzng mieszankg. Na
wierzchu wysypac warstwe kory sosnowej w celu zapobiegniecia odparowywania wody z
ziemi oraz kietkowaniu chwastow.

e Roboty ziemne: 44m®

e Diugosé zywoptotu: 147m

e Przewidywana ilos¢ krzewéw: 210

VI. Drogii place
Obecnie teren inwestycji jest nierdbwny i zakrzaczony. Teren nalezy oczyscic.

Potaczenie z drogg gminng zapewnia¢ bedzie zjazd o nawierzchni z kostki brukowej.

Potaczenie zjazdu z projektowang drogg wykonaé za pomocg kraweznika najazdowego.

1. Roboty przygotowawcze
e Zdjecia nadmiaru ziemi i wywiezienia nadmiaru ziemi w miejsce ustalone z
Inwestorem

o Budowa projektowanego uzbrojenia podziemnego

2. Roboty ziemne
—  zdjecie humusu
—  korytowanie dla wykonania warstw konstrukcji nawierzchni drogi, placu, miejsc
postojowych
—  profilowanie i zageszczanie podtoza
— wykopy i nasypy pod budowe nawierzchni drog i placu
—  korytowanie pod krawezniki i obrzeza

Zageszczenie gruntu w wykopach i nasypach zagesci¢ do min. 1s=0,97

3. Komunikacja ustalenia ogélne
3.1. Do obstugi projektowanego PSZOKu przewidziano droge wjazdowg o szerokosci

3,5m; trzy miejsca postojowe, plac manewrowy dla samochoddw ciezarowych.
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3.2. Dookota budynku PSZOK oraz wiaty wykonaé odbojowke, o szerokosci 0,5m.

4. Przekroje poprzeczne

Nawierzchnia parkingu z ptyt azurowych, pozostata nawierzchnia z kostki brukowej. Woda
opadowa z placu manewrowego bedzie odprowadzona za pomocg scieku drogowego do
studzienek kanalizacyjnych znajdujgcych sie w tym Scieku.

- spadek poprzeczny placu 1% i 2,5%

- spadki do studzienek 0,5%

- spadek podiuzny zjazdu 1% w kierunku drogi gminnej

Warstwy nawierzchni z kostki brukowej / ptyt azurowych:

o Kostka brukowa betonowa wibroprasowana gr 8cm (szara) / ptyta azurowa
betonowa 10cm (40x40cm lub 60x40cm szara)

o Podsypka piaskowo cementowa gr 5cm

¢ Kiiniec stabilizowany mechanicznie 12-31,5 gr.15cm

e Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczne 0-63 gr. min
40cm

Warstwy nawierzchni odbojéwki:

o Kostka brukowa betonowa wibroprasowana gr 6¢cm (szara)

o Podsypka piaskowo cementowa gr 5cm

e Kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 15cm
Nawierzchnia placow i drog zostanie wykonana z zastosowaniem kraweznika ulicznego
15x30. Natomiast opaski wokét obiektow wykonac z zastosowaniem obrzeza betonowego
8x30. Pomiedzy kostkg brukowg a ptytami azurowymi zastosowac kraweznik najazdowy
15x22.

Zalecenia wspolne
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1. Uwagi koncowe.

o Materiaty budowlane powinny posiadaé wymagane atesty i odpowiadac
obowigzujgcym normom

e Wszelkie roboty budowlano - montazowe wykonaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych” ITB.

o Przebieg robét powinien odbywac sie zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i
ppoz., pod nadzorem oséb uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi.

o Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé materiaty dopuszczone do
obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w budownictwie wg

aktualnie obowigzujgcych szczegodtowych przepisow.

Projektowat: mgr inz. Mirostaw Predki
Upr. PDK/O035/POOK/M 3 e
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