Przedmiar robot

Przedmiar

Budowa: Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych w Osieku Jasielskim
Obiekt lub rodzaj robot: Wiata - cze$¢ budowlana
Lokalizacja: Osiek Jasielski, dz. nr weis. 1619/79
Inwestor: Gmina Osiek Jasielski, 38-223 Osiek Jasielski 112
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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub robét

Wiata na kontenery

1. Opis konstrukcji.

1.1. Materialy:

Konstrukcja stalowa: Stal S235JRG2 fd=235MPa, sruby fundamentowe fajkowe, Elektrody EA 146 sruby M16 kl. 8.8, M12 kl. 5.6
Beton: C16/20 (B20)

Stal zbrojeniowa: prety gtéwne AllIN (B500B), Al (St3S)

1.2. Fundamenty:

- Stopy fundamentowe wylewane z betonu o wym. 200x200x40, 180x180x40, i 150x150x40 zbrojone tj. na rysunku konstrukcyjnym.
Stopy posadowione bezposrednio na gruncie rodzimym z zastosowaniem warstwy wyréwnawczej z chudego betonu gr. 10cm,

- Stupy fundamentowe o wymiarach 70x40cm, 40x40cm, 40x45cm wylewane z betonu zbrojone tj. na rysunku konstrukcyjnym. W
stupach osadzi¢ sruby do montazu stupa stalowego konstrukcyjnego.

- Belki podwalinowe o wymiarach 40x40cm, 45x40cm wylewane na mokro z betonu zbrojone tj. na rysunku konstrukcyjnym. Belki
podwalinowe z licowaé gora z gérng powierzchnig stupéw.

- lzolacja przeciwwilgociowa pozioma stép fundamentowych 2x papa fundamentowa termozgrzewalna, izolacji pionowej masa
dyspersyjna na bazie wody

- lzolacja termiczna obwodowa belek podwalinowych gr. 5cm ze styropianu

- Pod kazda blachg podstawy przewidziano podlewke o grubosci 20 mm z zaprawy Ceresit CX15 lub innej po uzgodnieniu z
projektantem konstrukcji. W poziomie posadowienia stop fundamentowych nie stwierdza si¢ poziomu wody gruntowe;.

1.3. Konstrukcja nosna stalowa:

- Stupy ramy: IPE300, HEA140

- Rygiel ramy: IPE300

- Stlupy posrednie: HEA160

- Zastrzaly w ramach posrednich: C120

- Belki spinajace rygle: RK70x3

- Stezenia: typ “X” 012

1.4. Platwie dachowe:

Z200x68x60x2,0; montowane, jako belki wieloprzestowe ciagte, skrajne przesta wzmocnione

2. Wykonczenie obiektu:

- Blacha trapezowa T35 0,8mm powlekana na dachu oraz jako obudowa $cian w osiach A, E i 3. Blache przykreca¢ do profili w co
drugiej fatdzie.

- Rynny i leje spustowe PCV, obrébki blacharskie blacha ocynkowana powlekana w kolorze blachy faldowej

- Kolor po uzgodnieniu z Inwestorem

- Posadzka przemystowa: ptyta betonowa 20cm z betonu C20/25 (min) zbrojona wiéknem rozproszonym stalowym. Posadzke
zdylatowa¢ od elementéw konstrukcyjnych oraz podzieli¢ na pola ok. 3m x 3m. Szczeliny wypetni¢ sznurem elastycznym. Dylatacje
przy elementach konstrukcyjnych wypetni¢ pianka PU 1cm.

- Drzwi zewnetrzne osiatkowane

Przedmiar roboét

Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Przedmiar
1 Element Roboty ziemne i fundamenty.
1.1 |KNR201/122/1 |Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren réwninny i nizinny

...................................................................................................................................................................... . 12,210000,
RAZEM:: 318,753000|m3 318,753
KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubosé warstwy do 15°cm

1.2

: 335,520000

RAZEM:: 335,520000|m2 335,520
1.3 |KNR201/126/2 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde dalsze
5’cm grubosci - zwiekszenie grubosci do 35cm tgcznie
Krotno$¢=4 m2 335,52
1.4 |KNR 201/211/5 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(1 samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40°'m3,
grunt kategorii I-1ll, spycharka 55'kW, samochéd do 5't - odwoz humusu

§117,432000
RAZEM: _ 117,432000/m3 117,432

Przedmiar




Wiata -P.bem BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018
(lic. 0005916A)
strona nr: 3
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
1.5 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci
(3) transportu, ponad 1'km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii IlI-IV, samochéd 10-15°t - wykonawca okrsla sam odlegtosc odwozu
Krotnos¢=6
,500000
RAZEM:: 59,932000|m3 59,932
1.6 |KNR201/206/2 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1°'km, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii lll
wywsz ... 254819000
-118,456000
136,363000/m3 136,363
1.7 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci
(3) transportu, ponad 1'km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii IlI-IV, samochdd 10-15°t - wykonawca sam okresla odlegto$¢ odwozu
Krotno$¢=6 m3 136,363
1.8 |KNR201/217/6 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,40'm3, grunt
kategorii lll m3 118,456
1.9 |KNR 201/301/2 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, kategoria
............................. gruntu lll - reczny odkoppod stopy
Wyliczenie ilocirobot:
:0,3*2,2*2,2*5+0,3*2,0"2,05+0,3*1,8*1,8*2 15,204000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 15,204000|m3 15,204
1.10 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci
(3) transportu, ponad 1°’km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii IlI-1V, samochdéd 10-15°t - wykonawca sam okresla odlegto$¢ odwozu
Krotno$¢=6 m3 15,204
1.11 |KNR 202/1101/1|Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompg, zwykty
(4)
Wyliczenigiloscirobot:
e 0122722641, T 7°242,0°20%5) 4,998000
RAZEM:: 4,998000/m3 4,998
1.12 |[NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, taw fundamentowych
202/6181 |
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 45,220000
RAZEM:: 45,220000|m2 45,220
1.13 |NNRNKB Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, objetosci 0.5-1.5'm3 - ST2 i ST3 C16/20
202/223/2
ylczenie 108G rOD Ot e
.................................................................................................................................................................. 8,280000
RAZEM 8,280000|m3 8,280
1.14 |NNRNKB Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, objetosci 1.5-2.5'm3 - ST1 C16/20
202 23 S e e
Wy liCZenie 08 TOD Ot e
e OAT20720°5 8,000000
RAZEM 8,000000|m3 8,000
1.15 |NNRNKB Stupy zelbetowe prostokagtne (pod stropy monolityczne), wysokos¢ do 4'm, deskowany
202/2271 obwdd/przekrdj: do 6'm/m2 - trzon stupa ST1
Wyliezenie 08 OOt e
e 100A078H0407°06%2 __ 1,176000
RAZEM 1,176000|m3 1,176
1.16 |[NNRNKB Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysoko$é do 4'm, deskowany
20222713 obwéd/przekrdj: 9-12’m/m2 - trzon stupa ST2iST3
Wyliczenie 08 OOt e
:0,6"0,4*0,4*2+0,6*0,45*0,4*5 0,732000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,732000|m3 0,732
1.17 |NNRNKB Belki i podciagi zelbetowe, stosunek obwod deskowany/przekréj belki: 10-12°'m/m2 - BELKA
202/229/3  |[PODWALINOWA BP T i BP2
. 9.072000
11,736000m3 11,736
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1.18 |[NNRNKB Przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy budynkéw i budowli, prety gtadkie, srednica do 7°mm
20202911 (1) |-leczfi6ifi8
Wyliczenie floscirobot:
trzon ST1, ST2, ST3, Belka BP1 BP2  ((16+52+27,8+48,5)/1000 0,144300
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,144300]t 0,144
1.19 |NNRNKB Przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy budynkéw i budowli, prety zebrowane, srednica
2021291/2(2) _lponad 8mm e
Wyliczenie ilosci robét:
ST1,ST2,578,BP1,BP2 " as7 s sradg oo 6.662000
0,992000 |t 0,992
1.20 |KNR 233/405/12 |Analogia - montaz kotew stalowych fajkowych typ W M20 M16 - 500
(1)
Wyllczenie fodcirobt,
e (601,742 22 442,743 110N, 7)1000 0,160800
RAZEM:: 0,160800|t 0,161
1.21 |KNR 202/602/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa,
o warstwa
Wyliczenie ilosci robét:
S 0%2,0%5-0,7%0,445+1,5%1,6%2-0,40,42+1,8%1,8*5-0,45 .
e 0 A"5+25,204548,3252°04 . 56,080000
RAZEM:: 56,080000|m2 56,080
1.22 |KNR 202/602/2 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa,
dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 56,08
1.23 |KNR 202/603/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja
............................. asfaltowa, 1'warstwa
Wyliczenie ilosci robét:
S 0,4%2,0%4%540,4%1,5%472+0,441 84*5+0,8%(0,7°2+0,4*2)
_§*5+0,4*1 ,6*2+0,4*1,7*5+0,4*25,2*2+8,325*2*0,4*2 ' 82,160000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 82,160000|m2 82,160
1.24 |KNR 202/603/2 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja
asfaltowa, dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 82,16
1.25 |KNR 915/401/1 |lzolacje termiczne z zastosowaniem r, ptyt styropianu EPS lub styropianu XPS, izolacje pionowe -
izolacja belek - XPS gr SCm e
20,160000
26,820000|m2 26,820
1.26 [KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubelkowej, bez gruntowania powierzchni
_ T,484000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 32,184000|m2 32,184
127 [KNR 231/114/5 _|Podbudowy z kruszyw, thuczefi, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15'cm
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 209,790000
RAZEM:  209,790000|m2 209,790
1.28 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci -
zwigkszenie do 60cm tgcznej grubosci
Krotno$¢=45 m2 209,79
1.29 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm m2 209,79
1.30 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci -
powigkszenie do 10cm grubosci warstwy
Krotno$¢=2 m2 209,79
1.31 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10°'m, grunt kategorii I-11,
M spyeharka O KW (78 KM ) e
Wyliczenie 08 OOt e
:254,819-209,79%(0,7+0,15)+209,79*0,2 118,455500
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  118,455500/m3 118,456
1.32 |KNR 201/236/2 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii llI-1V m3 118,456
2 Element Nawierzchnia betonowa
2.1 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podfozu gruntowym, beton podawany pompg, zwykty - chudy beton C8/10
4)
Wyliczenie flosci rob0t:
i(209,79-0,7*0,4*5-0,4*0,4*2-0,45*0,4*5)*0,1 20,717000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 20,717000|m3 20,72
2.2 |KNR 1901/610/1 |l1zolacje przeciwwilgociowe z folii PCV szerokiej, pozioma na sucho - analogia utozenie 2 warstw
foli PEHD 0,5mm
Krotno$¢=2 m2 209,79
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2.3 |Kalkulacja Wykonanie posadzki betonowej gr 20cm zbrojonej wiéknem stalowym 25 kg/m3 beton C20/25 z
wiasna utwadzeniem powierzchniowym zatartym jako antyposlizgowe;j m2 209,79
3 Element Konstrukcja stalowa.
3.1 |KNNR 7/101/1 |Hale lekkie - Analogia - wykonanie wiaty na kontenery wg dokumnntac;ji projektowe;j -
............................. prefabrykacja, dostawa i montaz, malowana farbg epoksydows i poliuretanowa,
Wyliczenie 08 OOt e
Stupy i1,3963+(1,3963*0,018)+0,270+(0,270*0,018)+(1,5596-
:0,522-0,8088)+(0,2288*0,18)+0,3916+(0,3916*0,018) 2,364926
0,080000
RAZEM:: 9,719850|t 9,7
3.2 |INNRNKB Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 85% blachg powlekang trapezowg na tatach, dachy
202/537/4 ponad 100'm2 - POKRYCIE DACHU BLACHA T35 POWLEKANA .
Wy liCZenie 08 OOt e
RAZEM:: 227,500000|m2 227,500
3.3 |NNRNKB Pokrycie dachow o nachyleniu potaci do 85% blachg powlekang trapezowg na tatach, dachy
202/537/4 ponad 100'm2 - POKRYCIE DACHU BLACHA T35 POWLEKANA e
| 174,590000
RAZEM::  174,590000/m2 174,590
3.4 |NNRNKB Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej, rynny potokragte, srednica
202/517/4 (1) 15’cm, blacha grubosci 0.50'mm - lecz z blachy powlekanej m 24,95
3.5 |NNRNKB Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej, rury okragte, srednica 12°cm,
202/519/3 (1) |blacha grubosci 0.50'mm - lecz z blachy powlekanej .
Wy liCzenie 08 OOt e
AR _ 12,600000
RAZEM:: 12,600000|m 12,600
3.6 |INNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad 25°cm
202/541/2
Wyliczenie iodcirobt,
.................................................................................................................................................................. 69,300000
RAZEM:: 69,300000|m2 69,300
3.7 |Kalkulacja Wykonanie zabudowy z siatki na stupach.Siatka metalowa wykonana z drutu min. 3mm,
wiasna Rm>400MPa, oczka max. 50x200mm. Siatke zamontowac na stupach stalowych z profili
zamknietych gr. scianki min.3mm, w rozstawie max. 2,6m. Kazdy stup jest wyposazony w
kapturek, ktory chroni przed dostaniem wody do $rodka. Cato$¢ zabezpieczy¢ antykorozyjnie
poprzez ocynkowanie ogniowe oraz malowanie proszkowe lub PCV.
L 86,432000
RAZEM:: 86,432000|m2 86,432
3.8 Dostawa i montaz - furtkek wejsciowowych do bokséw. Furtki osiatkowane, wyposazone w
wiasna zawiasy x2, klamki, zamek z szyldem, chwytakiem, wktadkg patentowa.
"""""" 5,000000
: 5,000000|m2 5,000
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