INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

RODZAJ INWESTYCJI: Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych w
Osieku Jasielskim
INWESTOR: Gmina Osiek Jasielski, 38-223 Osiek Jasielski 112

LOKALIZACJA: Osiek Jasielski, dz. nr ewid. 1619/79
BRANZA: Architektoniczna

CZESC OPISOWA

1. Zakres robét budowlanych oraz kolejnosé ich realizacji

Roboty budowlane obejmujg budowe budynku murowanego oraz wiaty stalowej

Mozna wyodrebni¢ nastepujace grupy robot:

- Roboty ziemne, fundamentowe

- Roboty murowe

- Roboty zbrojarskie

- Roboty budowlano-montazowe

- Roboty montazowe konstrukgciji

- Roboty spawalnicze

- Montaz drewnianego dachu

- Utozenie blachy na dachu

- Zamontowanie stolarki okiennej i drzwiowej

- Wykonanie elewacji z dociepleniem

- Instalacje wod-kan

- Instalacje elektryczne

- Roboty wykonczeniowe.

- Zagospodarowanie terenu z wykonaniem dojs¢, dojazdow,

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z opisem technicznym do projektu budowlanego.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiorce.

brak

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stanowi¢ zagrozenie

bezpieczenstwa zdrowia i ludzi

- brak

4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
¢ Wykonywanie robét niezgodnie z zatozong technologig
o Nieprzestrzeganie warunkéw BHP podczas robét przy czynnych instalacjach

ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne szerokoprzestrzenne o gtebokosci do 1,5 m

Sktadowanie materiatéw na krawedzi wykopu

Przebywanie w zasiegu pracy koparki

Brak lub niewtasciwe zejscia do wykopow

Uzycie niewtasciwych materiatdw do wykonania szalunkéw

Brak kontroli izolacji kabli energetycznych i przewodéw doprowadzajgcych energie

elektryczng

o Niewtasciwa lokalizacja rury z gazem
FUNDAMENTY i SCIANY PRZYZIEMIA

o Mozliwos¢ przygniecenia pracownika naprowadzajgcego gruszke z betonem na stanowisko
robocze

e Zachlapanie twarzy betonem przy nieostroznym jego roztadunku

o Urazy spowodowane nieostroznym przejmowaniem pojemnika z betonem

20



e Porazenia pradem przez uszkodzone przewody zasilajgce wibratory i kable o$wietleniowe
Mozliwos¢ skaleczen rgk przy niestosowaniu rekawic ochronnych
STROP ZELBETOWY
Okaleczenia przez wystajace prety zbrojenia
Urazy nég przy chodzeniu po zbrojeniu ptyt stropowych zakrytych swiezym betonem
Mozliwos¢ skaleczen rgk przy niestosowaniu rekawic ochronnych
Niestosowanie desek lub pomostéw umozliwiajacych przemieszczanie sie oséb po
wykonanym zbrojeniu
DACH
Upadek z wysokosci
Ztamanie konczyn
Porazenie piorunem
Poslizgniecie z powodu oblodzenia pomostéw roboczych
Wykonywanie robét na skraju dachu
Wydzielanie sie szkodliwych substancji chemicznych podczas ogrzewania mas
bitumicznych
Uzywanie materiatéw z ostrymi i wystajacymi krawedziami
SCIANY DZIAtOWE
Zachlapania oczu zaprawg przy murowaniu lub tynkowaniu
Podwyzszenie pomostéw roboczych w sposob przypadkowy i niezgodny z przepisami
Wchodzenie i schodzenie z rusztowahn w miejscach do tego nieprzystosowanych
Wychylanie sie poza zarys rusztowan bez odpowiednich zabezpieczeh przy przejmowaniu
materiatéw z pojemnikow
STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
Okaleczenia szktem
Urazy spowodowane spadaniem elementéw z wysokosci
Pity do ciecia powinny posiada¢ kaptur ochronny i klin rozszczepiajacy
Monterzy powinni by¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne, uniemozliwiajace
wypadanie narzedzi oraz zapewniajgce swobode ruchu
5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
W trakcie prowadzenia robét zapewni¢ nastepujace srodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajace niebezpieczenstwu:
- Odgrodzi¢ plac budowy celem uniemozliwieniu wejscia os6b niepowotanych i przypadkowych z
wywieszeniem tablic informacyjnych i ostrzegawczych.
- Zorganizowac plac budowy z wydzieleniem stref sktadowania materiatéw budowlanych, drég
technologicznych, drég ewakuacyjnych, miejsc poboru energii, miejsc oraz sposobu powiadamiania
0 niebezpieczenstwie.
- Wydzielenie oraz oznakowanie stref niebezpiecznych podczas wykonywania prac na wysokosci.
- Prawidtowe wykonanie rusztowan z wykonaniem pionéw komunikacyjnych daszkoéw dla przejsc
itp.
- Przy wykonywaniu prac na dachu wykona¢ bariery ochronne zabezpieczajace przed upadkiem z
wysokosci a pracownikéw wyposazyé w szelki i linki.
- Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w srodki ochrony osobistej: ubrania robocze, rekawice, buty i
kaski.
- Nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ droge ewakuaciji dla pracownikéw w razie nieprzewidzianego
zagrozenia zdrowia lub zycia.
Roboty budowlano-montazowe.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych:

upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu, brak zabezpieczenia otworéw
technologicznych w powierzchni stropu),

przygniecenie pracownika ptyta prefabrykowang lub ciezkim elementem konstrukcyjnym podczas
wykonywania rob6t montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w
strefie Zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z
kazdej strony 0 6,0 m).
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Roboty montazowe konstrukcji stalowych i elementéw prefabrykowanych moga byé wykonywane
na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg
organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.
Przebywanie osdb na gérnych ptaszczyznach $cian, belek, stupdw, ram lub kratownic oraz na
dwdch nizszych kondygnacjach, znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktérej
prowadzone sg roboty, jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:

-przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

-przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg
wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

-Odlegto$é pomiedzy skrajnig podwozia platformy obrotowej Zurawia, a zewnetrznymi czesciami
konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegdélnosci:

-przechodzenie 0sdb w czasie pracy Zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi, a podwoziem
Zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

-sktadowanie materiatéw i wyrobéw pomiedzy skrajnig Zurawia budowlanego lub materiatéw
pomiedzy torowiskiem Zurawia, a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi
zabezpieczeniami.

-Punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone aby zapewniaty
réownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien osdb. Elementy prefabrykowane mozna
zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania.

-W czasie zaktadania stezen montazowych, wykonywania robot spawalniczych, odczepiania
elementow prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw nalezy stosowaé wytacznie pomosty
montazowe lub drabiny rozstawne.

-W czasie montazu, w szczegolnosci stupdw, belek i wigzaréw, nalezy stosowac podktadki pod liny
zawiesi, zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu lin.

-Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatow
lub wyrobdw jest zabronione.

-Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie ha wysokosci co najmniej 1,0 m od
poziomu podfogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

-krawedzie stropéw nie obudowanych $cianami zewnetrznymi,

-pozostawione otwory w Scianach.

-Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sa prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi,
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzié balustrada.

-Przemieszczane w poziomie stanowiska pracy powinny mie¢ zapewnione mocowanie koncowki
linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na
wysokosci ok. 1,5 m wzdiuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Wytrzymatos¢ i sposéb mocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne
spadajgcej osoby.

-W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej z
pomocg urzgdzenia samohamujgcego.

Dtugo$c linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenhstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m.
Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do linek urzadzeh
samohamujacych, ograniczajgcych wystgpienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwtaszcza
aparatéw bezpieczenstwa lub paséw bezwtadnosciowych.

Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw
roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomoca
prowadnicy pionowej, zamocowanej niezalenie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢é wykonywane przez co najmniej dwie osoby
w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia lub Zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane
jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych
Pracownicy przystepujacy do realizacji tych robét posiadaja:
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- odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe, potwierdzone dokumentami,

- niezbedne umiejetnosci bezpiecznego i sprawnego wykonania pracy, a takze postugiwania sie

wymaganym sprzetem ochronnym,

- pracownicy wykonujacy roboty na placu budowy powinni zosta¢ poddani instruktazowi

stanowiskowemu

- kierownik budowy / kierownicy robot powinni posiada¢ uprawnienia do sprawowania

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

- operatorzy maszyn i urzadzen powinni posiada¢ wymagane uprawnienia kwalifikacyjne

- pracodawca jest zobowigzany dostarczy¢ pracownikom odziez i obuwie robocze

- wtasciwy stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarza, uprawnionego do badanh

profilaktycznych,

Pracownicy beda objeci: szkoleniem wstepnym i szkoleniem na stanowisku pracy.

Kadra kierownicza szkolona jest przygotowana oraz przeszkolona w zakresie BHP

Przed rozpoczeciem budowy i robét nalezy zapoznac robotnikéw z:

—  Projektem budowlanym, rozwigzaniami materiatowo - konstrukcyjnymi oraz organizacjg
budowy

—Wykazem i rodzajem prac o szczegdlnym zagrozeniu

—Zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, fadu i porzadku

—Obowigzkiem stosowania ochrony osobistej

—Obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi, maszyn i urzadzen

—Zagrozeniami p. pozarowym

—Odpowiedzialnoscig pracownika za naruszenie przepiséw BHP

Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia lub wypadku przy pracy:

Pracownik — $wiadek wystgpienia zagrozenia lub wypadku informuje niezwtocznie o zajsciu

bezposredniego przetozonego, ktory:

— podejmuje dziatania eliminujgce lub ograniczajace zagrozenie (zabezpiecza miejsce
wystgpienia zagrozenia lub wypadku),

— zapewnia udzielenie pierwszej pomocy medycznej poszkodowanym,

— informuje niezwtocznie kierownika budowy,

— realizuje wnioski i polecenia powypadkowe.

Kierownik budowy zawiadamia inspektora i prokuratora o kazdym $miertelnym, zbiorowym lub
ciezkim wypadku przy pracy oraz o kazdym wypadku, ktory wywotat takie skutki. Kierownik budowy
dokonuje zgtoszenia o wypadku do siedziby swojej firmy poczta lub telefonicznie. Zespdt
powypadkowy, czyli specjalisci ds. BHP i przedstawiciel zatogi bada okolicznosci oraz przyczyne
wypadku. Dochodzenie polega na dokonaniu wizji lokalnej, przestuchaniu swiadkéw i
poszkodowanego, zbadaniu sprawnosci sprzetu i narzedzi stosowanych przez pracownika,
stosowania ochron osobistych, czy pracownik byt szkolony z przepiséw bhp, czy posiadat
wymagane badania lekarskie. W sytuacjach watpliwych zaczerpuje sie wiedzy powotanego
biegtego w danej dziedzinie.

7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobéw, substancji
oraz preparatow niebezpiecznych na plac budowy
Sktadowanie materiatow budowlanych powinno odbywaé sie tylko w pomieszczeniach
magazynowych lub na terenie placu budowy w wyznaczonych miejscach i w sposdb wtasciwy dla
danego rodzaju materiatu w taki sposob, ktéry zabezpiecza przed przewrdceniem, zsunieciem lub
rozsunieciem sie stoséw materiatu oraz zabezpiecza materiaty przed zniszczeniem. Niedozwolone
jest opieranie skladowanych materiatéw o parkany, o budynki wznoszone lub tymczasowe i o stupy.
Zakazuje sie takze sktadowania materiatow na drogach komunikacyjnych. Nalezy zastosowac co
najmniej nastepujace odlegtosci przy sktadowaniu materiatéw:
-0,75m od ogrodzenia
-5,0m od stanowiska pracy
Pomiedzy sktadowanymi stosami materiatéw nalezy zachowac przejscie o szerokosci, co najmniej
1m. Jezeli pomiedzy stosami przewiduje sie ruch srodkéw transportowych to odlegto$¢ przejazdu
powinna odpowiadaé szerokosci zatadowanego srodka transportowego powiekszonej o:
-2m przy ruchu jednokierunkowym i 3m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw transportowych z
napedem mechanicznym
-0,6m przy ruchu jednokierunkowym i 0,9 przy ruchu dwukierunkowym srodkéw transportowych
poruszanych recznie.

Materiaty sypkie — piasek, zwir powinny by¢ przechowywane w pryzmach z zachowaniem stoku
naturalnego wtasciwego dla tych materiatéw, a pobieranie tych materiatéw nie moze odbywac¢ sie
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przez podkopywanie powodujgce nawisy. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o
wysokosci nie przekraczajgcej 2m.

Materiaty workowane nalezy uktadac krzyzowo do wysokoé$ci najwyzej 10 warstw.

Prefabrykaty powinny by¢ uktadane zgodnie z instrukcjg producenta.
Nie wolno wycigga¢ materiatéw z dolnych warstw.

Wszystkie materiaty wrazliwe na wptywy atmosferyczne, jak cement, wapno sproszkowane i
niegaszone, farby suche i puszkowane, pakuty i kleje, drewniane materiaty posadzkowe, okucia
stolarskie, gwozdzie i sSruby, wewnetrzne wyktadziny ceramiczne, osprzet elektryczny i armatury
instalacji sanitarnych oraz wyroby drobnowymiarowe ulegajace tatwemu zagubieniu i rozproszeniu
nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych, przewietrzanych.

Cement powinien by¢ sktadowany w pomieszczeniach suchych i przewiewnych na podtodze
drewnianej, odizolowanej od wilgoci gruntowej. Worki powinny by¢ uktadane na podtodze stosy
liczace nie wiecej niz 7 workow (przy workach papierowych 3-4 warstwowych) lub 12 workéw (przy
workach 6 warstwowych).Odstep stosu od $cian magazynu powinien wynosi¢ 30-50cm. Rozne
rodzaje, marki i odmiany cementu nalezy uktada¢ w oddzielne stosy. Cement workowany powinien
by¢ przewozony krytymi srodkami transportu. Przy pracach tadunkowych nalezy chroni¢ worki z
cementem przed opadami atmosferycznymi. Ze wzgledu na wietrzenie cementu (utrata wtasciwosci
biezacych)nalezy wydawac¢ do produkcji cement z najwczesniejszg datg wysytki. Czas
przechowywania cementu nie powinien przekraczaé okreséw waznosci. Cement jest rowniez
przewozony luzem w specjalnych samochodach lub wagonach kolejowych do przechowywania na
budowie stuzg specjalne silosy.

W pomieszczeniach pdt zamknietych, czyli wiatach i pod zadaszeniem trzeba przechowywac
materiaty wrazliwe na dziatanie wod opadowych. Odpady takze nalezy sktadowac wytgcznie w
wyznaczonych do tego miejscach.

Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatéw lub wyrobéw powinien byé prowadzony w
sposéb wykluczajacy przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabina, w ktérej znajduje sie kierowca. Na
czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabine. Na budowie
szczegdblng uwage nalezy réwniez przywigzac¢ do wkasciwej organizacji recznych prac
transportowych, w tym stosowanych metod pracy.

Przy recznym przemieszczaniu przedmiotoéw- tam gdzie jest to mozliwe- nalezy zapewni¢
sprzet pomocniczy odpowiednio dobrany do ich wielko$ci, masy i rodzaju, zapewniajac bezpieczne i
dogodne wykonywanie pracy. Przedmiot przemieszczany recznie nie powinien ogranicza¢ pola
widzenia pracownika.

Wézki do przewozenia przedmiotéw powinny zapewni¢ stabilno$¢ przy zatadunku i roztadunku.
Wézki przemieszczane na szynach oraz wozki kotowe przemieszczane na pochyleniach powinny
posiadac sprawnie dziatajgce hamulce. Sposéb tadowania i rozmieszczenie tadunkéw na wozkach i
taczkach powinien zapewnia¢ rownowage i stabilno$¢ podczas przemieszczania. Przedmioty
przewozone na wbézkach nie powinny wystawac¢ poza obrys wozka i przystania¢ pola widzenia. W
wyjatkowych przypadkach dopuszczalne jest przewozenie przedmiotéw w warunkach niespetnienia
tych wymagan, o ile praca odbywa sie pod nadzorem zapewniajacym bezpieczne jej wykonanie.
8. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen

Pracodawca jest zobowigzany dostarczy¢ pracownikom odziez i obuwie robocze. Pracownik
nie moze by¢ dopuszczony do pracy bez odziezy ochronnej przewidzianej dla danego stanowiska
pracy. Dobér srodkéw ochrony indywidualnej musi by¢ oparty o doktadng analize zagrozen na
konkretnych stanowiskach roboczych i uwzglednia¢ czynnosci wykonywane przez poszczegoélnych
pracownikéw. Oprocz tego skutecznos¢ srodkéw ochrony indywidualnej uzalezniona jest od:
whasciwego dopasowania ich do konkretnego pracownika, utrzymywania ich w petnej sprawnosci
technicznej i czystosci, przeszkolenia pracownikdow w zakresie postugiwania sie przydzielonymi
Srodkami.
Dla ochrony osobistej, nalezy zaopatrzy¢ robotnikéw pracujacych na placu budowy w zaleznosci od
wykonywanych czynnosci:
- odziez ochrona (ubrania, kurtki, ptaszcze, kombinezony, ptaszczofartuchy.
- ochrona ndg (buty dtugie do kolan, trzewiki, pdtbuty)
- ochrona rak (rekawice, woreczki ochronne oraz dionice)
- ochrona gtowy (hetmy ochronne)
- ochrona twarzy i oczu (okulary ochronne, ostony twarzy)
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- ochrona drog oddechowych (filtry, pochtaniacze, filtropochtaniacze)

- ochrona stuchu (wktadki, nauszniki i hetmy przeciw hatasowe)

- ochrona izolujgcej caty organizm (hermetyczne kombinezony)

Aby zapewni¢ ochrone przeciwpozarowg nalezy:

- wyposazy¢ plac budowy w sprzet gasniczy

- wyposazy¢ w gasnice zaplecze budowy

- obowigzuje zakaz palenia odpadéw budowlanych

- oznaczy¢ i zapewni¢ fatwy dojazd i dostep do istniejacego na budowie Zzrédta wody

System kontroli stanu bezpieczenhstwa:

- codzienna ocena stanowisk pracy przed rozpoczeciem robét

- przestrzeganie technologii robét i BHP

- zabezpieczenie stanowiska pracy po zakonczeniu robot

- wydawanie polecen i kontrola ich realizaciji

- koordynowanie dziatan w zakresie BHP

- przeprowadzenie biezacego instruktazu stanowiskowego w dostosowaniu do etapéw budowy u
rodzaju robét

Podstawowe obowigzki pracownikéw w zakresie BHP

- przystgpienie do pracy w petni zdrowia w odziezy ochronnej

- znajomos¢ przepisow i zasad bezpieczenstwa pracy na bud., rodzaju wykonywanej pracy

- wtasciwa organizacja, zabezpieczenie oraz utrzymanie tadu i porzadku na stan. pracy

- znajomos¢ zasad i warunkéw bezpiecznej pracy z uzyciem maszyn, urzadzen technicznych,
sprzetu i narzedzi

- dbatos¢ o stan techniczny narzedzi, kabli i urzgdzen elektrycznych

- znajomos¢ telefondw alarmowych

- utrzymanie w czystosci pomieszczen socjalno-bytowych

Sposoby bezpiecznego wykonywania robét montazowych.

Urzadzenia dzwignicowe stosowane do montazu muszg posiada¢ odbiér przez Dozér Techniczny,
posiadac ksigzke pracy sprzetu, trwate oznaczenie dzwigu, uzywane zawiesina montazowe atest i
podany udzwig.

W czasie przemieszczania elementéw konstrukcyjnych stosowac linki kierunkowe. Miejsce montazu
wygrodzi¢ tadma ostrzegawczg oznaczajgc tym samym strefe niebezpieczng, ustawic tablice
informacyjne i ostrzegawcze.

Maszyny, narzedzia i sprzet

Maszyny, narzedzia i sprzet spetniajg wymogi BHP, a w szczegdlnosci wszelkie ostony i
zabezpieczenia przewidziane przez producenta. Ponadto urzgdzenia wymienione o certyfikacji na
znak bezpieczenstwa sg z tym znakiem, a pozostate posiadajg Deklaracje Zgodnosci z Polskimi
Normami.

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
Wszystkie dokumenty budowy znajdujg sie w biurze Kierownika Budowy, réwniez dokumentacje do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzenh technicznych sg zabezpieczone przez
kierownictwo budowy i przechowywane na placu budowy.
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