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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub robét

Budynek administracyjno- magazynowy

1. Opis konstrukcji budynku.

1.1. Materialy:

Elementy zelbetowe: Beton C16/20, stal AllIN(B500B)-gtéwne, Al(S235)-pomocnicze
Drewno: klasa C24, wilgotnos¢ 12%

Otulina fundamentéw — 5cm, otulina cz. naziemnych 3cm

1.2. Wykopy fundamentowe:

Beda zastosowane wykopy wasko przestrzenne. Glebokos¢ wykopow okoto 1.5m ponizej
istniejacego poziomu terenu. Wykopy wykona¢ koparka z wywozem ziemi na odkiad.
Wykopy wykonaé¢ w okresie mozliwie suchym z rozkopem lub zastosowac zabezpieczenia
$cian wykopu przed osunieciem. Nosnos¢ i uklad zalegajacych w podtozu warstw
geotechnicznych nalezy zweryfikowa¢ w trakcie wykonywania wykopow fundamentowych
i postepowac odpowiednio do zastanej sytuacji. W przypadku wystapienia w wykopach
namutéw organicznych lub innych gruntéw o niedostatecznej nosnosci (np. grunty
nasypowe) nalezy usunac¢ je w catosci i zastgpi¢ zageszczong podsypka piaskowozwirowa
(ID=0.8-1.0) albo chudym betonem.

1.3. Lawy, stopy fundamentowe:

-1, St1- zelbetowe wylewane proste z betonu C16/20 zbrojone wykona¢ na podktadzie z
10cm warstwy chudego betonu. Glebokos¢ posadowienia 1,2m ponizej istniejgcego
poziomu terenu. Powierzchnie boczne taw fundamentowych przeznaczone do obsypania
gruntem zabezpieczy¢ przeciwwilgociowg izolacjg powtokowg na bazie wody

1.4. Stupy fundamentowe:

- SH- zelbetowe wylewane proste z betonu C16/20 zbrojone AllIN. Zbrojenie ze stupow
zakotwi¢ w stopach. Powierzchnie boczne fundamentowych przeznaczone do obsypania
gruntem zabezpieczy¢ przeciwwilgociowg izolacjg powtokowg na bazie wody

1.5. Sciany fundamentowe:

- wylewane na mokro o grubosci 24cm z betonu. Sciany zakonczyé wiericem zelbetowym.
Po rozszolowaniu powierzchnie zabezpieczy¢ przeciwwilgociowg izolacjg powtokowa na
bazie wody. Na wierzchu scian fundamentowych zastosowac¢ izolacje 2x papa
fundamentowa termozgrzewalna

1.6. Sciany konstrukcyjne:

- mur gr. 24cm z bloczkéw z betonu komérkowego ,,600” na zaprawie cienkospoinowej
tego samego producenta

1.7. Sciany dziatowe:

- mur gr. 12cm z bloczkéw z betonu komérkowego ,,600” na zaprawie cienkospoinowej
tego samego producenta

1.8. Stropy:

P1 - Strop zelbetowy z betonu C16/20 wylewany na mokro o grubosci 14cm zbrojony
dwukierunkowo AllIN.

1.9. Trzpienie, stupy:

R1, SH1- Trzpienie i stupy zelbetowe 24x30cm oraz 30x30cmz betonu C16/20 wylewane

na mokro, stal A-llIN,

1.10. Nadproza, belki:

N1 - Nadproza i belki zelbetowe z betonu C16/20 wylewane na mokro, stal A-llIN

Polozenie wymiary i zbrojenie jest szczegétowo opisane na rysunku konstrukcyjnym.
1.11. Dach:

Dach nad budynkiem, zaprojektowano, jako czterospadowy. Wiezba jetkowa opiera si¢ na
czterech murtatach oraz stupkach kalenicowych i posrednich.

- catos¢ konstrukcji wykona¢ z drewna migkkiego sosnowego lub swierkowego klasy C24.
- catos¢ drewnianej konstrukcji dachu impregnowac¢ srodkami bio i ogniochronnymi.

- murtate przykreci¢ do wiency za pomocg kotew stalowych o16mm co min 2m.

- pod murtatg zastosowac pasek z papy

1.12. Wieniec:

W1, W2 - wience zelbetowe o wymiarach 24x24cm, zbrojone 4#12,

1.13. Wentylacja:

- W pomieszczeniach magazynowych wykona¢ wentylacje przelotowa w scianach zewnetrznych.
- W czesci administracyjnej za pomoca rury spiro fi150 zakornczonej wywiewka dachowa typu H
1.14. I1zolacje:

- izolacja fundamentowa: pionowa masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa na bazie wody x2, 2x pozioma papa fundamentowa
termozgrzewalna

- izolacja pod posadzka na gruncie folia PE 0,5mm

- termiczna stropu nad cz. admin. - styropian 20cm EPS 040, min. 12,5kg/m3

- termiczna dachu - welna szklana gr. 15cm, ?=0,039 (min.)

- termiczna scian parteru — Styropian EPS 040, min. 12,5kg/m3 (gr.15cm — $ciany zewn. | gr.10cm sciany wewn.),
- termiczna fundamentu- styropian XPS 8cm klejony bitumicznym klejem do styropianu,
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- termiczna podposadzkowa - styropian EPS 038, CS(10) ?10kPa, 15cm,

- folia paroszczelna, Sd=100m

- folia paroprzepuszczalna, Sd?0,01m, przepuszczalnos¢ pary 2000 g/m2(24h)

1.15. Tynki i oktadziny:

- wewnetrzne - tynki cementowo-wapienne kat. IV filcowane,

- zewnetrzne - tynk cienkowarstwowy systemowy, silikatowy

- pltyty gipsowo kartonowe 12,5mm na stelazu stalowym

- cokot — tynk mozaikowy cienkowarstwowy

- podioga w cz. administracyjnej — gres 30x30cm, (R10, klasa IV), z cokotem 10cm

- podioga w cz. magazynowej — posadzka przemystowa 20cm, z betonu C20/25 zbrojona

wioknem rozproszonym (stalowym / polipropylenowym). Posadzke powierzchniowo

utwardzi¢ (np. technologia DST) zwiekszajac odpornos¢ na scieranie i pylenie a takze na

penetracje olejow i smarow. Posadzke zdylatowac¢ od elementow konstrukcyjnych oraz

podzieli¢ na pola ok. 3m x 3m. Szczeliny wypelni¢ sznurem elastycznym. Dylatacje przy elementach konstrukcyjnych wypetni¢
pianka PU 1cm.

- Sciany wewnetrzne w pom.6 — plytki ceramiczne do wys. 2m

-w pom. 4 i 2 fartuch z plytek ceramicznych dookota umywalki i zlewu.

1.16. Malowanie i powtoki zabezpieczajace:

- malowanie $cian i sufitow farbami emulsyjnymi ( sciany farby kat. lll)

- impregnacja drewna konstrukcyjnego srodkami grzybo- i owadobéjczymi, oraz ognioochronnymi.

1.17. Stolarka:

- Okna PCV U=1,1W/m2*K, parapety wewnetrzne PCV komorowe, parapety zewnetrzne z blachy powlekanej ptaskiej
- drzwi wewnetrzne ptycinowe odporne na wilgo¢, zmywalne, oscieznice stalowe zabezpieczy¢ farbg antykorozyjna
- brama segmentowa aluminiowa profil ciepty min.40mm z przeszkleniami, otwieranie reczne, zabezpieczenie przed peknieciem
sprezyny

- Drzwi zewnetrzne wejsciowe, aluminiowe z przegrodg termiczng min. 60mm, dwa zamki,

1.18. Pokrycie dachu:

- blacha trapezowa ocynkowana powlekana T35 0,5mm

1.19. Obrébki blacharskie:

- blacha ocynkowana powlekana 0,5mm

- rynny i rury spustowe PCV

1.20. Roboty zewnetrzne:

Wokot budynku wykonaé opaske z kostki betonowej o szerokosci 50cm, w kolorze

szarym, ze spadkiem 2% od budynku.

1.21. Kolorystyka:

- wg Inwestora

Przedmiar roboét

Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych w Osieku
Jasielskim
1 Rozdziat BUDYNEK ADMINISTRACYJNO - MAGAZYNOWY
1.1 Element Wymagania ogoélne dla calej inwestycji
1.1.1 |Kalkulacja Whytycznie i inwentaryzacja catosci zamierzenia inwestycyjnego
wilasna kpl 1,000
1.1.2 |Kalkulacja Wykonanie dokumentacji powykonawczej - badania, pomiary niezbedne dokumenty do oddania
wiasna obiektu do uzytkowania kpl 1,000
1.2 Element FUNDAMENTY
1.2.1 |KNR 201/109/5 |Reczne Scinanie i karczowanie, krzaki i podszycia $redniej gestosci ha 0,200
122 |KNR 201/122/1_ [Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren rowninny inizinny

:281,25+98,438+112,125 : 491,813000

RAZEM:: 491,813000/m3 491,813

1.2.3 |KNR201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo$¢ warstwy do 15°cm

.................................................................................................................................................................... . 281,250000]
RAZEM:. _ 281,250000|m2 281,250

1.2.4 |KNR201/126/2 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde dalsze
5’cm grubosci - zwiekszenie grubosci do 35cm facznie
Krotno$¢=4 m2 281,250
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1.25 |KNR201/211/5 |Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
(1) samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40'm3,
............................. grunt kategorii I-Ill, spycharka 55'kW, samochéd do 5't - odwéz humusu
VYlCZenie 08 rODG: e
e 8128%085 98437500
RAZEM:: 98,437500|m3 98,438
1.2.6 |KNR 201/214/4 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci
3) transportu, ponad 1'km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii IllI-IV, samochéd 10-15°t - wykonawca okrsla sam odlegtosc odwozu
e O O e
yliczenie oS Ci TOD Ot e
humusodkop 9838 e . 98,438000
RAZEM:: 98,438000|m3 98,438
1.2.7 |KNR201/217/6 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, koparka 0,40 m3,
OTUnt RGOl Il e
4,500000
112,125000|m3 112,125
1.2.8 |KNR201/301/2 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, kategoria
............................. UM
g G (10020746, 644 7308) T i
0,363000
5,304300/m3 5,304
1.2.9 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci
3) transportu, ponad 1'km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii llI-1V, samochdéd 10-15°t - wykonawca okrsla sam odlegtosc odwozu
Krotno$¢é=6 m3 5,304
1.2.10 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty
8400
0,363000
5,304300/m3 5,304
1.2.11 |KNR 202/202/1 |Lawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.6'm, transport betonu taczkami,
M japonkami-Beton C16/20
Wyliczenie 108G rODG: e
RAZEM:: 12,353250|m3 12,353
1.2.12 |KNR 202/204/1 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 0.5'm3, transport betonu taczkami,
M japonkami-Beton C16/20 e
yliczenie oS C TOD Ot e
e 0970970887 0850500
RAZEM 0,850500/m3 0,851
1.2.13 |KNR 202/206/1 |Sciany betonowe, grubo$é 20°cm, proste, wysoko$é do 3'm, transport betonu taczkami,
M japonkami-Beton C16/20
e 118%(2072410°246,76+4,73:03) 81,868500
RAZEM:: 81,868500|m2 81,869
1.2.14 |KNR 202/206/5 |Sciany betonowe, dodatek za kazdy 1'cm réznicy grubo$ci $ciany, transport betonu taczkami,
(1) japonkami - Beton C16/20
Krotno$é=4,00 m2 81,870
1.2.15 |KNR 202/208/4 |Stupy zelbetowe prostokgtne (pod stropy monolityczne), wysokos$¢ do 4’m, obwod do przekroju:
(1) 12-16m/m2, transport betonu taczkami, japonkami - Beton C16/20
:1,25%0,3*0,3*3 : 0,337500
RAZEM 0,337500/m3 0,338
1.2.16 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdw i budowli, prety stalowe okragte
@ Zebrowane, Fi8-14 MM e
Wyliczenie loSCi OOt e
1(9,6+9,6+24,24)*1,21/1000+(292,72*0,888)/1000 0,312498
RAZEM 0,312498 |t 0,312
1.2.17 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie,
() AR B A MM e
Wyliczenie 108G rODG: e
e (43,24399)0,222/1000 0,098168
RAZEM 0,098168 |t 0,098
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1.2.18 |NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, taw fundamentowych
202/618/1
B 2,000000
RAZEM:: 27,021500|m2 27,022
1.2.19 |KNR 202/602/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1
............................. WaISWa
"""" 20,602500
RAZEM:: 20,602500|m2 20,603
1.2.20 |KNR 202/602/2 |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa,
dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 20,603
1.2.21 |KNR 202/603/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja
asfaltowa, 1warstwa
,87*2+0,34*1,25
; 50,043000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  215,283000|m2 215,283
1.2.22 |KNR 202/603/2 |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja
asfaltowa, dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 215,280
1.2.23 |KNR 915/401/1 |lzolacje termiczne z zastosowaniem ptyt styropianu EPS lub styropianu XPS, izolacje pionowe
............................. gr.8cm ptyty mocowane zapomoca Kleju
yliczenie oS Ci rOD Ot e
e M25M08724208%2) . 77.500000
RAZEM:: 77,500000|m2 77,500
1.2.24 |KNNRW 3/207/1|Izolacje pionowe sScian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania powierzchni
yliczenie oS Ci rOD Ot e
e ST05242052) . 93,000000
RAZEM:: 93,000000|m2 93,000
1.2.25 |NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, faw fundamentowych - pod mur
202/618/1 m2 27,022
1.2.26 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10°'m, grunt kategorii I-Il,
spycharka SSKW (TSKM)
........................................................................................................................................... 52,916000
RAZEM:: 52,916000|m3 52,916
1.2.27 |KNR 201/236/2 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii lll-1V m3 52,900
1.2.28 |KNR 201/212/3 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(1) samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25'm3,
grunt kategorii I-lll, spycharka 55°KW e
T 56,200000
RAZEM:: 59,200000|m3 59,200
1.2.29 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5°km odlegtosci
3) transportu, ponad 1'km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii IlI-IV, samochdd 10-15°t - wykonawca okrsla sam odlegtosc odwozu
Krotno$¢=6 m3 59,200
1.2.30 |KNR 202/1101/7 |Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek
4) m3 55,670
1.2.31 |KNR 202/1101/7 |Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, pospétka
(3) m3 4,630
1.2.32 |KNR 202/1101/1 |Podkiady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompg, zwykty
4) m3 18,990
1.3 |Element SCIANY
1.3.1 |KNR 202/116/1 Sciany budynkow wielokondygnacyjnych, bloczki z betonu komérkowego, grubos$¢ 24 cm
3 84(10%2+420%2+6,76+4,73)-1,4*3,0%4-1,5%1,5-0,9*1,2- 1
e 387383107222 ___206,092000
RAZEM:: 206,092000|m2 206,092
1.3.2 |KNR 202/210/1 |Belki i podciggi zelbetowe, obwod/przekroj belki: do 8m/m2, transport betonu taczkami,
() japonkami - nadproza N1
Wyliczenie ilosci robot:
e e e g gs) U easriz
RAZEM:: 0,357120/m3 0,357
1.3.3 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdw i budowli, prety stalowe okragte
(2) zebrowane, Fi 8-14'mm - nadproza N1 t 0,022
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1.3.4 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie,
(1) Fi do 7'mm - nadproza N1 t 0,007
1.3.5 |KNR 202/208/1 |Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysoko$¢ do 4'm, obwdd do przekroju:
@) do 6m/m2, beton podawany pompg - Rygiel RY
yliczenie oS C TOD Ot e
:0,24*0,3*8*4,01 : 2,309760
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:©  2309760/m3 2,310
1.3.6 |KNR 202/234/5 |Stupy zelbetowe wolno stojgce, petne, obwdd do 2.0°'m, beton podawany pompg - stupy ST1
""""" 1,053000
1,053000|m3 1,053
1.3.7 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdw i budowli, prety stalowe okragte
(2) zebrowane, Fi8-14'mm - Stupy ST1iRygle
""""" 0,410797
RAZEM:: 0,410797 |t 0,411
1.3.8 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie,
~ |Fido 7'mm - Stupy ST1 i Rygle
:315,12*0,222/1000+98,31*0,222/1000 L 0,091781
RAZEM:: 0,091781]t 0,092
1.3.9 |KNR202/210/1 |Belkii podciagi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 8m/m2, beton podawany pompa - wience
N 57X B 5186280
3,185280/m3 3,185
1.3.10 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte
@) zebrowane, Fi 8-14'mm -wieice W1iW2
Wyliczenie floscirobot:
i(98,4+122,80)*0,888/1000 L 0,196426
RAZEM:: 0,196426 |t 0,196
1.3.11 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie,
() o AFidoTrmm -wience W TWZ e
Wyliczenie loSCi TOD Ot e
. (88,2490)70,222/1000 . 0039560
RAZEM:: 0,039560 |t 0,040
1.3.12 |[KNR 202/210/1 |Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 8m/m2, beton podawany pompg
@)
Wyliczenie ilosoirobot:
... (0,2470,3575,20"5+0,24%0,3575,22*4+0,450,24°3,55"7 . 6,630120
RAZEM:: 6,630120/m3 6,630
1.3.13 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdw i budowli, prety stalowe okragte
@ zebrowane, Fi8-14'mm-poz2.1.3,2.1.2, 211,
Wyliczenie loSCi TOD Ot e
. (46,4481,24165,7+(78,371,208))/1000 . 0387886
RAZEM:: 0,387886 |t 0,388
1.3.14 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie,
F|d07mm-p02213,212,211, ........................................................................................................
i robé
....................................................................................................................................................................... 0,117159
RAZEM 0,117159]t 0,117
1.3.15 |KNR 202/216/2 |Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15°cm, beton podawany pompa ptyta gr.14cm
(2) m2 36,400
1.3.16 |KNR 202/216/5 |Ptyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy w grubosci ptyty, beton podawany pompg -
(2) pomniejszenie do 14cm m2 -36,400
1.3.17 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdw i budowli, prety stalowe okragte
@ zebrowane, Fi 8-14'mm - Plyta P
yliczenie oS TOD Ot e
e BOTSIM000 . 0507500
RAZEM:: 0,507500|t 0,508
14 Element Konstrukcja dachowa
141 |KNR 202/406/1 |Muriaty, przekrdj poprzeczny drewnado 180em2
L 1,394550
: 1,394550/m3 1,395
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1.4.2 |KNR 202/406/5 |Ramy gdrne i ptatwie o diugosci ponad 3 m, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 - platwie
yliczenie loSCi rOD Ot e
e 10,12°0,12°10,6%0,14°0,20°3.4%4 0532000
RAZEM 0,532000/m3 0,532
1.4.3 |KNR 202/408/7 |Krokwie narozne i koszowe, przekroj poprzeczny drewnado 180c¢m2
o 1,041600
1,041600|m3 1,042
1.4.4 |KNR 202/408/5 |Krokwie zwykte o diugosci ponad 4.5 m, przekrgj poprzeczny drewnado 180¢cm2
T 0,08%0,16%(6,96%24+5,94%4+4,96%4+3,85%4+2,8744+1, 1
199*4+1 ,86*4) : 3,237376
: 3,237376/m3 3,237
1.4.5 |KNR 202/408/2 |Kleszcze, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2-jetki
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 1,497600
1,497600/m3 1,498
1.4.6 |KNR 202/408/1 |Miecze i zastrzaty, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 - naktadki i miecze
~0,386040
0,386040 m3 0,386
1.4.7 |KNR 202/407/3 |Stupy o dtugosci do 2 m, przekrdj poprzeczny drewnado 180¢m2
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 0,223440
: 0,223440|m3 0,223
1.4.8 |KNR 15/517/1 |Ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii m2 294,300
1.49 |KNR15/517/2 |Przycigcie i przybicie kontrtat i fat m2 294,300
1.4.10 |NNRNKB Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 85% blacha powlekang trapezowa na tatach, dachy
202/537/3 50-100'm2 - blacha trapezowa T35 gr 0,5mm m2 294,300
1.4.11 [NNRNKB tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych, przybicie deski czotowej
202/411/2 m 69,320
1.4.12 [NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25°cm
202/541/2 m2 41,590
1.4.13 [NNRNKB Pokrycie dachéw blachg powlekang, montaz ggsiorow
202/539/1 m 46,400
1.4.14 [NNRNKB Pokrycie dachéw blachg powlekang, montaz barier sniegowych
202/539/4 m 65,000
1.4.15 [NNRNKB Rury spustowe okragte z PVC
202/550/2 m 19,300
1.4.16 |NNRNKB Montaz kolanek
202/551/2 szt 8,000
1.4.17 |[KNNR 2/506/1 |Montaz obrébek z tworzyw sztucznych, rynny dachowe tgczone na uszczelki
(1) m 69,320
1.4.18 |[KNNR 2/506/4 |Montaz obrébek z tworzyw sztucznych, leje spustowe szt 4,000
1.4.19 |NNRNKB Montaz naroznikow
202/549/3 szt 4,000
1.4.20 |NNRNKB Analogia - Montaz rusztu pod siding
202/411/1 (2) m2 52,190
1.4.21 |NNRNKB Blacha powlekana typ SIDING montowana jako podsufitka
202/538/1 m2 52,190
1.4.22 |KNR 217/149/1 |Analogia - montaz kominkéw wentylacyjnych w pokryciu dachowym - w kalkulacji ujg¢ przejscie
przez pokrycie z blachy stalowe;j szt 5,000
1.4.23 |KNR 217/113/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l - udziat ksztattek do 35%, Fi do
(1) 200'mm, ocynkowane - przewody wentylacyjne
R=0955 M=1,000 S=1000 ]
4,483920
4,483920|m2 4,484
1.4.24 |KNR 216/201/1 |Analogia - izolacja przewodow wentylacyjnych
(2) m2 4,484
1.4.25 |KNR 217/140/1 |Anemostaty kotowe, typ D, o $rednicach do 110 mm szt 5,000
15  |Element SCIANKI | OKLADZINY SCIENNE
1.5.1 |NNRNKB Scianki dziatowe z plytek z betonu komérkowego na zaprawie klejowej, bloczki 49, grubosé
202019012 (1) |Scianki 12°0m
RAZEM:: 50,513000|m2 50,513
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1.5.2 |NNRNKB Utozenie nadprozy prefabrykowanych
20 B0 e
Vyliczenie oS TOD Ot e
O 1 =S . 7.500000]
RAZEM:: 7,500000|m 7,500
1.5.3 |KNR401/333/3 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa wapienna, grubos¢ scian 1 1/2 cegly - przebicie
pod otwory wentylacyjne szt 6,000
1.5.4 |KNR401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach z cegiet, kratki wentylacyjne - z zaluzjg ruchomg  [szt 6,000
1.5.5 |KNR 202/804/1 |Tynkizwykte IV kategorii wykonywane mechanicznie, $ciany ptaskie i stupy - wraz z naroznikami
M O O Y Tl e
yliczenie loSCi TOD Ot e
143,610000
..................................................................... 127,052000
0,684000
RAZEM:  271,346000/m2 271,346
1.5.6 |KNR 202/804/2 |Tynkizwykte IV kategorii wykonywane mechanicznie, stropy i podciagi - w kalkulacji ujaé
() MO Kl e
Wyliczenie l0SCi OOt e
E30,8+(0,35*2+0,24)*(4,73*5+4,73*4)+(0,45*2+0,24)*3,
:0*7 : 94,755800
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 94,755800|m2 94,756
1.5.7 |Kalkulacja Wykucie i zaprawienie bruzd dla montowanych instalac;ji
wilasha kpl 1,000
1.5.8 |KNR 202/810/6 |Tynkizwykte osciezy o szerokosci do 20°cm i o powierzchni otworéw ponad 3'm2, wykonywane
............................. recznie, tynki kategoria Ill-IV, na osciezach 20°em
Wyliczenie l0SCi OOt e
e, 0,16%(3,0%2+1,4%2)"440,16%(2,05°240,95)2 | _ 7.248000
RAZEM:: 7,248000/m2 7,248
1.5.9 |KNR202/817/2 |Osiatkowanie paséw (na potaczeniach) m2 9,750
1.5.10 [NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe
202 B 2 (1) |
yliczenie oS Ci rOD Ot e
1271,350+7,248 | 278,598000
RAZEM:: 278,598000 m2 278,598
1.5.11 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome
202/1134/1 (1) m2 94,800
1.5.12 |NNRNKB Licowanie $cian o powierzchni ponad 5'm2 ptytkami glazurowanymi na
202 B8y | e
yliczenie loSCi rOD Ot e
i2,0%(1,1+0,7+0,7+1,3+0,7+1,6*2+2,88*2-0,9+1,6) : 28,320000
RAZEM:: 28,320000|m2 28,320
1.5.13 |[NNRNKB Osadzenie listew wykonczajgcych przy licowaniu $cian ptytkami,
202 B2 2 | e
yliezenie oS TOD Ot e
132 26,000000
RAZEM:: 26,000000|m 26,000
1.5.14 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne -
malowanie farbg lateksowa
""" 337,830000
RAZEM:: 337,830000|m2 337,830
1.5.15 |KNR 28/2621/4 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekka, przyklejenie ptyt
styropianowych, grubos$¢ 10 cm, na $cianach m2 47,550
1.5.16 |KNR 28/2621/6 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekka, przyklejenie jednej warstwy
siatki na $cianach m2 47,550
1.5.17 |KNR 28/2621/6 |Analogia - dodatkowa warstwa siatki z uwagi na uszkodzenia m2 47,550
1.5.18 |KNR 28/2621/1 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi metoda lekka, przyklejenie piyt
styropianowych, grubos¢ 3 cm, na osciezach m2 0,520
1.5.19 |KNR 28/2621/7 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka, przyklejenie jednej warstwy
siatki na oSciezach m2 0,520
1.5.20 |KNR 28/2621/8 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg, ochrona naroznikéw
wypuktych mb 9,450
1.5.21 |KNR 28/2627/1 |Ocieplenie $cian budynkéw metodg "lekkg", dodatkowe mocowanie ptyt styropianowych lub z
............................. wetny mineralnej, Sciany z gazobetonu
yliczenie oS TOD Ot e
O 1L A . 380,400000]
RAZEM:: 380,400000|szt 380,400
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1.5.22 |KNR 28/2630/5 |Ocieplenie $cian budynkdéw metodg "lekkg", tynki cienkowarstwowe i malowanie, malowanie
farbg lateksowg m2 48,070
1.6 Element POSADZKI
1.6.1  |KNNR 2/604/1 _ |Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa
yliezenie oS TOD Ot e
e BBATYS 228570000
RAZEM:: 223,570000/m2 223,570
1.6.2 |KNNR 2/602/3 |lzolacje poziome przeciwdzwiekowe, z ptyt styropianowych uktadanych na wierzchu konstrukciji
na sucho jednowarstwowe - XPS gr.15cm m2 29,320
1.6.3 |KNNR 2/602/3 |lzolacje poziome przeciwdzwiekowe, z ptyt styropianowych uktadanych na wierzchu konstrukgiji
na sucho jednowarstwowe - XPS gr.20cm m2 35,100
164 |KNNR2/604/1 _ |Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa
Wyliczenie lloscirobot:
135,1+29,32 64,420000
RAZEM:: 64,420000|m2 64,420
1.6.5 |KNR 202/1102/2 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20 mm, zatarte na gtadko |m2 64,420
1.6.6 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotno$¢=5,00 m2 29,320
1.6.7 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotno$¢=3,00 m2 35,100
1.6.8 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome
202/1134/1 (1) m2 29,320
1.6.9 |NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w
202/2805/6 (1) _|pomieszczeniach do 10 m2, warstwa Kleju grubosci 5'mm, phytki 40x40,
Wyliczenie lloscirobot:
i5,03+3,36+2,08+4,61 15,080000
RAZEM:: 15,080000|m2 15,080
1.6.10 |NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w
202/2806/6 (1) |pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubosci 5’mm, ptytki 40x40, m2 14,240
1.6.11 |NNRNKB Cokoliki z ptytek gres - pom do 10 m2
202/2809/2 (1) m 14,460
1.6.12 |NNRNKB Cokoliki z ptytek gres - pom ponad 10 m2
202/2809/4 (1) m 13,580
1.6.13 |Kalkulacja Analogia - posadzka betonowa przemystowa C20/25 zbrojona wtdknem rozproszonym 25kg/m3 -
wiasna grubosc 20 cm m2 159,150
1.7 Element STOLARKA OKIENNA, DRZWIOWA | BRAMY WJAZDOWE
1.7.1  |KNR 19/1022/6 |Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrdbki obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,
jednodzielne, do 1,5°'m2, osadzanie na kotwach
.................................................................................................................................................................... . 1,080000
RAZEM:: 1,080000|m2 1,080
1.7.2 |KNR 19/1022/9 |Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrébki obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,
M dwudzielne, do 2,0'm2, osadzanienakotwach
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2,250000
2,250000/m2 2,250
1.7.3 |KNNRW 2/302/7 |Analogia- podokiennikipve
o 2,400000
2,400000|m 2,400
1.7.4 |KNR 19/1024/7 |Drzwi aluminiowe wej$ciowe
M
Wyliczenie flosci robSt:
i1,15*2,15 : 2,472500
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 2,472500|m2 2,473
1.7.5 |KNNRW Bramy uchylne garazowe, podnoszone mechanicznie - zgodnie z dokumentacjg techniczng
208y
yliezenie oS TOD Ot e
13,6"3,8"3 41,040000
RAZEM:: 41,040000m2 41,040
1.7.6 |KNR 202/1016/1|Oscieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnatrzlokalowych, FD1,
(1) grunt ftalowy + farba ftalowa szt 6,000
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1.7.7 |KNR 202/1019/1 |Skrzydta drzwiowe wewnatrzklatkowe - drzwi wewnetrzne klamka nierdzewna ptyta petna lub
otworowa odporna na podwyzszone warunki wilgotnosci, w pomieszczeniach sanitarnych z
............................. nawiewng kratkg oraz przeszKleniem
yliczenie loSCi rOD Ot e
e 0872,06°440,9208%2 __10,250000
RAZEM:: 10,250000|m2 10,250
1.7.8 |KNR 202/1218/1 |Analogia - montaz ogranicznikéw do drzwi szt 3,000
17.9 [KNR 202/121/5 |Scianki dziatowe, z ksztaftek szklanych: luksferow
"""" 16,800000
RAZEM:: 16,800000|m2 16,800
1.8 Element OKLADZINA SUFITU | OCIEPLENIE
1.8.1 |KNR 202/613/5 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pionowa z filcow z wetny mineralnej na
sucho - wetna wsp gr. 15cm m2 264,300
1.8.2 |KNR 15/517/1 |Ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii - folia paroizolacyjna m2 264,300
1.8.3 |NNRNKB Oktadziny 1-warstwowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach mocowanych bezposrednio do
202/2028/4 stropu, ruszty metalowe oraz stupy drewniane m2 272,300
1.8.4 |KNR 202/2009/4 |Analogia - szpachlowanie piyt m2 272,300
1.8.5 |KNR 202/1505/5 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych,
z gruntowaniem, 2-krotnie - lecz farbg lateksowg m2 272,300
1.9 Element ELEWACJA BUDYNKU
1.9.1 |KNR 28/2621/5 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekka, przyklejenie ptyt
............................. styropianowych, grubos¢ 15 cm, na cianach
Wyliczenie iloscirobot:
e 4/57(1024°2¥2024°2)-3,6"3,8°314°3.0 | 216,480000
RAZEM:: 216,480000 m2 216,480
1.9.2 |KNR 28/2621/6 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi metoda lekka , przyklejenie jednej warstwy
siatki na Scianach m2 216,480
1.9.3 |KNR 28/2621/6 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka, przyklejenie jednej warstwy
siatki na Solanach - cokol T
""""" 12,216000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 12,216000|m2 12,216
1.9.4 |KNR 28/2621/1 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekka, przyklejenie ptyt
............................. styropianowych, grubos¢ 3 cm, naosciezach
Wyliczenie ilocirobot:
§0,39*(3,6*2+3,8)*3+0,15*(1 ,4*2+3,0*2)*4+0,15%(1,0+2,
i172+1,5"4+1,2*2+0,9*2) : 20,460000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 20,460000|m2 20,460
1.9.5 |KNR 28/2621/7 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekka, przyklejenie jednej warstwy
siatki na osciezach m2 20,460
1.9.6 |KNR28/2627/1 |Ocieplenie $cian budynkéw metodg "lekkg", dodatkowe mocowanie ptyt styropianowych lub z
wetny mineralnej, Sciany z gazobetonu
""" 865,920000
RAZEM:: 865,920000 |szt 865,920
1.9.7 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg, ochrona naroznikéw
............................. WYUK O
Wyliczenie ilocirobot:
i4,5%*4+3,6*3+3,8*2*3+1,4*2*4+3*2*4+1,5*4+0,9*2+1,2*:
e 2AVORRAT2 . 102,200000
RAZEM:: 102,200000|mb 102,200
1.9.8 |KNR 28/2630/2 |Analogia - tynk silikonowy baranek kolorystyka do uzgodnienia z zamawiajacym
3)
Wyliczerii gl b5~
:4,05*(10,24*2+20,24*2)-3,6*3,8*3-1,4*3,0*4 189,048000
RAZEM:: 189,048000 m2 189,048
1.9.9 |KNR 28/2630/2 |Analogia - tynk mozaikowy cokotu kolorystyka do uzgodnienia z zamaiajgcym
(1) m2 12,200
1.9.10 |NNRNKB Parapety zewnetrzne
20 A e
yliezenie oS TOD Ot e
e 022°(18%0.9) 0528000
RAZEM:: 0,528000m2 0,528
1.9.11 |KNNR 2/1504/1 |Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30, wysoko$¢ do 10 m m2 200,000
1.9.12 |[KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach z cegiet, kratki wentylacyjne szt 6,000
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