Opis techniczny

do projektu zagospodarowania dziatki

RODZAJ INWESTYCJI: Budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych w Osieku
Jasielskim
INWESTOR: Gmina Osiek Jasielski, 38-223 Osiek Jasielski 112

LOKALIZACJA: Osiek Jasielski, dz. nr ewid. 1619/79

1. Podstawa opracowania:
1.1. Umowa z inwestorem
1.2. Mapa do celéw projektowych, skala 1:500
1.3. Wypis z Planu Zagospodarowania Przestrzennego
1.4. Wizja lokalna
1.5. Decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko
1.6. Ustawa o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z pozn.
zm.).
1.7. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.
1.8. Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

2. Opis stanu istniejacego dziatki:

Inwestycja potozona jest w wojewddztwie podkarpackim na terenie powiatu jasielskiego, na
terenie Gminy Osiek Jasielski, w obrebie miejscowoséci Osiek Jasielski. Dziatka nr 1619/79 jest
potozona na terenie ptaskim. Od potudnia i wschodu graniczy z terenami drég publicznych
dojazdowych. Dziatka nie jest w zaden sposdb zagospodarowana, ani nie posiada zadnego
uzbrojenia.

Zgodnie z wypisem z planu przestrzennego zagospodarowania, dziatka nr ewid. 1619/79
oznaczona na planie symbolem 2PU, przeznaczona jest pod ustugi produkcji, sktady, magazyny.

2.1. Uzbrojenie terenu: brak

3. Opis elementéw zagospodarowania:
W ramach realizacji zadania planuje sie budowe punktu selektywnej zbiérki odpadoéw
komunalnych, w ktérym od wtascicieli nieruchomosci odbierane bedq odpady komunalne takie jak:
papier, opakowania z metali, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriatowe,
odpady biodegradowalne, elektrosmieci, baterie i akumulatory, leki, chemikalia, odpady
budowlane, zuzyte opony, odpady wielkogabarytowe. Odpady komunalne bedg tymczasowo
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magazynowane w odpowiednich pojemnikach i kontenerach przeznaczonych do gromadzenia
poszczegélnych frakcji odpaddw, a nastepnie przekazywane wyspecjalizowanym firmom
posiadajagcym odpowiednie zezwolenia. Pojemniki szczelne, bedg ustawione pod projektowang
wiatg, oraz w projektowanym budynku magazynowo — administracyjnym. Inwestycja obejmuje
takze budowe wagi najazdowej na fundamencie dla samochoddw ciezarowych, placu manewrowo-
postojowego, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, instalacji wodociggowe;j, studni,
instalacji elektrycznej zasilajgcej, zagospodarowania terenu (ogrodzenie, zielen izolacyjna). Teren

bedzie o$wietlony i monitorowany.

Obiekty projektowane:

3.1. Od strony wschodniej strony dziafki projektuje sie budynek administracyjno-magazynowy. Jest
to budynek murowany, parterowy, niepodpiwniczony, wolnostojacy, przykryty dachem

czterospadowym drewnianym.

3.1.1. Powierzchnia zabudowy 216,49m2
3.1.2. Powierzchnia uzytkowa 188,47m?
3.1.3. Kubatura brutto 1216m?

3.2. Od potudniowej strony dziaftki projektuje sie wiate stalowg parterowa, stuzaca, jako zadaszenie

nad kontenerami.

3.2.1. Powierzchnia zabudowy 204,75m?

3.2.2. Kubatura brutto 967m°
3.3. Waga samochodowa najazdowg 40T, stalowo betonowa.

3.3.1. Powierzchnia 27,00m?
3.4. Parking, plac manewrowy, dojscia, dojazdy

3.4.1. Powierzchnia 1189,50m?

3.5. Ogrodzenie, wokot inwestycji wraz z bramg wjazdowg

3.6. Zielen izolacyjna

Sieci projektowane:

3.7. Zasilanie elektryczne do wiaty — YKXS 5x16/DVK110 — L=17(21m)

3.8. Zasilanie elektryczne do budynku admin.-mag. — YKY4x35/DVK110 — L=25(37m)
3.9. Zasilanie elektryczne do pompy gtebinowej — YKXS5x2,5 — L=8m

3.10. Zasilanie elektryczne do wagi — LiYCY4x1,5/DVK50- L=32(46m)

3.11. Linia sygnalizacyjna — S/[FTP/DVK50- L=17(70m)

3.12. Instalacja kanalizacji deszczowej — PCV110 — L=7 m, L=18 m,

3.13. Instalacja kanalizacji deszczowej — PCV160 — L=7 m, L=20 m, L=23 m, L=7 m

3.14. Instalacja kanalizacji deszczowej — PCV200 — L=6 m, L=5m

3.15. Instalacja kanalizacji sanitarnej — PCV160 — L=4 m, L=7 m
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3.16. Instalacja wody — PEHD40 — L=8 m

4. Bilans terenu

4.1. Stan projektowany

4.1.1. Obiekty budowlane (wiata i budynek) 421,24m?

4.1.2. Tereny utwardzone, waga 1216,50m?

Stan projektowany facznie: 1637,74 m?
4.2. Teren zagospodarowany RAZEM: 1637,74 m?
4.3. Powierzchnia dziatki 1619/79: 6000 m?

4.4. Bilans terenu niezabudowanego dz nr 1619/79
4.4.1. Teren biologicznie czynny: 4362,26 m?
4.4.2. Procentowy udziat powierzchni biologicznie czynnej
do powierzchni dziafki: 72,7%
4.4.3. Procentowy udziat powierzchni zabudowanej
do powierzchni dziafki: 7%

5. Drogii place wewnetrzne

Projektowany wewnetrzny uktad drég i placow manewrowych zostat podporzadkowany funkcji
PSZOKu, tak, aby zapewni¢ dojazd do wszystkich obiektéw oraz urzadzeh. Profile drog i placow
majg zapewnic¢ odpowiednie odprowadzenie wdd opadowych.

Warstwy nawierzchni z kostki brukowej / ptyt azurowych:

o Kostka brukowa gr 8cm / ptyta azurowa betonowa

o Podsypka piaskowo cementowa gr 3cm

¢ Kiliniec stabilizowany mechanicznie 12-31,5 gr.15cm

o Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczne 0-63 gr. min 45¢cm
Nawierzchnia placu i drogi zostanie wykonana z zastosowaniem kraweznika typu ciezkiego
wtopionego. Natomiast opaski wokét obiektow wykonaé z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce
cementowo piaskowej gr. 5cm, z zastosowaniem obrzeza betonowego. Pomiedzy kostkg brukowg

a ptytami azurowymi zastosowac kraweznik najazdowy.

6. Dane informacyjne.
Przedmiotowa czes¢ dzialki, w ktdrej lokalizowana jest inwestycja nie jest wpisana do rejestru
zabytkdéw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego, nie lezy takze na terenach eksploatacji gorniczej.
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7. Wplyw obiektéw na srodowisko:

W punkcie selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych, odbierane bedg od wiascicieli
nieruchomosci odpady komunalne takie jak: papier, opakowania z metali, opakowania z tworzyw
sztucznych, opakowania wielomateriatlowe, odpady biodegradowalne, elektrodmieci, baterie i
akumulatory, leki, chemikalia, odpady budowlane, zuzyte opony, odpady wielkogabarytowe.
Odpady komunalne bedg tymczasowo magazynowane w odpowiednich pojemnikach i kontenerach
przeznaczonych do gromadzenia poszczegdinych frakcji odpadow, a nastepnie wywozone przez
wyspecjalizowane firmy posiadajgce odpowiednie zezwolenia.

Teren przeznaczony pod inwestycje zostanie utwardzony, ogrodzony, obsadzony srednio
wysokg zielenig izolacyjna, instalacja kanalizacji deszczowej bedzie wyposazona w separatory,
deszczéwka i Scieki sanitarne bedg odprowadzone do zbiornikéw szczelnych i okresowo
wywozone przez koncesjonowany zaktad oczyszczania. Poszczegodlne frakcje odbieranych
odpadéw komunalnych bedg magazynowane w odpowiednich pojemnikach i kontenerach w
budynku magazynowym oraz pod wiatg w zwigzku, z czym planowane przedsiewziecie nie bedzie

negatywnie oddziatywac¢ na srodowisko jak i dziatki sgsiednie.
7.1. Obszar Natura 2000
Inwestycja znajduje sie w odlegto$ci ok. 300m od obszaru Natura 2000 Wspdlnota Wistoka z

doptywami PLH180052. Przedsiewziecie nie spowoduje zjawisk w Srodowisku przyrodniczym,

ktére by mogty wywiera¢ znaczace oddziatywanie na obszar Natura 2000.

Projektowat: mgr inz. arch Adam tyszczek
Nrupr. UAN-2-8346-155/87

Projektowat: mgr inz. Mirostaw Predki
Upr. PDK/O035/POOK/M3 e
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