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SCHEMAT ZABUDOWY ODWODNIENIA LINIOWEGO 

ACODRAIN MULTILINE V150 

- SZEROKOŚĆ DYLATACJI 10mm/10mm SZER. NAWIERZCHNI Z TEJ STRONY KANAŁU

Y - WYSOKOŚĆ BUDOWLANA KANAŁU

SCHEMAT ZABUDOWY ODWODNIENIA 

LINIOWEGO ACODRAIN MULTILINE V150 

Podbudowa

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE

 Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U. nr 24 z 1994, poz. 83)

 Rysunek:

 Projektował:

 Inwestor:

Lokalizacja:

AMPRE Mirosław Prędki, 38-207 Przysieki 445, tel. 502412503

Gmina Osiek Jasielski, 38-223 Osiek Jasielski 112

 Podpis:

Obiekt:

mgr inż. Mirosław Syc

Upr. 88/2000

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Osieku Jasielskim
Osiek Jasielski, dz. nr ewid. 1619/79

 Skala: Data:

 Nr rys.

8/WK

01.2019
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Faza Branża

sanit.
 Sprawdził:

 Podpis:


