Obszar oddzialywania obiektu

RODZAJ INWESTYCJI: Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych w
Osieku Jasielskim
INWESTOR: Gmina Osiek Jasielski, 38-223 Osiek Jasielski 112

LOKALIZACJA: Osiek Jasielski, dz. nr ewid. 1619/79

1. Podstawa prawna

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (z pdzn. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (z pozn.
zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie.

o Wypis z planu przestrzennego zagospodarowania

e Zalgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (dz. U. z 2007 r. Nr 120,
po0z.826 z pdézn. Zmianami)

e Prawo ochrony $rodowiska z 27 kwietnia 2001r. (z p6zn. zmianami)

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z pozn.
zm.)

e Ustawa ,,O utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach” (Dz. U. z 2018 r. poz.

1454 z pdzn. zm.)

2. Zakres oddziatywania

2.1. Przestanianie, zacienianie
Budynek jest oddalony od granic dziatki na odlegtos¢ wiekszg niz 8m. Inwestycja nie
bedzie przestania¢ sasiednich terenéw, ale bedzie wystepowato okresowe zacienienie.
Budynki o wysokosci do 8m nie bedg sie wyréznia¢ ani dominowac¢ nad krajobrazem.

2.2. Hatas
Zaktadany poziom hatasu to 60dB wynikajacy z normalnego uzytkowania obiektu.
Oddziatywanie hatasem ograniczy sie do granic nieruchomosci. Hatas bedzie miat
charakter przejSciowy i krotkotrwaty. Na obnizenie poziomu hatasu bedzie miata wptyw
zielen izolacyjna.

2.3. Zanieczyszczenie powietrza
Biorgc pod uwage to, ze odpady beda przechowywane w szczelnych kontenerach, czes¢
z nich bedzie w budynku, czes¢ pod wiatg obudowang oraz ostone w postaci zieleni
izolacyjnej, nalezy stwierdzi¢, ze emitowane substancje nie spowodujg pogorszenia

klimatu zapachowego w jej okolicy. Oddziatywanie ograniczy sie do granic nieruchomosci.
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2.4. Wptyw na Srodowisko wodne

Ochrona wéd przed zanieczyszczeniem na etapie eksploatacji obiektu polega¢ bedzie
na zainstalowaniu kratek $ciekowych w budynkach i pod waga podiaczonych do
separatorow, ktére odprowadzajg sciek do zbiornika szczelnego. Na placu zainstalowano
odwodnienie liniowe, ktére rowniez bedzie podtgczone do zbiornika szczelnego poprzez
separator. Zbiorniki bedg okresowo oproézniane przez koncesjonowany Zaktad
Oczyszczania.

Takie rozwigzanie zapewnia, ze nie wystepuje ryzyko zanieczyszczenia gleb i wod
podziemnych. Inwestycja nie bedzie mie¢ wptywu na srodowisko wodne. Oddziatywanie
ograniczy sie do dziatki Inwestora.

2.5. Wptyw na zagospodarowanie

Inwestycja nie bedzie mie¢ wptywu na mozliwo$¢ zagospodarowania dziatek sgsiednich.
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