
Osiek Jasielski, dnia 25.08.2023 r. 
 

Ochotnicza Straż Pożarna w Pielgrzymce 

Pielgrzymka , 38-223 Osiek Jasielski 

                    (Zamawiający) 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw. 

1. Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Pielgrzymce 

2. Nazwa zadania: „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Pielgrzymka celem 

zwiększenia potencjału technicznego”. 
3. Opis przedmiotu zamówienia: 

3.1 Zakres zamówienia: 
3.1.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej w następującym zakresie: 
 

Sprzęt uzbrojenia i technik  

 

i specjalnej 

L. p. Nazwa Opis przedmiotu zamówienia Ilość 

1. Nożyce do prętów 

• Wytrzymałość na rozciąganie min.: 100.000 funtów 

na cal kwadratowy (7.030,696 kgf/cm²) 

• Moduł elastyczności min.: 6.000.000 funtów na cal 

kwadratowy (421.841,769 kgf/cm²) 

• Wytrzymałość na zginanie: min. 125.000 funtów na 

cal kwadratowy (8.788,37 kgf/cm²) 

• IZOD Siła uderzenia: min. 17 ft Ibs na cal wrębu 

(23.042 Nm) 

• Wchłanianie wody: 0,02% zmiany masy po 24 godzi-

nach 

• Współczynnik rozszerzalności cieplnej: min. 

0,0000027 cala na cal na ° F (0,07 mikrometra na 1 

stopień celsjusza) 

• Kontaktowa przewodność cieplna: min. 0,00248 BTU 

na metr kwadratowy na sekundę na ° F na cal 

(0.0003574424 W/m K) 

• Max temperatura pracy: min. 121°C pod obciążeniem 

• Stała dielektryczna: min. 4.8 (106 cykli) 

• Współczynnik mocy: min. 0,012 (106 cykli) 

• Rezystancja: min.  1012 omów / cm (50 % wilgotno-

ści, 23 °C) 

• Wytrzymałość dielektryczna: min. 207 

• Odporność na łuk elektryczny: min. 135 sek 
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2. Pilarka spalinowa 

Pilarka wyposażona w zmodernizowany silnik dwusuwowy, 

system antywibracyjny, wielofunkcyjny uchwyt 

przełącznikowy, boczny napinacz piły łańcuchowej, system 

filtrowania powietrza, tryb zimowy ogrzewający powietrze 

zanim dopłynie do gaźnika oraz kompensator dbający o 

niezawodną pracę bez względu na wpływ czynników 

zewnętrznych. W zestawie z lekką prowadnicą długości 

czterdziestu centymetrów .3/8” 1,3 mm z łańcuchem 55 ogniw. 
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3. 

Aparat powietrzny ze 

zintegrowanym automatem 

płucnym, butlą kompozytową 

oraz maską  

Aparat powietrzny MSA typu M1 powinien zapewniać : 

- zwiększoną modułowość 

- Łatwe utrzymanie w czystości 

- Łatwe czyszczenie i demontażu 

- Możliwość maszynowego czyszczenie całego aparatu  

- Udoskonaloną ergonomię, 

- pasy naramienne w kształcie S zapobiegające powstawaniu 

punktów nacisku oraz ześlizgiwaniu 

- masa aparatu maks.  4 kg) 

- Zwiększoną odporność chemiczną dzięki innowacyjnemu 

składowi materiału 

- Mniejsze ryzyko zahaczenia, dzięki wężom poprowadzonym 

w specjalnych tunelach stelaża 

-  Łatwość modernizacji i serwisowania bez użycia narzędzi 
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3.2 Warunki płatności: przelew w terminie 30 dni od doręczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury VAT, po realizacji przedmiotu umowy. 
3.3 Pozostałe wymagania dot. realizacji zamówienia określone zostały we wzorze umowy (Załącznik nr 2 do 

Zapytania ofertowego). 
4. Termin realizacji zamówienia: do 14 dni od daty podpisania umowy. 
5. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert. Do porównania ofert Zamawiający przyjmie wartość brutto 

określoną przez Wykonawców w Formularzu oferty.   

6. Inne istotne warunki zamówienia: 

6.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia powyższego postępowania w każdym 

czasie i bez podania przyczyny. 
6.2 Wybór oferty nie stanowi przyjęcia oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie oznacza 

zobowiązania do zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 
7. Sposób przygotowania oferty. 

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego). 
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym 

atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania 

oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe – 

Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Osiek Jasielski celem zwiększenia 

potencjału technicznego”. 
8. Ofertę złożyć można (gościnnie): 

- osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim, 

- pocztą na adres: Urząd Gminy w Osieku Jasielskim, 38-223 Osiek Jasielski 112, 

- pocztą elektroniczną na adres: gmina@osiekjasielski.pl lub faksem pod nr: 13 44 200 05. 
Ze względu na stan epidemii w kraju, Zamawiający zaleca przesłanie oferty faksem lub pocztą 

elektroniczną na wskazany powyżej adres e- mail.  
9. Miejsce i termin złożenia oferty: 

Miejsce złożenia oferty określono w pkt 8. 

Termin: ofertę złożyć należy do dnia 31.08.2023 r. do godz. 9.00. 

 

                                                                                                      Dariusz Brej 

Prezes OSP w Pielgrzymce 


